Przedmiar robot

Budowa odcinka sieci wodociggowej dla terenow przeznaczonych pod
budowe Komendy Policji i Strazy Pozarnej w Brzesku wraz z hydroforniq
na dziatkRach nr 4072, 4074, 4075 i 1in.

Data: 2018-06-07

Budowa:

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262300-4 Betonowanie
45231100-6 0gobélne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45112300-8 Rekultywacja gleby
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

Zamawiajgcy: Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
Jednostka opracowujaca kosztorys: Aqueduct W.Adamska, G.Marszatek sp.jawna

Kosztorys opracowali:

Ustugi Projektowe i Nadzér, 32-020 Wieliczka, ul. Nowy
Swiat 4a
32-020 Wieliczka, ul. Nowy Swiat 4

Joanna Korendo, sporzgdzil .......eeiiiiiiiiieiieineneeeenessetosnasossonessssssscsonsonens.

Wanda Adamska, sprawdzit
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Zatozenia wyjsciowe do Rosztorysowania

1. Przedmiar robét sporzadzonow oparciu o projekt techniczny: Budowa odcinka sieci wodociggowej
dla terendéw przeznaczonych pod budowe Komendy Policji i Strazy Pozarnej w Brzesku wraz z
hydrofornig na dziatkach nr 4072, 4074, 4075 i in.

2. Przedmiary zostaty sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o ninijeszy przedmiar nalezy odbyc
wizje lokalng i doktadnie zapoznac¢ sie z dokumnetacja techniczng.

Przedmiar nie obejmuje:

kosztow organizacji zaplecza budowy,

kosztow przygotowania terenu pod budowe,

kosztow zajecia pasa drogowego,

catosciowe koszty nalezy ujg¢ w kosztach ogolnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Budowa odcinka sieci wodociggowej
dla terenéw przeznaczonych pod
budowe Komendy Policji i Strazy
Pozarnej w Brzesku wraz z h...
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Przedmiar robodt

Krot. | Jedn.

N

Opis pozycji Ilos

Kod ind.: CPV 45111200-0
Roboty przygotowawcze

.1 Kod ind.: STeel
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie pagérkowatym lub gbérskim 0,55 km

.2 Kod ind.: STe@e2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm 825 m2

Kod ind.: CPV 45111200-0
Roboty ziemne-wykopy

.1 Kod ind.: STee3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-II 1 250,38 m3

.2 Kod ind.: STee3
Wykopy liniowe szerokosci ©,8-2,5:m o Scianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, giebokosci do
3,0-m, kategoria gruntu I-II 397,12 m3

.3 Kod ind.: STee3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60:m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochdéd do 5-t. P.A. wyw6éz nadmiaru ziemi wprost z
wykopu (bez magazynowania w hatdach) 411 m3

.4 Kod ind.: STee3
Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t 411 4,00 | m3

Kod ind.: CPV 45111200-0
Umocnienie wykopow

.1 Kod ind.: STee3
Umocnienie Scian wykopdéw wraz z rozbidérkag palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii
IT1-1V, gtebokosc¢ do 3-m 1 630 m2

Kod ind.: CPV 45231300-8
Budowa sieci wodocigowej

.1 Kod ind.: STee7
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
piasek- grubos¢ podsypki 20 cm, obsypki 30 cm ponad
wierzch rur oraz pod obudowe studni 411 m3

.2 Kod ind.: STee7
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-160-mm 535,5 m

.3 Kod ind.: STee7
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czolowego, Fi 160-mm 46 zlacze

.4 Kod ind.: STee7
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-160-mm 2,68 préba

Budowa odcinka sieci wodociggowej
dla terenéw przeznaczonych pod
budowe Komendy Policji i Strazy
Pozarnej w Brzesku wraz z h...
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4.5 Kod ind.: ST007
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m)
Dn 500 -mm 2,68 odcinek

4.6 Kod ind.: ST007
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-200-mm 14,5 m

4.7 Kod ind.: ST007
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czolowego, Fi 200-mm 1 zlacze

4.8 Kod ind.: STee7
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-200-225-mm 0,075 préba

4.9 Kod ind.: ST007
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m)

Dn:200-250-mm 0,075 odcinek
4.10 Kod ind.: STee7
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, tuki 90° 3 szt

4.11 Kod ind.: ST007
Bloki oporowe na sieci przy nawiertkach, trdéjnikach,

kolanach, zasuwach, hydrantach. 11,67 m3
4.12 Kod ind.: ST007

Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160/150-mm, tuleja 9 szt
4.13 Kod ind.: ST007

Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-315/300-mm, tuleja 2 szt
4.14 Kod ind.: ST007

Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, kolana 90° 1 szt
4.15 Kod ind.: ST007

Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-160-mm, trdéjniki 1 szt
4.16 Kod ind.: ST007

Zasuwy zeliwne koinierzowe DN 150 mm 6 szt
4.17 Kod ind.: ST007

Zasuwy zeliwne koinierzowe DN 300 mm 2 szt

4.18 Kod ind.: ST007
Tréjnik koinierzowy odwodnieniowy, Dn 300/150-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

4.19 Kod ind.: ST007
Tréjniki Zzeliwny koinierzowy, Dn 200 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

4.20 Kod ind.: ST007
Tréjniki Zzeliwny koinierzowy, Dn 150-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

4.21 Kod ind.: ST007
Montaz ksztaitek stalowych, redukcja Zeliwna
dwukoinierzowa DN 200/800 2 szt

4.22 Kod ind.: ST007
Montaz ksztaitek stalowych, redukcja Zeliwna

dwukoinierzowa DN 150/80 2 szt
4.23 Kod ind.: ST007
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne 2 kpl
5 Kod ind.: CPV36140000-4
Pompownia

5.1 Kod ind.: STee7
Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i
murowych, powierzchnia pozioma, papa 9,57 m2

Budowa odcinka sieci wodociggowej
dla terenéw przeznaczonych pod
budowe Komendy Policji i Strazy
Pozarnej w Brzesku wraz z h...
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5.2 Kod ind.: ST0e7
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
zwirowo-piaskowa 5,16 m3
5.3 Kod ind.: ST005
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, stopy i ptyty fundamentowe - fundament pod
pompy oraz kontener 7,60 m3
5.4 Kod ind.: ST008
Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, pierwsza
warstwa 3,86 m2
5.5 Kod ind.: ST008
Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, kazda
nastepna warstwa 3,86 m2
5.6 Kod ind.: ST009
Zestaw pompowy Grundfos 1 kpl
5.7 Kod ind.: ST008
tgcznik amortyzacyjny 2 szt
5.8 Kod ind.: ST008
Przepustnica dwukotnierzowa centryczna DN 150 2 szt
5.9 Kod ind.: ST008
Zawor zwrotny klapowy DN 150 2 szt
5.10 Kod ind.: ST009
Przeptywomierz elektormagnetyczny DN 150 1 szt
5.11 Kod ind.: ST008
Ksztattki stalowe koinierzowe, Fi-25-mm 1 szt
5.12 Kod ind.: ST009
Przetwornik cisnienia 2 szt
5.13 Kod ind.: ST008
Kotnierz ptaski do spawania 6 szt
5.14 Kod ind.: ST008
Kolano spawane 90 stopni R=229 6 szt
5.15 Kod ind.: ST008
Kolano spawane 90 stopni R=305 1 szt
5.16 Kod ind.: ST008
Rury stalowe o zlgczach spawanych, Fi-168,3/3,0-mm 7 m
5.17 Kod ind.: ST008
Rury stalowe o zlgczach spawanych, Fi-219,1/3,0-mm 2 m
5.18 Kod ind.: ST008
Redukcja spawana 219,1/168,3x3,0 1 szt
5.19 Kod ind.: ST008
tgcznik kielichowy do rur PE i stalowych DN 150 1 szt
5.20 Kod ind.: ST008
tgcznik kielichowy do rur PE i stalowych DN 200 1 szt
5.21 Kod ind.: ST008
Budowle betonowe o objetosci do 1,0-m3 0,064 m3
5.22 Kod ind.: ST008
Przejscie szczelne przez otwér wiercony Fi 225 1 kpl
5.23 Kod ind.: ST009
Osuszacz powietrza + grzejniki 1 kpl
5.24 Kod ind.: ST008
Podpora wraz z obejmg 2 szt
6 Kod ind.: CPV 45342000-6
Ogrodzenie dziatki pompowni
6.1 Kod ind.: STO1l1
Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w
cokole 80,5 m

Budowa odcinka sieci wodociggowej

dla terenéw przeznaczonych pod

budowe Komendy Policji i Strazy
Pozarnej w Brzesku wraz z h...
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6.2 Kod ind.: ST010
Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30-m,
fundament 0,20x0,80-m 80,5 m
6.3 Kod ind.: ST010
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokosc¢:
wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokos¢ 1.8-m 1 kpl
7 Kod ind.: CPV 45233124-4
Utwardzenie terenu drogi wjazdowej.
7.1 Kod ind.: ST008
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw,
recznie, giebokos¢ 20-cm, kategoria gruntu I-II 87 2,50 |m2
7.2 Kod ind.: STo1l1
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 10-cm piasek
srednioziarnisty 87 m2
7.3 Kod ind.: STo1l1
Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 25-cm 87 m2
7.4 Kod ind.: STO1l1
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm,
podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka
szara 87 m2
7.5 Kod ind.: STo11
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
réwniarka, kategoria gruntu I-III 321,5 m2
8 Kod ind.: CPV 45231300-8
Zabezpieczenie kolizji
8.1 Kod ind.: ST007
Rury ochronne (ostonowe) dwudzielna czerwona, Fi:-160 mm 2 m
8.2 Kod ind.: ST007
Rury ochronne stalowe DN 219,1x6,3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28 m
8.3 Kod ind.: ST007
Rury ochronne stalowe DN 219,1x3,0
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,15 m
8.4 Rury ochronne stalowe DN 273,1x7,1
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9,5 m
8.5 Kod ind.: ST007
Rury ochronne stalowe DN 279,1x3,0
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 m
9 Kod ind.: CPV 45111200-0
Roboty ziemne-zasyp
9.1 Kod ind.: ST003
Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach
pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I-II 185,48 m3
9.2 Kod ind.: STe003
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowoéw, wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie
luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV 1 051,02 m3
10 Kod ind.: CPV 45112300-8
Roztozenie humusu
10.1 Kod ind.: ST01l1
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
réwniarka, kategoria gruntu I-III 825 m2

Budowa odcinka sieci wodociggowej

dla terenéw przeznaczonych pod
budowe Komendy Policji i Strazy
Pozarnej w Brzesku wraz z h...



