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I. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca remontu istniejacego
wodociagu w ul. Legionéw Pilsudskiego w Brzesku. Remont polegal bedzie na przebudowie
{wymianic) odcinka istniejacej sieci wodociagowej o diugosci ok. 199,5m wykonanej z zeliwa o
$rednicy @100 i @150 oraz istniejacej sieci wodociagowej @110PE na rury z zeliwa sferoidalnego o
$rednicach @110 i ©160. Dokumentacja stanowi opracowanie niezbgdne do zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt.1a ustawy Prawo
Budowlane. Zgodnie-z-powyzszym -roboty--polegajace—na—przebudowie—sieci-wodoeiagowychnie
wymagaja pozwolenia na-budowe a-jedynie-zgloszenia, o ktérym mowa-w-art--30-ust.1-pkt-2b-ustawy

Prawo-Budowlane.

2. Inwestor i uzytkownik
Inwestor:
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko
Uzytkownik:
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

— Umowa pomig¢dzy Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedziba
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko a "AQUEDUCT W. Adamska — G. Marszalek” Sp.j. z siedziba
ul. Nowy Swiat 4a, 32-020 Wieliczka

— Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Wizja lokalna w terenie

— Obowiazujace normy i przepisy

— Ustalenia z Inwestorem i przysztam uzytkownikiem projektowanych obiektow

— Ustalenia z Uzytkownikami i Wlascicielami dziatek

— Warunki wydane przez przysztego uzytkownika — Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i

Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Brzesku.



II. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca sie¢ wodociagowa do przebudowy o tacznej dhugosci ok. 199,5m zlokalizowana jest
w ul. Legionéw Pitsudskiego w Brzesku od budynku nr 5 do ulicy Powstaficéw Warszawy na
dziatkach nr 1273, 1472, 1473. Istniejaca sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur zeliwnych i PE. Ze

wzgledu na stan techniczny wodociagu, konieczna jest jego wymiana.

ITI. REMONT ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

(Rodzaj, zakres i sposdb wykonywania rob6t budowlanych oraz termin ich rozpoczgcia, o

ktérych mowa w art.30 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane)

1. Termin rozpoczecia

ITIT kwartat 2019r.

2. Rodzaj robét
Przebudowa istniejacej sieci wodociggowej zostanie W),:.Ia:r_ﬁ;:mfi:'metodac bezwykopowa w

rurze ochronnej oraz metoda rozkopu.

3. Zakres roboét

Remont pelegajaey-na-przebudewie dotyczy istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
dziatkach nr 1273, 1472, 1473 w Brzesku. Istniejaca sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur zeliwnych
o $rednicy @100 i @150 oraz z rur PE o srednicy @110PE. Inwestycja polega¢ bedzie na wymianie
istniejacych rur na rury wykonane z zeliwa sferoidalnego o srednicach @110 i ©9160. Ze wzgledu na

bardzo gesta infrastrukture techniczng przebudowa sieci wodociagowe] przebiegaé bedzie po ..starej”

trasie. Laczna dlugosé¢ sieci do wymiany wynosi ok. 199,5m. Przebudewa istniejacej siec
wodociggowej zostanie wykenana:’metoda bezwykopowa w rurze ochronnej oraz metoda rozkopu:
— Sieé wo‘dg_giggpwat z rur zeliwnych sferoidalnych — @160 o dlugosci L =73,0 m (L = 52,0 m —
rozkop, L =21 i(")'}__n:_piz\e\vvhlin;t—)/ j:v{f
~ Sie¢ wodociagowsa z rur zeliwnych sferoidalnych — @110 o diugosci L = 126,5 m (calos¢
rozkopem).
Przewiduje si¢ trzy wpigcia do istniejacego wodociagu:
1) @150zel na dzialce 1273 w msc Brzesko wezle W-1
2) O110PE na dzialce 1273 w msc Brzesko wezle W-2
3) ©100zel na dzialce 1472 w msc Brzesko wezle W-3

Woda jest w pelni uzdatniona i nie wymaga dalszej obrobki.

4. Sposob wykonania robot
Przed przystapieniem do realizacji nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z istniejacym uzbrojeniem

terenu oraz rz¢dnymi istniejacego uzbrojenia.



STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Glowackiego 51

W miejscu skrzyzowafi projektowanego wodociagu z udokumentowanymi przew-o}fgafni
podziemnymi danego terenu, roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegélng ostrozno$cia. Na
omawianym terenie mogg znajdowaé¢ si¢ réwniez inne podziemme przewody
piezinwentaryzowane. Takie przewody nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

W miejscu skrzyzowan projektowanego wodociagu z istniejacymi przewodami podziemnymi nalezy
przed przystapieniem do robét wykona¢ odkrywki, ktore pozwola na ich dokladne zlokalizowanie
sytuacyjne i wysokosciowe i o ile zajdzie potrzeba nalezy skorygowaé trase projektowanych
przewodow. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem recznym, pod nadzorem

administratora sieci.

Kolejno$¢ realizacji projektowanych obiektow:

a) Wyznaczenie miejsca realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Inwestora oraz ustaleniami z
uzytkownikami i wlascicielami dziatek.

b) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot.

c) Dokonanie geodezyjnego wyniesienia projektu na gruncie (wyniesienie punktéw giéwnych i
charakterystycznych pod przewidziane roboty, sprawdzenie zalozen projektowych w terenie) i
protokolarne przekazanie wykonawcy robét.

d) Wykonanie wykopéw, demontaz istniejace] sieci oraz montaz zaprojektowane;j sieci wodociggowej
(rurociagi wraz z armatura), wykonanie przewiertéw, przepigcie istniejacych odgalezien i
przylaczy.

¢) Wykonanie proby szczelnosci projektowanej sieci wodociagowe;.

f) Zasypanie wykopow.

¢) Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe;.

h) Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

i) Ostateczny odbiér projektowanych obiektow.

4.1, Sie¢ wodociggowa wykonana przewiertem

Zgodnie z decyzjg nr ITK.II1.7230.2U77.2018.AB/JM z dnia 23.11.2018r. odcinek sieci
wodociagowej W-3 — A nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertem.

Zaprojektowano przewiert PD-1 o dlugosci L=21,0m w rurze ochronnej stalowej. Przewiert
PD-1 realizowaé z tymczasowych komor przewiertowych (KP) zlokalizowanych zgodnie z PZT
(Projektem zagospodarowania terenu). Rura przewodowa wprowadzana bedzie do rury ostonowej na

plozach centrujacych a korce rury ostonowej bedg zaslepione manszetg gumowa.

4.2. Sie¢ wodociggowa wykonana rozkopem

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy ukladanej rury i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy. Dla obiektéw liniowych przyjeto wykop waskoprzestrzenny,
umocniony o szerokosci w dnie ok. 1,0m (rury sferoidalne w poréwnaniu z elastycznymi rurami z
tworzyw sztucznych, sa mniej wrazliwe na potrzebe zaggszczania wykopu, co pozwala na
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zmniejszenie szerokosci wykopu, zwlaszcza na prostych odcinkach). Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujacego si¢ lub biegnacego rownolegle nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob umozliwiajacy ich
eksploatacje.

Ukladanie rur powinno byé wykonane we wczesniej przygotowanym wykopie liniowym. Ze
wzgledu na gesta infrastrukture techniczng wykopy powinny by¢ wykonane r¢cznie. Dno wykopu
powinno byé wykonane zgodnie z istniejacym spadkiem, mie¢ réwna plaszczyzng pozbawiang ostrych
krawedzi. Montaz poszczegélnych jednostkowych odcinkéw rur moze odbywaé sig zar6wno w
wykopie liniowym, jaki i poza nim. Rury zaleca si¢ ukladaé bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty i jednorodny, w innych przypadkach na warstwie 10 cm

podsypki. Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokot kielichdw rur.

4.3. Przepigcie istniejacych przylaezy
Przepigcie istniejacych przytaczy do przebudowanej sieci wodociagowej wykonaé za pomocg
nawiertki na rure zeliwng sferoidalng i zasuwy przylaczeniowej. Przepigcie przylaczy dostosowaé do

$rednicy i materiatu, z ktérego wykonane sa istniejace przylacza.

5. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji

Po zakoficzeniu robét teren powinien zosta¢ przywrécony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z decyzja nr ITK.II1.7230.2U77.2018.AB/IM z dnia 23.11.2018r. w miejscach, gdzie
sie¢ wodociagowa zostala wykonana metoda rozkopu nalezy odtworzy¢é nawierzchnig asfaltowa:
warstwa wigzaca o grubosci min. 4cm na szerokosci wykopu oraz warstwa $cieralna o grubosci min.
4cm na calej szerokosci jezdni na diugosci wykopu. Miejsce po wykopie nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac warstwowo co 30cm, gorng warstwg o grubosci min. 45cm wykona¢ z
kruszywa tamanego i zaggéci¢. W przypadku gruntu trudnego do zageszczenia, caly wykop zasypaé
kruszywem lub dokonaé¢ wymiany gruntu.

6. Ustosunkowanie si¢ do zalecen zawartych w uzgodnieniach

1. Projekt jest zgodny z wymogami Inwestora.

2. Projekt jest zgodny z wymogami administratora istniejacej sieci wodociagowe;.

3. Warunki wykonywania robot budowlanych zawarte w decyzji nr
ITK.I1.7230.2077.2018.AB/JM z dnia 23.11.2018r.

4. Warunki wykonania zgodnie z uzgodnieniem z Polska Spétka Gazownictwa znak
PSGKR.ZMSZ.764.785789.1.18 z dnia 3.12.2018r. Nadmieni¢ nalezy, ze projekt dotyczy
remontu po tej samej trasie istniejacej sieci wodociagowej a zatem nie bedzie naruszal
polozenia istniejacego rurociagu gazowego. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Brzesku.

5. Warunki wykonania zgodnie z Protokolem z narady koordynacyjnej znak
GK-1.6630.1.306.2019.A0 z 12.06.2019r.



7. Uwagi koncowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Projekt nalezy rozpatrywaé lacznie ze wszystkimi branzami, uzgodnieniami i zalaczonymi
opracowaniami, sg to dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajace. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢é to projektantowi w celu

rozstrzygnigcia problemu.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac si¢ z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu i powiadomi¢ administratorow poszczegdlnych infrastruktur o
przystapieniu do realizacji.

Calo$¢ prac nalezy wykonywacé i prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
oraz z wytycznymi producentéw wykorzystywanych materialow i urzadzen.

Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszlym uzytkownikiem istnieje mozliwosé
zmiany producenta stosowanych rur i ksztaltek oraz armatury i urzadzen idt. pod warunkiem
zachowania ich parametréw technicznych.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonaé¢ odbioru wykonanych obiektéw zgodnie z
obowiazujacymi procedurami

Po zakoficzeniu prac nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie dokumentacji

powykonawczej.



IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Mapa pogladowa — skala 1:5000

Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Rys.3.1 Schemat weztéw wodociagowych A, B, C, D

Rys.3.2 Schemat wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej W-1, W-3
Rys.3.3 Schemat wigczenia do istniejacej sieci wodociagowej W-2
Rys.4 Przejscie pod droga PD-1 — skala 1:100/100

Rys.4.1 Profil podtuzny — skala 1:100/500

Rys.5 Schemat obudowy wykopow waskoprzestrzennych
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Inwestycja: "Remont odcinka sieci wodoclagowej w ul. Legionéw Pilsudskiego w Brzesku
o di. ok. 180 m wraz z przejéciem przez droge”
Adres obiektu bud: | Miejscowos¢: Brzesko | Gmina: Brzesko | Powiat: brzeski | Woj.: matopolskie
Stadium: Dokumentacja projektowa
Nazwa rysunku:| Mapa pogladowa P Y 4
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Pﬁh Specjalnoéé:
Projektowata: | Wanda Adamska Nr BPP.Upr.328/80-instal.inzynieryjna '/ |inst. sanitarne
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mgr inz. Magdalena Stowik 1
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Prawa tacznie z prawem do rep i lub nlania ninigjszego rysunku lub jego czeéci bez upowaznienla zabronk




V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA-
BIOZ

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Nazwa, kategoria i adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego (inwestvcja).
Remont odcinka sieci wodociggowej w ul. Legionéw Pilsudskiego w Brzesku o dlugosci ok.
180m wraz z przejSciem przez droge

Kategoria obiektu budowlaneso: XXVI

Inwestor:
Rejonowe Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko

Projektant branzy sanitarnej:

Wanda Adamska }
ul. Nowy Swiat 4a - .
32-020 Wieliczka ' v kY
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegollnych robot

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ jego realizacji podana jest w
rozdziale ,,Przedmiot inwestycji — zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow”
w czgSci opisowej do planu zagospodarowania terenu. Szczegblowa kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawcg robédt. Generalnie w pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren robét, a nastepnie przebudowaé i zabezpieczy¢ infrastrukture

techniczna.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace uzbrojenie na rozwazanym obszarze to sie¢ wodociagowa, teletechniczna, gazowa,
elektryczna i kanalizacja sanitarna. Projektowane obiekty krzyzuja si¢ z istniejacym uzbrojeniem

przewiduje si¢ adaptacji obiektow istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Zagrozenie jedynie przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych, lecz prace nie

beda stwarzaé zagrozenia dla mieszkancow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaly typowe rodzaje zagrozen wynikajace z
wykonywania rob6t ziemnych, z uzycia sprzgtu zmechanizowanego, z wykonywania rob6t na
wysokosci, z wykonywania rob6t mogacych powodowaé porazenie pradem elektrycznym itp.
Skala zagrozef jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas wystepowania
zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych w obszarze i w czasie

wykonywania. Wjazdy na teren budowy nalezy dokladnie oznaczy¢.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych wszyscy pracownicy
powinni odby¢ szkolenie wstgpne oraz podstawowe dla okreslonych stanowisk pracy. Instruktaz
pracownikéw winien byé przeprowadzony przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Poszczegélne rodzaje zagrozen powinny
by¢ omoéwione bezposrednio na miejscu ich wystgpowania, ze zwrdceniem uwagi na sposoby

przeciwdziatania. W instruktazu powinni uczestniczyé bezposredni przelozeni szkolonych
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pracownikow (brygadziSci, majstrowie, kierownicy robét, kierownik budowy). Instruowani
pracownicy powinni instruktazu wystuchaé i potwierdzié ten fakt podpisami w ksiazce instruktazu.

Pracownicy rob6t montazowych z uzyciem sprzetu oraz maszyn, musza posiadaé wymagane
uprawnienia. Przed skierowaniem pracownikéw na stanowiska robocze, kierownik budowy powinien

przeprowadzi¢ instruktaz wiasciwy dla miejsca pracy.

Instruktaz powinien okreslaé:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozefi,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne
1. opracowanie instrukcji bezpieczenistwa wykonania robot i zaznajomienie z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét
2. zaznajomienie pracownikéw gdzie znajduje si¢ apteczka pierwszej pomocy i jak jest

Wyposazona.
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VI. CZESC FORMALNO-PRAWNA

W

L »® Nk

. Kserokopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen przynaleznosci do OIIB

. Oséwiadczenia projektantéw

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak ITK.II1.6733.90.2018.EP 2
dnia 13.12.2018

Decyzja Burmistrza Brzeska nr ITK.I11.7230.2U77.2018.AB/IM z dnia 23.11.2018

Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa znak PSGKR.ZMSZ.764.785789.1.18 z dnia 03.12.2018
Warunki z RPWiK w Brzesku znak RPWiK/T/KP/3926/2018 z dnia 11.12.2018

Protokét z narady koordynacyjnej znak GK-1.6630.1.306.2019.A0 z dnia 12.06.2019

Opinia sanitarna znak NZ-420-67/19 z dnia 11.07.2019r.

Pismo z RPWiK w Brzesku znak RPWiK/T/2738/2019 z dnia 18.07.2019r.
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~ ® POLSKA
i1 Z B A

e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WUG-7EK-C5W *

Pani Wanda Adamska o humerze ewidencyjnym MAP/B0O/6813/02

adres zamieszkania ul. Nowy Swiat 4 A, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI

2

AB III-7131/38/00 Rzeszéw, 2000 - 11 - 14

%:

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

F Al ST ™

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt 1 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane /Dz. U Nr 89 poz. 414 z podin. zm./
oraz§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
adminiétracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z pdZn.zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani GRAZYNA MARSZALEK
magister inZynier inzynierii Srodowiska
ur, 07 kwietnia 1967 r. w Wieliczce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 98/00

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

PODKARPACKIEGD

W hdyslaw Woiniak

YREKTOR WYDZIALU

AFCHITEKTNRY, BUDOWNICTWA | URBANISTYK:
ARCHITEKT WOJEWODZK!

Otrzymuja:
1. Pani mgrinz. Grazyna Marszalek
ul. Jana IIT Sobieskiego 12/6
39-200 Debica

2.a/a

’f _.rr o
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- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H3W-F5F-SAX *

Pani Grazyna Marszatek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1051/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 32, 35-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
1l
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] Wieliczka, 29.07.2019r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

oSwiadczam
ze dokumentacja projektowa
~Remont odcinka sieci wodociagowej w ul. Legionéw Pilsudskiego w Brzesku o dlugosci ok.
180m wraz z przejSciem przez droge”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja (adres obiektu budowlanego).
Miejscowosc: Brzesko, Powiat: brzeski, Wojewédztwo: malopolskie
Obrgb: Brzesko 0001
dz. nr: 1273, 1472, 1473
Jednostka ewidencyjna 120202_4 Brzesko - miasto

Inwestor:
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko

Projektant branzy sanitarnej:
Wanda Adamska
BPP.Upr.328/80

spec. instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajqcy branzy sanitarnej:
mgr inz. Grazyna Marszalek

Nr upr. S-98/00-inst. sanit. b.ogr.
spec. instalacyjna
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DECYZIA

O USTALENIU LOKALIZACH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstaviiz art, 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt. 2 oraz art.54 ustawy 7 dnia 27 marca 2003r o planowaniu | zagospodarowaniu przastrzeniyrm
(D2, U,z 2017 1, por.i073) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lutego 2013 r. Kodeks postepowania administracyjnego
IDz..2 2007 . por 1257, po rozpatizeniu wniosku Rejonoweygo Przedsiebiorstwa Wodoclagow | Kanalizacji w Brzesku Sp. 2 0.0,

BURMISTR R?Z BRZESEKA
USTALA LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA:

REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z 0.0.
UL. SOLSKIEGO 13, 32-800 BRZESKO
lokalizacja inwestycji: BRZESKO, DZ. NR: 1273, 1472, 1473

1. Rodzaj zabudowy:
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
REMONT ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

3. Warunki ksztattowania tadu przestrzennego - parametry i wskazniki:
3.1 Linie rozgraniczajace teren inwestycji ,TB”: JAK W ZAtACZNIKU MAPOWYM NR 1

3.2 Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji:
- KONIECZNOSC ZACHOWANIA ODLEGHOSCI BEZPIECZNYCH OKRESLONYCH W PRZEPISACH | NORMACH
BRANZOWYCH W STOSUNKU DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, DROG | TERENOW LESNYCH.

3.3 Parametry projektowanej inwestycji:
- REMONTOWANA SIEC WODOCIAGOWA DN 100 i DN150 O DEUGOSCI 180m z tolerancjg do 20%
- ZASUWY ODCINAJACE DN 100 i DN150

4. Ochrona zdrowia ludzi, sSrodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1 Oddzialywanie na $érodowisko oraz szczegétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o tym oddziatywaniu:

INWESTYCIA O WNIOSKOWANYCH PARAMETRACH NIE FIGURUJE W ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW
Z DNIA 09.11.2010r /DZ.U z 2010r NR 213 POZ. 1397 W SPRAWIE OKRESLENIA RODZAJOW PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO ORAZ SZCZEGOtOWYCH UWARUNKOWAN
ZWIAZANYCH Z KWALIFIKOWANIEM PRZEDSIEWZIECIA DO SPORZADZENIA RAPORTU O TYM ODDZIALYWANIU,
ZATEM NIE WYMAGA PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA O TYM ODDZIALYWANIU.

4.2 Ochrona gruntdw rolnych i lesnych:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI ,, TB” — ok. 0,03ha

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA, TEREN NIE WYMAGA UZYSKANIA ZGODY
NA ZMIANE PRZEZNACZENIA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH NA CELE NIEROLNICZE | NIELESNE.

5. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a - dostep do drogi publiczne;j: _
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA, NIE MA KONIECZNOSCI SPEENIENIA
WARUNKU ZWIAZANEGO Z POLACZENIEM WNIOSKOWANEGO TERENU Z DROGA PUBLICZNA.
NA ETAPIE POZWOLENIA NA BUDOWE, ZAMIERZENIE INWESTYCYINE NALEZY UZGODNIC Z ZARZADCA
DROGI GMINNEJ (DZ. NR 1273, 1472, 1473). -

ZAZGODNCS
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Brzesko, dnia: 23.11.2018r.
DECYZJA NR ITK.111.7230.2U77.2018.AB/JM

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2017.0.2222.), i art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz.935),po rozpatrzeniu sprawy z wniosku AQUDUICT W. Adamska i G. Marszalek
Sp.j. ul. Nowy $wiat 4a, 32-020 Wieliczka zlozonego w dniu 14.11.2018r.

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Legionéw Pilsudskiego (dz. Nr 1273,1472, 1473)
w Brzesku wyremontowanej sieci wodociggowej di. ok. 180m 4. urzqdzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzqdzania drogami Ilub potrzebami ruchu
drogowego, po szlaku nakre$lonym zgodnie z mapa sytuacyjng stanowiaca zatacznik do
wniosku zlozonego w dniu 14.11.2018r.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 1
i2 pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym w/w
ul. Legionéw Pitsudskiego (dz. Nr 1273,1472, 1473) w Brzesku wyremontowanej sieci
wodociggowej na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nast¢pujace warunki wykonania remontu sieci wodociagowej ul. Legionéw
Pilsudskiego (dz. Nr 1273,1472, 1473) w Brzesku.:

a) Opracowaé i zatwierdzi¢ przez upowainione organy projekt organizacji ruchu
drogowego na czas realizacji w/w remontu,

b) Na odcinku jezdni od pkt W3 do A- roboty wykona¢ metoda bezwykopows np. przewiertu
sterowanego tj. bez naruszania nawierzchni, na pozostalym odcinku prac dopuszcza sie
wykonanie remontu metoda rozkopu pod warunkiem wykonania warstwy wigzacej o grubosci
min. 4 cm. na szerokosci wykopu oraz warstwy $cieralnej grubosci min. 4 cm. na calej
szerokosci jezdni, na dlugosci wykopu. Miejsce po wykopie zasypaé gruntem rodzinnym
zaggszczajac warstwowo co 30 cm, gérng warstwe o grubosci min. 45 cm. wykonaé z kruszywa
tamanego i zageéci¢. W przypadku gruntu trudnego do zaggszczenia, caly wykop zasypaé
kruszywem lub dokona¢ wymiany gruntu.

¢) Po zakoficzeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

d) za ewentualne zapadliska powstale w ciagu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robét
odpowiada Zajmujacy i jest zobowiazany do naprawy we wiasnym zakresie. W przypadku
uszkodzenia w wyniku prowadzonych rob6t kraweznika betonowego nalezy wymienié go na
nowy dostosowujac do istniejacego.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, nalezy je odtworzy¢.
f) Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

ZAZCODNOSA 2019 -07- 2 9 . [jﬁ(
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12430 70 28

Rejonowe Prz¢dsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
w Brzesku Spétka z o.o.

ul. Ludwika Solskiego 13
32-800 Brzesko

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.785789.1.18 Tarnéw, 03.12.2018 r.
Numer uzgodnienia 1514

Dot.: uzgodnienia prac budowlanych polegajacych na remoncie odcinka sieci
wodociggowej w ul. Legionéw Pilsudskiego w Brzesku o diugosci okoto 180 [m] wraz
Z przejSciem przez droge

W odpowiedzi na pismo znak: BLP/05/2018/MM z dnia 15.11.2018 r., otrzymane
od firmy AQUEDUCT W. Adamska i G. Marszatek Sp.j. dotyczgce jw. uzgadniamy
planowang inwestycje informujgc, ze:

1. Na terenie objetym opracowaniem ziokalizowana jest czynna sie¢ gazowa niskiego
cisnienia wybudowana z rur PE d,250/180/110/50 oraz z rur stalowych DN100/32
eksploatowana przez Gazownie w Brzesku.

2. Nalezy zachowaé przykrycie nad siecig gazowg minimum 1.0 [m], liczac od gérnej
tworzacej rury gazowej do poziomu teren, przy czym nie mniej niz 0,5 [m] od spodu
konstrukcji nawierzchni.

3. Nawierzchnie w czesci nad siecig gazowg z wyjatkiem jezdni nalezy wykonac
z materiatéw rozbieralnych oraz przepuszczajgcych gaz.

4. Projektowang sie¢ wodociggowa w miejscach skrzyzowan z siecig gazowa nalezy
usytuowac ponizej gazociggu zachowujgc odlegto$é pionowag wynoszgcg minimum
0,2 [m], liczac jako odlegto$¢ dolnej tworzacej rury gazowej/ostonowej do gornej
tworzacej sieci wodociggowej.

5. W przypadku przebiegu réwnoleglego sie¢ wodociggowa winna byé usytuowana
w stosunku do sieci gazowej w odlegtosci poziomej wynoszacej minimum 1,5 [m].

6. Catosc prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji w rejonie naszej sieci
gazowej nalezy wykonaé zgodnie z wymogami wynikajgcymi z tre$ci Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640).

7. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkdw, sie¢ gazowag nalezato
bedzie przebudowaé.

ZAzGoDN:
Zorvamarem 108 -07-19

S~
1t Polska Spiika Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Krucza §/14, 00-537 Warszawa
{ Cddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 18 31060 Krakow
KRS 2000374G01, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gespodarczy KRS
NiP 5252456411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 4
winw.psgaz.pl
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REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spélka z o.o0.
32-800 Brzesko ul. Solskiego 13
Tel. 146626510, 146626541, tel./fax. 146626511

e-mail: techniczny(@rpwikbrzesko.com.pl

Rejonowe Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji
W Brzesku Spélka z o.0.

ul. Solskiego 13

32-800 Brzesko

RPWIiK/T/KP/3926/2018
Brzesko, dnia 11.12.2018 r.

Dotyczy: zmiany warunkéw technicznych budowy sieci wodociagowes.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o0.0. podaje
warunki techniczne budowy odcinka sieci wodociggowej w m. Brzesko, ul. Legionow
Pitsudskiego:

1. Sie¢ wodociagowa wykonaé z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego o $rednicy

DN 100 oraz DN 150.

2. Po przebudowie, ,stary” odcinek wodociggu podlega likwidacji.

3. Sie¢ wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng uzgodniong w RPWiK
w Brzesku Sp. z o0.0., obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami,
posiadanymi uzgodnieniami wynikajgcymi z przepis6w szczegblnych.

4. Budowa sieci nie moze naruszaé praw os6b trzecich. Nalezy uzyskaé zgody
wlascicieli dzialek, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja.

5. Sie¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikajacymi z przepiséw
szczegolnych,

6. Budowa sieci wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK
w Brzesku Sp. z 0.0.

7. Niniejsze warunki s3 wazne przez okres dwoch lat od dnia wydania.

Tracg wazno$¢ warunki techniczne nr RPWiK/T/BPS/3290/2018z dnia 10.10.2018 .

KIEROWNIK
Dziatu Technicznegoe
Otrzymuja: _
1 x Adresat marirz. Jerzy Wolnik
1 x a/a.
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Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Brzesku Spé{kaTo.o. ul. Solékiego 13, 32-800 Brzesko
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego;,
KRS: 0000127961, NIP: 869 000 30 31, Kapital zakladowy: 78 303 500,00 zt.
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Znak sprawy: GK-1.6630.1.306.2019.A0 zdnia 12-06-2019
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Glowackiego 51
wdniu  12-06-2019 r.

Whioskodawca: "AQUEDUCT W. Adamska-G. Marszatek" Sp,j

Nowy $wiat 4a
30-320 Wieliczka

Sposdb przeprowadzenia narady: bezpesrednio-w-siedzibieStarostwa, za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
Opis przedmiotu narady:

Sie¢ wodociggowa, lokalizowana na dziatkach nr: 1273, 1472, 1473 w obrebie ewidencyjnym Brzesko.

Przewodniczacy narady:  Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

| | Imig i nazwisko osoby

P | Nazwa Instytucji S . Stanowisko uczestnika narady
reprezentujgcej podmiot

Agata Milewska Projekt nalezy uzgodnic branzowo w RPWiK w Brzesku Spétka z o. o.

! Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w 12-06-2019 13:12:52
Brzesku Sp.z 0.0

2 | ORANGE POLSKA Spétka Akcyjna Jacek Bakota Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
11-06-2019 07:26:25 *w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowac normatywne odlegtosci 2godnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004 » zabezpieczyé doziemna siec
| telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zblizeniowymi (odleglos¢ podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz
| 1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,25m) *w miejscach
skrzyzowari i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
| prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlinej ostroinosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
ew przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegiosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: Z2SS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
*przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapié z wnioskiem
o realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejscie na infrastrukture
wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadz6r wiaicicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
{Wykonawca);

| 3 MULTIMEDIA POLSKA S.A Tomasz Podraza Uzgadnia sie 2 zastrzeieniami:
11-06-2019 20:47:17
1.W miejscu zblized i skrzyzowar: prace wykonywa¢ recznie.
2.Miejsce skrzyzowania z istniejgcy siecig teletechniczng
zabezpieczy¢ poprzez zatoienie na siec teletechniczng rury ochronnej
o diugosci tak dobranej aby, zabezpieczata miejsce skrzyzowania plus
po 1 metrze poza jego obreb.

3.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje
poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z
zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

4.Zachowac normatywna odlegtos¢ min 0,5m od infrastruktury

ZAZeDDNDSE | SV
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UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znakéw geodezyinych

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017r. poz. 2101z
pdin.zm) ) znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle tria ngulacyjne podlegajq ochronie.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wilasciciel lub inna osoba wladajgcg nieruchomoscia, na ktorej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne s3 obowigzani:
a) nie dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwtocznie zawiadomi¢ wiaéciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu
przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.
3. Zgodnie z art. 48.1. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016 poz. 1629
kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
4.  Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swéj koszt wznowic, zlecajac wykonanie
tych czynnoici jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obregbie projektowanej inwestycji nie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej

przewodniczacy narady

fuy

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony
o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,RODO”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 1., beda Pani/Panu przystugiwaly prawa zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibg w Brzesku przy ui. Gfowackiego 51,
32-800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@ powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sie w zwigzku z realizacjg zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej, na podstawie obowigzujacych przepiséw
prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze
zm.), ktére zobowiqzujg i wskazujg na koniecznoé¢ przetwarzania i powierzenia danych, w tym zada# realizowanych na
podstawie uméw, porozumieri zawieranych 2z organami administracji publicznej. Obowigzek informacyjny zostat
zaprezentowany w ,Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w  Brzesku (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko), Portalu  Geodety Powiatu Brzeskiego
(www.geodezja.powiatbrzeski.pl), Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowej -
w pomieszczeniach Wydziatu Geodezji i Kartografii, w ktérych wykonywane s3 przedmiotowe zadania

I
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Zalgeznik nr 6 do Instrokeji IM-015D

TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL!
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr ......r........ )

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robtt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpiatne wylaczenia odpowiednich urzgdzeri
energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowani szcze olnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych ‘O"Sjm ........... cltaees.... (wpisaé

nazwe wlasciwego Oddzialu TAURON Dystrybucja' S.A.), 2 nastepnie zglosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi normami
| przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokoéci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dytrybucja 5.A.

dzial yv Tarnowie
2ial D okumentacli

Specjalista 'ds. Ugc Branzowych

L{al“w Dychtoti
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Brzesku

Brzesko, dnia 11 lipca 2019 r.
NZ-420-67/19

Opinia sanitarna

Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku dziatajac na podstawie art. 3 pkt. 2
lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Paristwowej Inspekcji Sanitamej (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r., poz. 59), w zwigzku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢, pkt. S i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), po zapoznaniu sig z podaniem
Pani Katarzyny Kruk z dnia 9 lipca 2019 r. (wpt 10.07.2010 r; znak: BLP/10/2019/KK),
wystepujacej z petnomocnictwa inwestora - Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociggow |
Kanalizacji w Brzesku Spdtka z 0.0., w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.:
JProjekt remontu odcinka sieci wodociggowej w ul. Legionow Pilsudskiego w Brzesku o dfugosci
ok. 180 m wraz z przejéciem przez droge’, zwanej dalej ,dokumentacja projektowg” lub
«projektem”,

uzgadnia
dokumentacje projektowg stanowiacg zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen
Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2019 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku wplynat wniosek z dnia 9 lipca 2019 r., w ktérym Pani Katarzyna Kruk, dziatajac jako
petnomocnik z upowaznienia inwestora - Rejonowego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji
w Brzesku Spétka z 0.0., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko, wystapita 0 uzgodnienie w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez Panig
Wande Adamska, legitymujaca si¢ stosownymi uprawnieniami budowlanymi. PrzedtoZzony przy
wniosku projekt budowalny, tworzy dokumentacja projektowa opracowana na podstawie
wymagan okredlonych w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przewidziana do
przediozenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w trybie zgloszenia o jakim
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2b przywotanej wczedniej ustawy. Wniosek zostat ziozony na etapie
poprzedzajacym realizacji przedsiewziecia, objetego uzgadniang dokumentacjg projektowa.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku dokonujac analizy przediozonej
dokumentacji projektowej ustalit, ze efektem realizacyjnym przedstawionego w niej zamierzenia
inwestycyjnego bedzie remont sieci wodociggowej w ul. Legionéw Pitsudskiego w Brzesku,
prowadzony w obrebie dziatek o nr ew. 1273, 1472 i 1473 oraz na odcinku o dtugosci okoto 180
m. Integralng czescig planowanych prac bedzie wykonanie przejscia przez droge — odcinek sieci
wodociagowej W-3-A z zastosowaniem metody bezwykopowej (przewiertu). Przedmiotowy
odcinek wodociggu, wykonany z rur zeliwnych i PE, zostanie zastgpiony rurami z zeliwa
sferoidalnego, o érednicach @110 mm do @160 mm. Prace remontowe prowadzone beda metoda
rozkopu oraz metodg bezwykopowa w rurze ochronnej. Trasa przebiegu remontowanego
wodociagu pokrywaé sie bedzie z jego dotychczasowym przebiegiem, a jako miejsca jej wigczenia
do istniejacego wodociagu przewidziano trzy wezty - W-1, W-2 i W-3. Na etapie poprzedzajgcym
przystapienie do uzytkowania projektowanej sieci zaplanowano kontrole poprawnosci technicznej
jej wykonania, w szczegdinosci przeprowadzenie prob szczelnosci oraz piukania i dezynfekgji
sieci. Realizacja powyzszego odbywaé sie bedzie na warunkach okreslonych w obowigzujacych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

32-800 Brzesko, ul. Okocimska 44

www.pssebrzesko.wsse.krakow.p!  e-mail: brzesko@psse.malopolska.pl
v adres skrytki na ePUAP: /pssebrzesko/skrytka
/ ,;/ centrala tel.: (+48) 14 66 30 743, 14 68 61 270

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 66 30 743 wew. 101, fax: (+48) 14 68 63 310 wew. 116
REGON: (00599445 / NIP; 869-10-70-868
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STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Glowackiego 51
-19 -

REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spélka z o.0.
32-800 Brzesko ul. Solskiego 13
Tel. 14/6626510, 14/6626541, tel./fax. 14/6626511

e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

AQUEDUCT

W. Adamska i G. Marszalek Sp. j.
UL Nowy Swiat 4a

32 - 020 Wieliczka

RPWiK/T/2738/2019
Brzesko, dnia 18.07.2019 r.

Dotyczy: wstepnego uzgodnienia dokumentacii techniczne;.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2019 r. Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku Spétka z 0.0. uzgadnia schematy montazowe wezlow
wodociaggowych oraz zastosowane materialy dla inwestycji pn.: ,Remont odcinka sieci
wodociggowej w ul. Legionéw Pilsudskiego w Brzesku o di. ok.180 m wraz z przejsciem

przez droge”.

. KIEROWRNIK
Otrzymujg: Dziatu Technicznego
1 x Adresat, N e
1x a/a. mgr-iriz Jerzy Wolnik

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bracsku Spéika z o.0. ul, Solskiego 13, 32-800 Brzesko
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, X1I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego;
KRS: 0000127961, NIP: 869 000 30 31, Kapitat zakladowy: 78 303 500,00 zi.
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