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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie 1 informacje od Inwestora,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla tematu:
,Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sterkowiec gmina Brzesko™.

1.3 Zakres opracowania

Wyciag z projektu obejmujacy:
- instalacje elektryczne ogdélne i odgromowe dla wiaty poletka obiekt 11 iwiatyna-osad-obiekt

- ochronc; od porazen,
- potaczenia wyréwnawcze.

1.4 Przylacze energetyczne

Istniejacy obiekt posiada moc przytaczeniowa S6kW. Istniejaca moc jest wystarczajaca dla
zapewnienia etapu L.

1.5 Instalacja elektryczna

Podejscia do gniazd tacznikéw, lamp wykona¢ w rurkach RVS na tynku/na konstrukcji

wiat.
Do wszystkich wypustow o§wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochrony.
Laczniki bryzgoszczelne IP55 montowac¢ na wysokosci 1,2m nad podioga.

Zasilanie o$wietlenia dla wiaty poletka — obiekt 11 wykona¢ w ziemi z rozdzielnicy budynku
pompowni po zabudowie wylacznika réznicowo-nadmiarowo-prgdowego C10/0,03mA w
obudowie. Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym YKY3x2,5mm?2.

1.6 Oswietlen bud
W@e%@ﬂeme%r@mp@%@s@eb%%wwzkeh%ﬁkablaz
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Gtebokos¢ uktadania kabli w ziemi powinna wynosi¢ 0,8m. Kabel swiattowodowy nalezy uktadaé
w rurkach HDPE-OPTO40 bezposrednio w ziemi. Kabel zasilajacy uktada¢ w rurach ostonowych
przy skrzyzowaniach z istn. infrastrukturg i drogami.

1.8 Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze

Dla poletka i wiaty na osad projektuje si¢ instalacje odgromow3.
Przyjmuje si¢ IV klase LSP.
Instalacje¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305. Przewody uziemiajace z uziomoéw
otokowego dla instalacji odgromowej wyprowadzi¢ maksymalnie co 20 m po obwodzie wiat i
nalezy ostoni¢ certyfikowang rurg ochronng ok. 0,8m nad poziom gruntu 1 zakonczy¢ zaciskami
probierczymi; wykona¢ co najmniej dwa zwody odprowadzajace ukladane natynkowo na
uchwytach. Z zaciskow probierczych poprowadzi¢ przewody odprowadzajace (drut stalowy
ocynkowany fi8mm) na poziom dachu. Na dachu wykona¢ instalacj¢ odgromowa z drutu fi8mm.
W celu wyeliminowania napi¢¢ dotykowych zastosowano potaczenia wyréwnawcze.
Nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady
i inne rozlegte metalowe elementy. Giéwne polaczenia wyréwnawcze wykonac¢ przewodem LgY
16mm?.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepieciami laczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki
przeciwprzepigciowe zabudowane w istn. rozdzielnicach.

1.10 Ochrona od porazen

Sie¢ odbiorcza na oczyszczalni pracuje w uktadzie TN-S.

Jako dodatkowy S§rodek ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania.

Samoczynne wylaczenie zasilania jest realizowane przez wkiadki topikowe oraz
wylaczniki nadmiarowo-pradowe zabudowane w poszczegdlnych rozdzielnicach. Dodatkowa
ochrong¢ od porazen zapewniaja wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Nalezy metoda pomiar6w sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji
instalacji.

1.11 Uwagi koncowe

1. Cato§¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

3. Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze Inwestorowi aktualny
projekt powykonawczy.
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2 Obliczenia

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
L<L<LI,

L<1,45x],

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

2.1 Spadki napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzorow:

P, -10°-L

AU% = —-100%
y-S-uU
p dla obwodu 3-fazowego
3
AU% = M 100%
7-S-U;

dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz = moc szczytowa w kW
L - dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
Y - przewodnos¢ wtasciwa przewodu (dla yCu = 57, YAl = 35)
S - przekréj przewodu w mm?
U, — napigcie sieci migdzyfazowe
U — napigcie sieci fazowe

Spadki napiecia wg PN-HD 60364-5-52:

TYP INSTALACII Oswietleniowa % Inne odbiorniki %
Instalacje niskiego napigcia zasilane bezposrednio z 3 5
publicznej sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia
Instalacje niskiego napi¢cia zasilane wlasnego zrédia 6 8
zasilania

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadki napi¢¢ sg mniejsze od dopuszczalnych.
2.2 Sprawdzenie warunkoéw skutecznosci ochrony od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano:
m samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wktadki bezpiecznikowe 1 wylaczniki
nadmiarowopragdowe. Dodatkowg ochron¢ od porazen realizujg wylaczniki r6znicowo-pradowe
o pradzie réznicowym 30mA zlokalizowane w poszczeg6lnych rozdzielnicach.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony och porazen oraz rezystancje izolacji
przewodow i kabli.

Projektowat:

inz. Tomasz Wiecek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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