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1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

1.1. ZAKRES I CEL ORACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wyodrebnienie z projektu budowlano-wykonawczego

,Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sterkowiec gmina Brzesko”
czesci dotyczacej wykonania I etapu. Wyciag dotyczy obiektow:

—  Obiekt 11 — poletko do odwadniania osadu z czyszczenia wozOw asenizacyjnych

-  Obiektl4—wiatanaosad

—  Obiekt 15 — istniejgca pompownia §ciekéw surowych — montaz trzeciej pompy
Ponizszy wyciag z projektu zawiera wytacznie elementy przeznaczone do realizacji w I etapie

rozbudowy.

2. OPIS TECHNOLOGII I OBIEKTOW OCZYSZCZALNI
2.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW I PROCESOW ZWIAZANYCH
Z OCZYSZCZANIEM SCIEKOW
2.2.2. Pompownia $cieké6w surowych.

Jest to obiekt przeznaczony do modernizacji. Pompownia wyposazona w pompy
zatapialne zlokalizowana jest w podziemnej czgs$ci budynku krat w ktérym zamontowane
zostaly dwie pompy wraz z orurowaniem, a takze cigg przeznaczony do podiaczenia trzeciej
pompy, wyposazony w zasuwe¢ odcinajaca. W ramach prac modernizacyjnych przewidziano
montaz dodatkowe] pompy wraz z osprzetem i zaworem zwrotnym. Dla prawidtowej pracy
przepompowni nalezy zastosowa¢ pompe taka sama jak obecnie zamontowane
w obiekcie. W zwigzku z tym, ze pompy AFP 1042.2 M60/4-22 prod. ABS zostaly wycofane
z produkcji, przyjeto pompe bedaca ich odpowiednikiem XFP100E CB1 50HZ prod. Suzer.

Parametry pompy:

—  Pompa zatapialna 1 szt.
—  Wydajnos¢ Q=26 l/s

- H=11mHO

— Ns=6,0kW

Pompa musi by¢ zaprzegana na stopach sprzegajacych i by¢ opuszczana za pomoca
prowadnic rurowych. Nie dopuszcza si¢ do uzycia prowadnic linowych. Pompa powinna
rowniez posiada¢ wirnik otwarty o swobodnym przeswicie min.75 mm, max 125mm,

Ponadto pompe¢ nalezy wyposazy¢ w  czujnik termiczny zabezpieczajacy silnik przed
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przecigzeniem, oraz czujnik wilgotnosciowy kontrolujacy szczelno$¢ komory olejowe;.

Z uwagi na zwiekszong ilo$¢ substancji mineralnych doptywajacych do pompowni giéwnej,
pompa tam zainstalowana musi by¢ wyposazona w wirnik wykonany z zeliwa szarego
gatunku EN-GJL-250(GG-25) utwardzony ogniowo do wartosci 45 HRC.

Wyposazenie dodatkowe przepompowni tworzg prowadnice do wyciggania pomp oraz

rurociagi ze stali nierdzewne;.

UWAGA

Przed przystgpieniem do montazu pompy konieczne bedzie wykonanie czyszczenia
komory czerpanej pomp. Na czas czyszczenia komory, jak rOwniez na czas montazu pompy,
nalezy zapewni¢ nieprzerwang prace oczyszczalni, poprzez podawanie SciekOw
doptywajacych poprzez tymczasowa pompe i zestaw wezy strazackich na ciag biologiczny
oczyszczalni. Doptyw $ciekéw do komory czerpanej w ktérej wykonywane beda prace,
nalezy zablokowac istniejgcymi zastawkami w komorze krat, natomiast $cieki doptywajace do
oczyszczalni pobiera¢ ze studni SI2 zlokalizowanej przed przepompownia.

Prace przy przepompowni nalezy zaplanowac na okres bezdeszczowy.

Terminy prac koniecznych do wykonania na czynnym obiekcie, jak réwniez szczegoty tych

prac nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z obstuga oczyszczalni..

OBIEKTY DODATKOWE.
2.4.3. Poletko odwadniania osadéw

Poletko stuzy¢ bedzie do odwadniania osadéw pochodzacych z czyszczenia kanalizacji.
Poletko zostanie obudowane do wys. 40 cm ponad teren za pomocg zelbetowego muru
w celu zapobiezenia ewentualnemu rozlaniu si¢ odwadnianego osadu. Dno zostanie
uszczelnione geomembrang o grubosci 1,5mm, a na warstwie zwiru utozone zostang dreny
(J100mm. Nastepnie dreny zasypane zostang warstwg zwiru 1 piasku, na ktérych ulozone
zostang plyty typu krata. Odcieki z poletka kierowane bgdg do studni zbiorczej, a nastepnie
na poczatek cyklu oczyszczania. Poletko zostanie zadaszone w celu zwigkszenia efektywnosci

suszenia osadu.

2.4.5. Studzienki technologiczne.
Przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek z kregéw

betonowych taczonych uszczelkami elastomerowymi. Studzienki te skiadaja si¢ z podstaw



studni, kregéw betonowych, ptyt redukcyjnych ptyt przykrywowych, pierScieni
wyréwnawczych oraz wtazéw @ 600mm montowanych na pierScieniach odcigzajacych.
Studzienki technologiczne zlokalizowane w drogach nalezy wyposazy¢ w wlazy zeliwne
o wytrzymatosci w klasie D (40T) natomiast studzienki poza drogami we wtaz betonowy

B125. Studzienki powinny zosta¢ wykonane zgodnie z normg PN- B-10729

2.4.6. Armatura technologiczna.
Na oczyszczalni nalezy stosowa¢ armatur¢ odcinajacg i zwrotng wysokiej jakosci
dostosowang do pracy w S$ciekach komunalnych. Do celéw kosztorysowych zastosowano
armatur¢ firmy VAG- Armatura. Na etapie wykonawstwa mozna zastosowa¢ armatur¢ innej

firmy o parametrach i jakosci odpowiadajacej jakosci wyrobow firmy VAG.

3. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN I RUROCIAGOW
TECHNOLOGICZNYCH
3.1. Montaz urzadzen
Montaz wszystkich urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z ich  DTR
dostarczonym przez producenta urzadzenia. Montaz nalezy wykona¢ w sposob pewny,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgah z urzadzen na konstrukcje budynku (stosowac¢ wktadki
gumowe lub tlumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac

ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukciji).

3.2. Rurociagi technologiczne
Rurociagi grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC SN 12 ze wzgledu na prowadzenie
wiekszosci tych rurociggéw pod drogami wewnetrznymi i pod placem manewrowym.
Rurociggi grawitacyjne PVC taczone beda za pomocg ziaczy kielichowych
(z wydluzonym kielichem) z zintegrowana uszczelka. Nalezy bezwzglednie przestrzegac

instrukcji montazu podanej przez producenta rur.

3.2.1. Ukladanie rurociagéw w wykopie
Przed ulozeniem rurociggdéw zewnetrznych w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnac.
W wypadku wystgpienia tzw. ,,przekopu” — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, wykop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Rury nalezy uklada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowe;j

o grubosci 20 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem
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i wyprofilowana w obrgbie kata 90°, stanowigc lozysko nos$ne dla rury kanalizacyjne;j.
Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidlowosci spadku i prébie
szczelnosci nalezy obsypac rgcznie warstwg ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci
nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rur i starannie ubijana po obu stronach rury. Dopuszcza si¢
stosowanie przesianego materialu rodzimego do obsypki pod warunkiem ze Srednica ziaren

nie przekroczy 20mm, oraz material nie bedzie zawierat ostrych odtamkow.

3.2.2. Montaz rurociagéw w pomieszczeniach.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér
statych (uchwytéw) 1 podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewodoéw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma
zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI
(lub réwnowazne innego producenta) wraz z konstrukcja wsporcza.

Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3% celu umozliwienia ich odwodnienia
oraz odpowietrzenia.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
Sciany majg wystawac¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie

budowlane;j.



