Informacja jest integralng cze¢scig projektu pn. ,,Budowa i przebudowa oczyszczalni
scieckow w miejscowosci Sterkowiec, gm. Brzesko” i uwagi w niej zawarte dotyczace
rozwigzan projektowych budynku 1 zagospodarowania terenu dzialki, dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy odczyta¢ nawigzujagc do rysunkéw i opiséw

zawartych w innych cze¢$ciach projektu.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach przewidywanej budowy i1 rozbudowy oczyszczalni przewiduje si¢:
- Budowa nowej wiaty do sktadowania osadu
- Budowe poletka odwadniania osadu z czyszczenia wozOw asenizacyjnych
- Wykonanie utwardzonych drég wewngetrznych oraz placéw manewrowych
- Likwidacja istniejacej wiaty oraz czesci ogrodzenia

- Budowa ogrodzenia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
- budynek krat z piaskownikiem i pompownig $ciekow surowych - Iszt.,
- stacja PIX- 1 szt.,
- reaktor biologiczny SBR -3 szt.,
- zageszczacz osadu — 1szt.,
- komora zasuw i odwodnienia — 1 szt.,
- stacja dmuchaw
- budynek socjalno-technologiczny
- stacja odwadniania osadu nadmiernego
- sktadowisko osadu odwodnionego
- punkt zlewny
- koryto pomiarowe
Obiekty te polaczone sg podziemnymi przewodami technologicznymi prowadzacymi $cieki,

osad, odcieki oraz powietrze.

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty do sktadowania odpadéw w miejsce

istniejacej przeznaczonej do rozbiorki, budowa poletka odwadniania osadu.



4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:

- drogi

podziemne kable elektryczne

sie¢ wodociggowa

rurociagi technologiczne
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie

narazi¢ si¢ na uszkodzenia sieci podziemnych.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Podczas rob6t budowlanych nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas:
— wykonywania wykopow,
— wykonywania murowania $cian budynku,
— wykonywania prac urzadzeniami elektromechanicznymi
— wykonywania szalowania, zbrojenia oraz betonowania elementow zelbetowych
konstrukciji,
— wykonania konstrukcji dachu,
— wszystkich prac na wysokosci i przy uzyciu rusztowan,
— transportu elementéw konstrukcji oraz blachy trapezowej do pokrycia dachu,
— roztadunku materialéw budowlanych,

— prace rozbiérkowe

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji omawianego przedsiewzig¢cia inwestycyjnego
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow bioragcych udzial w realizacji omawianego
zadania w odniesieniu do wystgpujacych zagrozen przedstawionych w pkt. 4 1 5 niniejszej
minformacji” oraz zwréci¢ uwage na wykonywanie prac specjalistycznych jak: obstuga

maszyn budowlanych, roboty elektryczne, spawalnicze oraz transportu wewnetrznego.



Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw z zakresu BHP, objetych programem

szkolenia podstawowego i okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepuja materiaty,

wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikow.

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM

TECHNICZNYM I PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane zwigzane z budowg prowadzone musza by¢ na terenie

wydzielonym. W zwigzku z tym konieczne jest:

zabezpieczenia terenu wokot budowanych obiektéw,

zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terenu budowy na czas prowadzonych robét,
wygrodzenia dojs¢ dla ludzi,

zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatania ratowniczego,

umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

wlasciwego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych — spawanie,

wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprzetu gasniczego, zachowania zgodnie z PN
wlasciwych drég ewakuacji.

Inwestor powinien na biezaco ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem budowy,

bariery uniemozliwiajace wjazd i wejscie na teren budowy os6b postronnych.

W zwigzku z mozliwoscia wykonywania prac w tym samym miejscu przez

pracownikdéw réznych firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:

wspotpracowac ze soba,

wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,

ustali¢ zasady wspoldzialania uwzgledniajace sposoby postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikéw.



