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Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekédw w miejscowosci Sterkowiec gmina Brzesko

OPIS TECHNICZNY

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wyodrgbnienie z projektu budowlano-wykonawczego ,,Budowa
1 przebudowa oczyszczalni scieckow w miejscowosci Sterkowiec gmina Brzesko” czesci dotyczacej

wykonania I etapu. Wyciag dotyczy wykonania odcinka wodociggu oraz hydrantu.

3. WODOCIAG

3.1.PRZYLACZ WODOCIAGOWY

Zrédtem wody na terenie oczyszczalni jest istniejacy wodociag gminny @90. Przylacz
wodociggowy do oczyszczalni jest elementem istniejacym i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

3.2.WODOCIAG NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Sieci wewnetrzne zaprojektowano z rur PE SDR 17 wodociggowych, dn 90.
W ramach modernizacji oczyszczalni nastgpita koniecznos$¢ likwidacji istniejgcego hydrantu. W
zwigzku z tym zaprojektowano przedluzenie sieci PE90 do projektowanego hydrantu.
Zaprojektowany wodociag nalezy zaslepi¢ za hydrantem.

Dtugosci projektowanego wodociggu:

-PE90 -8,5m

Wykopy

Ulozenie wodociggu projektuje si¢ srednio na gtebokosci 1,6 m pod terenem zgodnie z PN-
97/B-10725. Wykopy pod rurocigg w przewazajacej czeSci wykonane beda mechanicznie. Nalezy
wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych szalowanych. Minimalna szerokos¢
wykopu w §wietle obudowy powinna wynosi¢ 0,8 m.

Materialem zasypowym warstwy ochronnej rurociggu powinien by¢ grunt mineralny —
piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Na calej dtugosci sieci nalezy
zastosowa¢ podsypke piaskowag o grubosci 10 cm i1 zasypke piaskowag o grubosci 15 cm ponad
wierzch rury. Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone bardzo ostroznie ze wzgledu
na krucho$¢ rur. Zasypke rurociggu prowadzonego pod placem utwardzonym nalezy tak zagesci¢
aby wskaznik zageszczenia byl >98%. Zasyp i1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy

wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu
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w tzw. ,pachach” przewodu. Nalezy je wykona¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi
(minimalnie 10 cm od rury). Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
warstwami o grubosci 30 cm gruntem rodzimym bez czg¢sci stalych lub piaskiem z zaggszczeniem

recznym do 60 cm nad rurociggiem.

3.4. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Instalacje i sieci wodociggowe nalezy przeptuka¢ ioczysci¢ woda surowg z predkoscia
minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje si¢ 3 - 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci lub instalacji
Dezynfekcje rurociagu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — 72/B — 10732, stosujac dodatek
chlorku wapnia w maksymalnej ilosci 100 g/m® wody lub chloroaminy w stezeniu 20 — 30 g/m’
wody ptucznej.

Roztwér wody ze $rodkiem dezynfekujagcym powinien pozostaé w rurociggu przez co
najmniej 24 godziny. Nast¢pnie rurociag nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ i pobra¢ prébke wody do

analizy.

3.5. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN —
/B — 10725, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur PP

Cisnienie probne powinno wynosi¢ co najmniej0.9 MPa.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora

1 Wykonawce.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

W ramach modernizacji oczyszczalni nastgpita konieczno$¢ likwidacji istniejagcego hydrantu. W
zwigzku z tym zaprojektowano nowy hydrant DN8O, ktéry bedzie stanowi¢ zabezpieczenie

przeciwpozarowe oczyszczalni.




