Opis wykonania zasilania 3 pompy w pompowni $ciekéw surowych.

Dodatkowa 3 pompe zatapialng nalezy wiaczy¢ w istniejacy uktad zasilania, zabezpieczenia
1 sterowania istniejaca pompa, ktdra podtaczona jest do zasilania i sterowania w rozdzielnicy
za posrednictwem szafki lokalnej TL 2M. W tym celu nalezy zabudowac przetacznik uktadu
zasilania 1 — 0 — 2, za pomocg ktorego mozliwy bedzie wybor pracy pomig¢dzy istnicjgca
a nowa pompg zatapialng. Uktad przetgczajacy w postaci np. wielotorowego przetacznika
krzywkowego powinien przelaczy¢ zarowno tory pragdowe (listwa zaciskowa XL.4.2 zaciski
1,2,3) jak i tory pomiarowo zabezpieczajgce stosowane w tego typu pompach (listwa zaciskowa
XS4.2 zaciski 1,2,3,4,5).

Przetacznik nalezy zlokalizowa¢ w miejscu obstugi, w torze pradowym pomiedzy szafka
lokalng TL 2M a nowa pompa zatapialng, poprzez rozcigcie istniejacych torow pradowych
i pomiarowo zabezpieczajacych, wprowadzenie ich na zaciski przelacznika.
Nowa pompa musi posiada¢ takie same parametru 1 zabezpieczenia jak istniejgca pompa aby
mozliwe byto przetaczanie pomiedzy pompami z zachowaniem wymaganych zabezpieczen dla
istniejacej jak i1 dla nowej pompy. Przelacznik zasilania musi posiada¢ parametry, pradowe,
napieciowe 1 Srodowiskowe (np. IP65) odpowiednie do celu jakiemu ma stuzy¢, naped
przelacznika zabudowany w obudowie np.300x300x250mm z zaciskami. Wyprowadzenia
kabla poprzez dtawiki. Pompa i zabezpieczenia powinna by¢ dostarczona
z kablami fabrycznymi, ktore nalezy doprowadzi¢ do szafki przelacznika. Nalezy wykonaé
dodatkowe okablowanie pomigdzy przetacznikiem uktadu zasilania pomp z szafka lokalng TL
2M. Okablowanie zasilajagce wykona¢ kablem YKY4x4mm? okablowanie pomiarowo
zabezpieczajace kablem YKSY10x1,5mm?. Kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych
do konstrukcji wsporczej.



