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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA — bez zmian
- Umowa zawarta z inwestorem
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i

materiatowych

Dokumentacja geotechniczna opracowana w grudniu 2017 r. przez ,Krosgeo”

S.C. z Krosna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

- Zmiana

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA — zmiana

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni sciekbw wraz z niezbedng
infrastrukturg. Projektowane obiekty stuzy¢ beda do oczyszczania $ciekow oraz
obstugi urzadzen i instalacji zwigzanych z tym procesem. Dane liczbowe inwestyciji
okreslono na podstawie PN-ISO 9836. Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych:

BUDYNEK 1 — Zblokowany obiekt technologiczny
* Powierzchnia zabudowy budynkiem 299,73 m?
* Kubatura 1856,55 m?

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen:

- 1.1 — Kom. stabilizacji osadu 39,15 m?
- 1.2 — Kom. stabilizacji osadu 39,15 m?
- 1.3 — Kom. reaktora 81,00 m?
- 1.4 — Kom. reaktora 81,00 m?
* Powierzchnia uzytkowa razem: 240,30 m?

BUDYNEK 2 — Budynek agreqgatu i garazu

* Powierzchnia zabudowy budynkiem 98,88 m?
*  Kubatura 534,87 m3



Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen:

- 2.1 — Pom. agregatu 29,02 m?
-2.2 —Garaz 29,02 m?
- 2.3 — Zaplecze garazu 13,51 m?
- 2.4 — Pom. techniczne 13,51 m?
* Powierzchnia uzytkowa razem: 85,06 m?

BUDYNEK 3 - Budynek sitopiaskownika

* Powierzchnia zabudowy budynkiem 101,84 m?
* Powierzchnia uzytkowa 149,69 m?
* Kubatura 975,52 m3

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen k. podziemnej:

- 3.1.1 — Zbiornik buforowy 51,35 m?
- 3.1.2 — Zbiornik wody techologicznej 25,52 m?
- 3.1.3 — Komora zasuw 9,02 m?

* Powierzchnia uzytkowa k podziemnej razem: 85,89 m?2

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen parteru:

- 3.2.1 — Pomieszczenie sitopiaskownika 63,80 m?

* Powierzchnia uzytkowa parteru razem: 63,80 m?

BUDYNEK 4 - Budynek socjalny — rozbudowa budynku nr 13

* Powierzchnia zabudowy budynkiem 336,24 m?
* Powierzchnia uzytkowa 271,86 m?
*  Kubatura 1727,88 m®

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen czesci istniejacej:

- 13.1 — Wiatrotap 2,69 m?
- 13.2 — Sterownia 14,30 m?
- 13.3 — Korytarz 9,76 m?
- 13.4 — Pom. socjalne 1 6,55 m?

-13.5-WC 4,35 m?



- 13.6 — Pom. socjalne 2 7,45 m?

-13.7 — Biuro 6,34 m?
- 13.8 — Magazyn 8,15 m?
- 13.9 — Rozdzielnia 16,45 m?
- 13.10 — Pom. przerdbki osadu 38,72 m?

* Powierzchnia uzytkowa czesci istniejgcej razem: 114,76 m?

Powierzchnie uzytkowe poszczegdblnych pomieszczen czesci projektowanej:

- 4.1 — Wiatrotap 3,05 m?

- 4.2 — Korytarz 26,44 m?
- 4.3 — Pokoj laborantéw 22,50 m?2
- 4.4 — Laboratorium 22,50 m?
- 4.5 — Suszarnia 25,20 m?
- 4.6 — Szatnia czysta 13,49 m?
- 4.7 —tazienka z WC 13,81 m?
-4.8— Szatnia brudna 13,49 m?
-4.9— Kotlownia 8,15 m?

-4.10 — Pom. odczynnikéw 8,79 m?

* Powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej razem: 157,42 m?

BUDYNEK 5 — Budynek dmuchaw
* Powierzchnia zabudowy budynkiem 79,54 m?
* Kubatura 394,89 m?3

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen:
- 5.1 — Pom. dmuchaw 67,50 m?

* Powierzchnia uzytkowa parteru razem: 67,50 m?

BUDYNEK 11 — Poletko na osad
* Powierzchnia zabudowy budynkiem 48,16 m?
* Kubatura 200,20 m?

BUDYNEK 14 — Wiata na osad
* Powierzchnia zabudowy budynkiem 206,70 m?
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*  Kubatura 856,33 m?3

2.2.PROGRAM UZYTKOWY - bez zmian

Projektowany zespdt obiektow i urzadzen stuzyt bedzie do oczyszczania
sciekdbw komunalnych. Do zespotu obiektéw wchodzi¢ beda:

1 - Zblokowany obiekt technologiczny — obiekt projektowany

2 - Budynek agregatu i garazu — obiekt projektowany

3 - Zblokowany obiekt technologiczny — obiekt projektowany

4 - Obiekt socjalny — obiekt projektowany

5 - Budynek dmuchaw — obiekt projektowany

6 - Taca najazdowa — obiekt projektowany

11- Poletko na osad — obiekt projektowany

12- Reaktory SBR oraz zageszczacz osadu — obiekt istniejgcy, do remontu
13- Budynek socjalny i pom. przerdbki osadu — obiekt istniejgcy, do remontu
14- Wiata na osad — obiekt projektowany

15- Pompownia $ciek6w — obiekt istniejacy, do remontu

16- Zbiorniki PIXu — obiekt istniejgcy, do remontu

W pomieszczeniach technicznych nie przewiduje sie statego pobytu ludzi. Personel
wyzej wymienionych obiektéw posiadat bedzie zaplecze socjalne w budynku nr 4/13.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA - zmiana

3.1.BUDYNEK 1 - Zblokowany obiekt technologiczny — bez zmian

Reaktor zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy, sktadajacy sie z czterech
komor. Obiekt czesciowo przykryty ptytg zelbetowg, o rzucie poziomym na planie
prostokata i wymiarach zewnetrznych 9,80x28,60m.

Konstrukcja zbiornika zelbetowa. Obiekt zagtebiony w gruncie do poziomu
201,70m n.p.m. tzn. 440cm ponizej poziomu terenu.

3.2.BUDYNEK 2 - Budynek agregatu i garazu — bez zmian

Obiekt zaprojektowano jako budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach
zewnetrznych 9,8x10,5m oraz wysokosci w kalenicy 6,95m powyzej poziomu
+0,00=206,00mn.p.m. (zero budynku). Sciany zaprojektowane w technologii
tradycyjnej, murowanej z pustakbw ceramicznych, ocieplone styropianem

i wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. W pomieszczeniach technicznych i



sanitarnych sciany wykonczone do wysokosci min. 2,00m ptytkami ceramicznymi.
Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.

Konstrukcja dachu jetkowa o uktadzie dwuspadowym. Nachylenie dachu 30°,
pokrycie z blachy trapezowej T35 gr. 0,5mm.

3.3.BUDYNEK 3 - Budynek sitopiaskownika — bez zmian

Obiekt zaprojektowano jako budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny
z zbiornikiem podziemnym, o rzucie na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych
8,95x11,8m oraz wysokosci w  kalenicy 7,69m  powyzej poziomu
10,00=206,00mn.p.m. (zero budynku). W budynku wydzielono jedno pomieszczenie
parteru oraz podziemny zbiornik podzielony na 3 komory. Sciany, liczac od poziomu
gornej krawedzi ptyty stropowej zbiornika, zaprojektowane w technologii tradycyjnej,
murowanej z pustakow ceramicznych, ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem
cementowo — wapiennym. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych Sciany
wykonczone do wysokosci min. 2,00m ptytkami ceramicznymi, zgodnie z uwagami na
rysunku. Ponizej Sciany tworzgce obrys zbiornika podziemnego zaprojektowano
o konstrukcji zelbetowej. Budynek posadowiony na fundamencie bezposrednim
w postaci ptyty fundamentowej (ptyta denna zbiornika). Konstrukcja dachu stalowa
o uktadzie dwuspadowym. Nachylenie dachu 30°, pokrycie z ptyt warstwowych

z rdzeniem styropianowym o grubosci 10cm.

3.4.BUDYNEK 4 — Budynek socjalny — bez zmian

Obiekt zaprojektowano jako rozbudowe budynku nr 13, jednokondygnacyjny
orzucie na planie prostokgta o wymiarach zewnetrznych 12,5x15,34m oraz
wysokosci w kalenicy +7,68m powyzej poziomu =0,00=206,36mn.p.m. (zero
budynku). W budynku wydzielono dziesie¢ pomieszczen parteru. Sciany
zaprojektowane w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakdédw ceramicznych,
ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym.
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych $ciany wykornczone do wysokos$ci min.
2,00m ptytkami ceramicznymi, zgodnie z uwagami na rysunku. Budynek posadowiony
na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.



Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa o uktadzie dwuspadowym.

Nachylenie dachu dwuspadowego 32°, pokrycie z blachy trapezowej T35 gr. 0,5mm.

3.5.BUDYNEK 5 — Budynek dmuchaw - bez zmian

Obiekt zaprojektowano jako budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny o rzucie
poziomym na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych 9,70x8,20m oraz
wysokosci w kalenicy 6,50m powyzej poziomu £0,00=206,00mn.p.m. (zero budynku).
W budynku wydzielono jedno pomieszczenie parteru. Sciany zaprojektowane
w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakow ceramicznych, ocieplone
styropianem i wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Budynek posadowiony
na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.

Konstrukcja dachu drewniana, jetkowa o ukfadzie dwuspadowym. Nachylenie
dachu 30°, pokrycie z blachy trapezowej T35cm gr. 0,5mm.

3.6.BUDYNEK 11 — Poletko na osad - zmiana

Obiekt zaprojektowano jako budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny o rzucie
poziomym na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych 5,60x8,60m oraz
wysokosci 4,80m powyzej poziomu terenu. Budynek posadowiony na fundamentach
bezposrednich w postaci stép oraz taw fundamentowych.

Konstrukcja dachu stalowa, jednospadowa. Nachylenie dachu 12°, pokrycie z

blachy trapezowej T35 gr. 0,5mm.

3.7.BUDYNEK 14 — Wiata na osad — bez zmian

Obiekt zaprojektowano jako budynek wolnostojgcy, o rzucie poziomym na planie
prostokagta i wymiarach zewnetrznych 11,32x18,26m oraz wysokosci w kalenicy
5,70m powyzej poziomu =0,00=206,0mn.p.m. (zero budynku). Konstrukcja budynku
stalowa. Wiata posadowiona na fundamentach bezposrednich w postaci stop
fundamentowych.

Konstrukcja dachu stalowa, o uktadzie dwuspadowym. Nachylenie dachu 11°

(20%), pokrycie z blachy trapezowe.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE - zmiana

4.1 UKLAD STATYCZNY OBIEKTOW — bez zmian
4.1.1 BUDYNEK 1 - Zblokowany obiekt technologiczny — bez zmian

Konstrukcja obiektu monolityczna. Schemat statyczny zbiornikbw — zatozono
$ciany pracujgce jako sztywna rama zewnetrzna spieta w czesci dolnej ptytg denna.
Potgczenie Scian z ptytg denng jako utwierdzenie monolityczne.

Dodatkowo nad czescig zbiornika zaprojektowano przykrycie w postaci ptyty
zelbetowej gr. 30cm, opartej na scianach zbiornika.

4.1.2 BUDYNEK 2 - Budynek agregatu i garazu — bez zmian

Uktad nosny obiektu stanowi dach w konstrukcji drewnianej oparty na $cianach
murowanych przy pomocy murtat mocowanych do wiehncéw oraz rdzeni.
Zaprojektowano dach z dodatkowym podparciem w kalenicy w postaci belki
drewnianej opartej na stupkach drewnianych. Sciany zaprojektowane w technologii
tradycyjnej, murowanej z pustakdw ceramicznych, ocieplone styropianem
i wykohczone tynkiem cementowo — wapiennym. Nad wszystkimi $cianami nosnymi
zaprojektowano wience zelbetowe przy potaczeniu ze stropem zelbetowym, w celu
zapewnienia usztywnienia budynku.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.

4.1.3 BUDYNEK 3 - Budynek sitopiaskownika — bez zmian

Uktad nosny obiektu stanowi dach w konstrukcji stalowej oparty na scianach
murowanych przy pomocy wiencow oraz rdzeni. Sciany zaprojektowane w technologii
tradycyjnej, murowanej z pustakbw ceramicznych, ocieplone styropianem
i wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Nad $cianami nos$nymi
zaprojektowano wience zelbetowe.

Sciany tworzgce obrys zbiornikdw podziemnych zaprojektowano w konstrukcji
zelbetowej. Jako schemat statyczny zbiornikbw zatozono $ciany pracujgce jako

sztywna rama zewnetrzna spieta ptyta denng. Potgczenie s$cian z ptytg denng



realizowane jako utwierdzenie monolityczne. Na $cianach zelbetowych wsobnie
podparta ptyta denna o konstrukcji zelbetowe;.

Obiekt posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci zelbetowej ptyty
dennej gr. 50cm.

4.1.4 BUDYNEK 4 - Budynek socjalny — bez zmian

Uktad nosny budynku stanowi dach ptatwiowo-kleszczowy oparty na $cianach
murowanych przy pomocy wiencow zelbetowych i mocowanych do wiencéw murtat.
W budynku wydzielono dziesie¢ pomieszczen parteru. Sciany zaprojektowane
w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakbw ceramicznych, ocieplone
styropianem iwykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Nad wszystkimi
$cianami nosnymi zaprojektowano wience zelbetowe przy potgczeniu ze stropem
zelbetowym, w celu zapewnienia usztywnienia budynku.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.

4.1.5 BUDYNEK 5 — Budynek dmuchaw — bez zmian

Uktad nosny budynku stanowi dach jetkowy oparty na scianach murowanych
przy pomocy wiencow zelbetowych i mocowanych do wiencéw murtat.

Sciany zaprojektowane w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakéw
ceramicznych, ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem cementowo -—
wapiennym. Nad wszystkimi Scianami nosnymi zaprojektowano wience zelbetowe
przy potgczeniu ze stropem zelbetowym, w celu zapewnienia usztywnienia budynku.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw

fundamentowych.

4.1.6 BUDYNEK 11 — Poletko na osad — bez zmian

Uktad nosny budynku stanowig rygle stalowe oparte na stupach zelbetowych.
Zadaszenie jednospadowe pokryte blachg trapezowg opartg na ptatwiach stalowych
ciggtych opartych na ryglach stalowych.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci stép
fundamentowych.


k.koziol
Podświetlony


4.1.7 BUDYNEK 14 — Wiata na osad — bez zmian

Uktad nosny budynku stanowig cztery ramy stalowe o rozpietosci w osiach
stupéw 18,00m. Rygle stalowe IPE 300 oparte na stupach stalowych HEB 140, z
dodatkowym podparciem w $rodku rozpietosci w postaci kratownicy. Kratownica
jednoprzestowa oparta na stupach HEB 200. Zadaszenie dwuspadowe pokryte blachg
trapezowg opartg na ptatwiach stalowych ciggtych opartych na ryglach stalowych.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci stop

fundamentowych.

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA CZESCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ
PROJEKTU — bez zmian

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci obcigzen.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010, PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03215 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

4.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE - zmiana
4.3.1 BUDYNEK 1 - Zblokowany obiekt technologiczny — bez zmian

ROBOTY ZIEMNE

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Z uwagi na projektowane zbiorniki podziemne wykopy fundamentowe nalezy
wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. Z uwagi na mozliwosc
kurzawkowania gruntéw piaszczystych zaleca sie zabezpieczenie wykopéw przy

pomocy Scianki szczelnej. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie w okresach



suchych, bezopadowych. Nie mozna pozostawia¢ otwartych wykopdéw na dtuzszy
czas, gdyz stwarza to mozliwos¢ dalszego uplastycznienia sie gruntow pod wptywem
wod opadowych. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem
i osuwaniem sie ich scian. W razie koniecznosci, wystgpienia duzych opadéw lub
wysokiego poziomu wéd gruntowych, prace w wykopach bedg przerywane
a ewentualny nadmiar wody wypompowywany z wykopu na tereny zielone dziatki
Inwestora.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac¢ dokumentacje zabezpieczenia
wykopow Sciankami szczelnymi przez uprawniong do tego firme. UWAGA:
Dokumentacje nalezy opracowa¢ na podstawie zatgczonej ,Dokumentacji badan
podtoza gruntowego”, aby nie dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod sagsiednimi

budynkami.

FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci ptyty fundamentowe;,

wykonanej z betonu B30/37 (B37) o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100. Ze
wzgledu na przyjetg klase ekspozycji XA2, XF3, w mieszance betonowej nalezy
zastosowac kruszywo mrozoodporne (F1, bazalt lub granit) oraz zastosowaé¢ cement
odporny na siarczany (SR lub HSR). Ptyta o gr. 40cm zbrojong pretami ze stali
AllIN(RB500). Ptyte nalezy wykona¢ na podbudowie z 10cm warstwy chudego betonu
C12/15 (B15), oraz 30cm warstwy pospoiki stabilizowanej cementem w ilosci 25kg/m2
i 30cm warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego cementem w ilosci 25kg/m2.
Doktadne wymiary irozmieszczenie pretdw zbrojeniowych wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych. Beton nalezy zageszczaé mechanicznie. Nalezy zastosowac
betonowe podktadki pod zbrojenie. Ze wzglagdu na wysoki poziom wody gruntowe;j
nalezy wykona¢ odwodnienie terenu przed wykonaniem fundamentow.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: na elementach zelbetowych znajdujgcych sie
w gruncie wykonaé izolacje pionowg do wysokosci 10cm powyzej poziomu terenu
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg lub z 3 warstw papy termozgrzewalne;.
Pod ptytg denng wykonaé izolacje typu ciezkiego dyspersyjng masg asfaltowo —
kauczukowg lub z 3 warstw papy termozgrzewalnej. Potgczenie scian z ptytg denng
uszczelni¢ tasmag dylatacyjna.



SCIANY ZEWNETRZNE

Projektuje sie Sciany o konstrukcji zelbetowej gr. 40cm z betonu i stali
zbrojeniowej analogicznej do materiatu zastosowanego w ptycie dennej. Sciany
zostaly zaprojektowane jako warstwowe — $ciana zelbetowa, warstwa izolacji
przeciwwodnej typu ciezkiego. Sciany nalezy betonowa¢ w trzech etapach (po okoto
2m), w miejscach przerw roboczych zastosowaé tasmy uszczelniajgce, na catym
obwodzie zatapiajgc tasme na gtebokosci 15cm. Przy potaczeniu $cian oraz ptyty
fundamentowej nalezy zastosowac¢ tasmy uszczelniajgce Tricosal DA320 edge
A Tricomer (lub rownowazne). W miejscach przerw roboczych przy betonowaniu $cian
nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce Tricosal Tricomer AA320 (lub réwnowazne).
Nie przewiduje sie pionowych przerw roboczych. Przerwa technologiczna nie powinna
by¢ dtuzsza niz 24h. Schemat Scian zewnetrznych to zginana rama zewnetrzna
utwierdzona w ptycie dennej. Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretow
zbrojeniowych $cian wedtug rysunkdédw konstrukcyjnych. Beton nalezy zageszczaé
mechanicznie. W przypadku stosowania szalunkéw z tulejami po rozszalowaniu
zaslepia¢ otwory za pomocag typowych korkéw do zaslepiania otworéw. Nalezy
zastosowac betonowe podktadki pod zbrojenie.

SCIANY WEWNETRZNE

Projektuje sie $ciany zelbetowe rowniez z betonu C30/37 (B37)
o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100. Ze wzgledu na przyjetg klase
ekspozycji XA2, XF3, w mieszance betonowej nalezy zastosowaé kruszywo
mrozoodporne (F1, bazalt lub granit) oraz zastosowa¢ cement odporny na siarczany
(SR lub HSR). Sciany zbrojone pretami ze stali AIIIN(RB500) gr.30 i 40cm. Sciany
utwierdzone w ptycie dennej. Doktadne wymiary irozmieszczenie pretéw
zbrojeniowych $ciany wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Sciany nalezy betonowaé w
trzech etapach (po okoto 2m), w miejscach przerw roboczych zastosowac tasmy
uszczelniajgce, na catym obwodzie zatapiajgc tasme na gtebokosci 15cm. Przy
potgczeniu Scian oraz ptyty fundamentowej nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce
Tricosal DA320 edge A Tricomer (lub rbwnowazne). W miejscach przerw roboczych
przy betonowaniu $cian nalezy zastosowac¢ tasmy uszczelniajgce Tricosal Tricomer
A320 (lub réwnowazne). Nie przewiduje sie pionowych przerw roboczych Beton

nalezy zageszcza¢ mechanicznie. W przypadku stosowania szalunkéw z tulejami po



rozszalowaniu zaslepia¢ otwory za pomoca typowych korkéw do zaslepiania otwordw.

Nalezy zastosowaé betonowe podktadki pod zbrojenie.

PLYTA ZELBETOWA

Projektuje sie przykrycie z pityty zelbetowej z betonu C30/37 (B37)
o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100, zbrojone pretami ze stali AllIN
(RB500), gr. 30cm. Ptyta swobodnie oparta na scianach reaktora. Doktadne wymiary i
rozmieszczenie pretow zbrojeniowych ptyty wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Beton
nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Nalezy zastosowa¢ betonowe podkiadki pod

zbrojenie.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- SCHODY - zaprojektowano schody zewnetrzne stalowe ze stopniami z krat Wema.

- BARIERKI - zaprojektowano barierke ochronng stalowg o stupkach, poreczy
i poprzeczkach z rur okrggtych RO42,4x3mm oraz krawezniku z blachy gr. 2mm.
Barierki wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9, tgczone za pomocg

standardowych tgcznikdw.

- POMOST STALOWY - zaprojektowano pomost stalowy wytozony kratami

pomostowymi.

- OKLADZINY ZEWNETRZNE - elewacje tynkowac tynkiem cienkowarstwowym wg
rysunkéw elewacji w kolorze istniejgcej zabudowy lub do decyzji inwestora. Na
wysokosé min. 0,5m od opaski z kostki brukowej Sciany zewnetrzne wykonczyc¢

ptytkami z klinkieru w kolorze brgzowym lub do decyzji inwestora.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.

- Elementy zelbetowe - W celu ochrony betonu przed korozjg nalezy wykonaé
impregnacje scian i dna zbiornika stykajacych sie ze sciekami

Klasa korozyjnosci srodowiska wewnatrz obiektu C5-I, na zewnatrz C3.



IZOLACJA
Zbiornik zelbetowy nalezy zabezpieczyé od wewnatrz preparatem/systemem izolaciji

chronigcym beton przed agresywnoscig $ciekdw. Zastosowany preparat/system
powinien by¢ odporny na agresje chemiczng, siarczany, kwasy siarkowe, agresywny
dwutlenek wegla, wilgo¢, Scieranie oraz erozje i przecieki.

Jesli ze wzgleddéw technicznych impregnacja wyklucza uzyskanie tych wiasciwosci,
nalezy przyja¢ odpowiedni preparat/system ktdéry umozliwi osiggniecie powtoki
ochronne;.

Zaleca sie zastosowanie systemu Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna 209 (sucha
mieszanka o0 podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez

krystalizacje) lub rownowaznego systemu innego producenta.

- POKRYWY WEAZOW TECHNOLOGICZNYCH — Wiazy technologiczne z stali
kwasoodpornej min. OH18N9. Wtazy wykonaé z pokrywg petng z blachy ryflowanej gr.
min. 5mm. Przed zabetonowaniem stropu osadzi¢ ramy wtazéw. Pokrywy witazdéw
zlicowane z goérng powierzchnig stropu. Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w
pokrywie. Zawiasy pokryw wtazéw oraz pochwyty do ich podnoszenia nie moga
wystawa¢ ponad powierzchnie pokryw. Kraty nalezy zabezpieczy¢é przed

ewentualnym wpadnieciem tancuszkami z stali kwasoodpornej.

- PRZEJSCIA SZCZELNE — przed wykonaniem $cian nalezy osadzié tuleje przej$é
szczelnych. Tuleje z polietylenu PE. Dopuszcza sie wykonanie przejS¢ szczelnych
przy pomocy wiertnicy.

4.3.2 BUDYNEK 2 - Budynek agregatu i garazu — bez zmian

FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe o szerokosciach

60cm i 100cm oraz wysokosci 40cm z betonu C20/25 (B25). Lawy zbrojone podtuznie
pretami #12 ze stali klasy A-1lIN (RB500) i strzemionami ®6 ze stali klasy A-0 (St0S-
b) w rozstawie co 20cm. Sciany fundamentowe monolityczne betonowe z betonu
C20/25 o szerokosci 25cm zwienczy¢ wiencem o wymiarach 25x25cm zbrojonym
4#12 z stali A-IlIN (RB500) oraz strzemionami o $rednicy ®6mm w rozstawie co

20cm. Wieniec wykona¢ po catym obwodzie Scian fundamentowych. Zbrojenie taw



fundamentowych na dtugosci nalezy tgczy¢ na zaktad min. 600mm. Potgczenia te
powinny by¢é wzgledem siebie przesuniete. Prety kotwi¢ w tawach poprzecznych.
Zbrojenie fundamentéw wykona¢ wedtug rysunkéw zatgczonych do projektu
wykonawczego.

Fundamenty nalezy zasypacC piaskiem zageszczonym do 1s=0,98. tawy
fundamentowe - osadzone na podbudowie z chudego betonu C12/15 (B15) grubosci
10cm Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowg
i pozioma.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: na $cianach fundamentowych bocznych nalezy
wykonac¢ dwustronng izolacje pionowg dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg
oraz poziomg z papy termozgrzewalnej. Na tawach fundamentowych wykonaé
izolacje z papy termozgrzewalnej. Zewnetrzne sciany fundamentowe ociepli¢ ptytami
styrodurowymi gr. 8cm. Izolacje termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig

izolacyjna.

SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany murowane z pustaka ceramicznego typu ,MAX”

o grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem grubosci
10cm. Sciana wzmocniona rdzeniami zelbetowymi. Od strony wewnetrznej
wykonczenie scian tynkiem cementowo — wapiennym i ptytkami ceramicznymi do

wysokosci min. 2,0m.

SCIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany murowane z pustaka ceramicznego typu ,MAX”

o grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonczenie scian tynkiem

cementowo — wapiennym lub ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.

SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie $ciany dziatowe murowane gr. 12cm wykonczone obustronnie

tynkiem cementowo-wapiennym lub ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.

BELKI, WIENCE | NADPROZA

Nadproza zelbetowe oparte na $cianach. Nadproza o wymiarach 25cm x




25 cm, wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 i #16mm ze stali AllIN
(RB500) oraz poprzecznie strzemionami &6 mm ze stali A-0 (St0S-b). Dopuszcza sie
zastosowanie systemowych nadprozy prefabrykowanych.

Wience zelbetowe o wymiarach 25 cm x 25cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone podtuznie pretami #12 ze stali A-lIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami @6 mm ze stali A0 (St0S-b). Wymiary oraz zbrojenie belek zelbetowych
wykonac wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

RDZENIE

Rdzenie wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 mm ze stali
AllIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami @ 6 mm ze stali A0 (St0S-b). Wymiary
oraz zbrojenie wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJA DACHU

Uktad nosny budynku stanowi dach o konstrukcji jetkowej z dodatkowym

podparciem w kalenicy za pomoca belki drewnianej oraz stupkdéw . Dach dwuspadowy
o kacie nachylenia potaci 30°.

- POKRYCIE - zaprojektowano pokrycie dachu z blachy trapezowej T35 gr. 0,5mm.

- KROKWIE - Projektuje sie krokwie drewniane o przekroju 8x16cm z drewna C24
o schemacie belki dwuprzestowej. Mocowanie krokwi do murtat za pomocg 3cm

zaciosu i gwozdzi.

- MURLATY - Projektuje sie murtaty drewniane o przekroju 12x12cm z drewna C24.
Mocowanie murtat do wienca przy pomocy zabetonowanych kotew ptytkowych M16 —

kotwy umiesci¢ w osi murtat w rozstawie max 1.5m.

- JETKI — Projektuje sie jetki drewniane o przekroju 6,3x15cm z drewna C24
mocowane do krokwi dachu jetkowego. Jetki dwugateziowe z przewigzkami co max.
1,3m.

- SLUPKI DACHOWE - Projektuje sie stupki drewniane o przekroju 10x10cm

z drewna C24, bedace podporg dla belki kalenicowej, potgczonej za pomocg gwozdzi.



- BELKA KALENICOWA - Projektuje sie kalenice o przekroju 12x12cm z drewna C24,

na ktorej oparte sg krokwie drewniane za pomocag 3cm zaciosu i gwozdzi.

- LATY - Projektuje sie taty o przekroju 4,5x5cm z drewna C24. Potgczenie z

krokwiami za pomocg gwozdzi.

- KONTRLATY - Projektuje sie kontr taty o przekroju 3x6cm z drewna C24.

Potaczenie z krokwiami za pomocg gwozdzi.

Wymiary nie uwzglednione w opisie odczytac z rysunku konstrukcji dachu.
Doktadne wymiary i rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych dachu wedtug
rysunkéw budowlanych.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- POSADZKI:

- bezposrednio na gruncie projektuje sie wykonanie stabilizowanej mechanicznie

podsypki piaskowej o grubosci 15cm, na ktorej nalezy wyla¢ podktad betonowy
z betonu C12/15 (B15) grubosci 10cm. Na tak wykonane podtoze nalezy utozyé
dwie warstwy papy termozgrzewalnej, izolacje przeciwwilgociowg oraz utozyé
styropian gr. 10 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. 6cm

zbrojong siatkami zgrzewalnymi oraz utozyc¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowe;.

- STOLARKA - okna i drzwi typowe z PVC lub stalowe o wymiarach podanych na
rysunkach. Drzwi wewnetrzne typowe stalowe lub z PVC.

- WYLAZ STRYCHOWY - nalezy zastosowac typowy wytaz strychowy o wymiarach
60x120cm z klapg termiczna.

- PARAPETY — parapety wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi.
- ODWODNIENIE - rury spustowe PCV ®100, rynny ®150 réwniez PCV, mocowanie

do Scian, krokwi za pomocg typowych uchwytéw. Kolor dopasowa¢ do pokrycia
dachowego.



- WENTYLACJA — pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.
- OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

-  OKLADZINY WEWNETRZNE - w pomieszczeniach sanitarnych oraz
w pomieszczeniach technicznych o wymaganiach wykonczenia scian nawierzchniami
zmywalnymi wykonczenie $cian do wysokosci min. 2,0m ptytkami ceramicznymi,

wykonczenie posadzek gresem technicznym, ptytkami ceramicznymi.

- OKLADZINY ZEWNETRZNE - elewacje tynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym wg
rysunkéw elewacji w kolorze istniejgcej zabudowy lub do decyzji inwestora. Na
wysokosé min. 0,5m od opaski z kostki brukowej Sciany zewnetrzne wykonczy¢

ptytkami z klinkieru w kolorze brgzowym.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy drewniane — wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie srodkami chemicznymi bezbarwnymi.
- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.
- Elementy stalowe w pomieszczeniach technicznych — wszystkie elementy

cynkowane i malowane proszkowo. Wtazy rewizyjne, $ruby z stali kwasoodporne;j.

Klasa korozyjnosci srodowiska wewnatrz obiektu C5-I, na zewnatrz C3.

4.3.3 BUDYNEK 3 — Budynek sitopiaskownika — bez zmian

ROBOTY ZIEMNE
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Z uwagi na projektowane zbiorniki podziemne wykopy fundamentowe nalezy
wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. Z uwagi na mozliwosc
kurzawkowania gruntéw piaszczystych zaleca sie zabezpieczenie wykopéw przy
pomocy Scianki szczelnej. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych. Nie mozna pozostawia¢ otwartych wykopdéw na dtuzszy

czas, gdyz stwarza to mozliwos¢ dalszego uplastycznienienia sie gruntow pod



wptywem wod opadowych. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczyé przed
obrywaniem i osuwaniem sie ich scian. W razie koniecznos$ci, wystgpienia duzych
opaddéw lub wysokiego poziomu wod gruntowych, prace w wykopach beda
przerywane a ewentualny nadmiar wody wypompowywany z wykopu na tereny
zielone dziatki Inwestora.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac¢ dokumentacje zabezpieczenia
wykopdw Sciankami szczelnymi przez uprawniong do tego firme. UWAGA:
Dokumentacje nalezy opracowaC na podstawie zatgczonej ,Dokumentacji badan
podtoza gruntowego”, aby nie dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod sagsiednimi

budynkami.

FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o gr.

30cm z betonu C30/37 (B37) o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100. Ze
wzgledu na przyjetg klase ekspozycji XA2, XF3, w mieszance betonowej nalezy
zastosowac kruszywo mrozoodporne (F1, bazalt lub granit) oraz zastosowaé cement
odporny na siarczany (SR lub HSR). Ptyta zbrojona pretami #16 i #20mm z stali AllIN
(RB500). Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych wedtug rysunkdéw
konstrukcyjnych. Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Nalezy zastosowac
betonowe podktadki pod zbrojenie. Plyte nalezy wykonaé na podbudowie z 10cm
warstwy chudego betonu C12/15 (B15) oraz 30cm warstwy pospoétki stabilizowane;
cementem w ilosci 25kg/m2 i 30cm warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego
cementem w ilosci 25kg/m2.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: na elementach zelbetowych znajdujgcych sie w
gruncie wykonac¢ izolacje pionowg do wysokosci 10cm powyzej poziomu terenu
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg lub z 3 warstw papy termozgrzewalne;.
Pod ptytga denng wykonaé izolacje typu ciezkiego dyspersyjng masg asfaltowo —
kauczukowg lub z 3 warstw papy termozgrzewalnej. Potgczenie $cian z ptytg denng
uszczelni¢ tasma dylatacyjna.

SCIANY ZEWNETRZNE

W czesci podziemnej ze zbiornikami podziemnymi projektuje sie sSciany

o konstrukcji zelbetowej z betonu i stali zbrojeniowej analogicznej do materiatu



zastosowanego w plycie dennej. Sciany zostaty zaprojektowane jako warstwowe —
8ciana zelbetowa, warstwa izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego (np. dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa lub 3 warstwy papy termozgrzewalnej). Schemat $cian
zewnetrznych to zginana rama zewnetrzna utwierdzona w ptycie dennej. Sciany
nalezy betonowac¢ w dwéch etapach (po okoto 2m), w miejscach przerw roboczych
zastosowaé tasmy uszczelniajgce, na caltym obwodzie zatapiajgc tasme na
gtebokosci 15cm. Przy potgczeniu Scian oraz ptyty fundamentowej nalezy zastosowaé
tadmy uszczelniajgce Tricosal DA320 edge A Tricomer (lub réwnowazne). W
miejscach przerw roboczych przy betonowaniu $cian nalezy zastosowacé tasmy
uszczelniajgce Tricosal Tricomer AA320 (lub réwnowazne). Nie przewiduje sie
pionowych przerw roboczych. Dokiadne wymiary i rozmieszczenie pretow
zbrojeniowych $cian wedtug rysunkdédw konstrukcyjnych. Beton nalezy zageszczaé
mechanicznie. W przypadku stosowania szalunkéw z tulejami po rozszalowaniu
zaslepia¢ otwory za pomocg typowych korkéw betonowych do zaslepiania otwordow.
Nalezy zastosowaé betonowe podktadki pod zbrojenie.

Pozostate Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako
murowane z pustaka ceramicznego o grubosci 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone styropianem grubosci 8 i 10 cm. Sciany wzmocnione stupami
zelbetowymi. Wykonczenie sScian od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym, od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym lub ptytkami ceramicznymi

do wysokosci min. 2,0m.

SCIANY WEWNETRZNE

Projektuje sie $ciany zelbetowe réwniez 2z betonu C30/37 (B37)
o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100. Ze wzgledu na przyjetg klase
ekspozycji XA2, XF3, w mieszance betonowej nalezy zastosowac¢ kruszywo
mrozoodporne (F1, bazalt lub granit) oraz zastosowac¢ cement odporny na siarczany
(SR lub HSR). Sciany zbrojone pretami ze stali AlIIN(RB500) gr.30. Sciany
utwierdzone w plycie dennej. Dokiadne wymiary irozmieszczenie pretow
zbrojeniowych $ciany wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Sciany nalezy betonowaé w
dwdch etapach (po okoto 2m), w miejscach przerw roboczych zastosowaé tasmy
uszczelniajgce, na catym obwodzie zatapiajgc tasme na gtebokosci 15cm. Przy
potgczeniu Scian oraz ptyty fundamentowej nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce

Tricosal DA320 edge A Tricomer (lub rownowazne). W miejscach przerw roboczych



przy betonowaniu $cian nalezy zastosowac¢ tasmy uszczelniajgce Tricosal Tricomer
A320 (lub réwnowazne). Nie przewiduje sie pionowych przerw roboczych Beton
nalezy zageszcza¢ mechanicznie. W przypadku stosowania szalunkéw z tulejami po
rozszalowaniu zaslepia¢ otwory za pomocg typowych korkéw betonowych do
zaslepiania otwordéw. Nalezy zastosowac betonowe podktadki pod zbrojenie.

BELKI, WIENCE | NADPROZA
Nadproze zelbetowe oparte na scianie. Nadproze o wymiarach 25 cm x 25 cm,
wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #16mm ze stali AllIN (RB500)

oraz poprzecznie strzemionami @6 mm ze stali A-0 (St0S-b). D

Wience zelbetowe o wymiarach 25 cm x 25cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone podtuznie pretami #12 mm ze stali A-IIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami @ 6 mm ze stali A-0 (St0S-b).

Belki zelbetowe z betonu C30/37 (B37), zbrojone podiuznie pretami #16
i #20mm ze stali A-1lIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami @6 i @8mm ze stali
A-0 (St0S-b). Wymiary oraz zbrojenie belek zelbetowych wykona¢ wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych.

StUPY | RDZENIE
Stupy i rdzenie wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami @ 16 mm ze

stali A-llIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami @ 6 mm ze stali A-0 (St0S-b).
Wymiary oraz zbrojenie stupdw i rdzeni zelbetowych wykona¢ wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych.

STROP NAD ZBIORNIKIEM
Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg z betonu C30/37 (B37)

o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F100, zbrojong pretami #16 z stali
AllIN(RB500) opartg na scianach zelbetowych. Ptyte stropowg od dotu zetrzeé¢ na
gtadko, a od géry utozy¢ wylewki betonowej zbrojonej siatkami zgrzewanymi gr 6¢cm.
Tak wykonang posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi (gresem technicznym o
zwiekszonej wytrzymatosci). Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretow
zbrojeniowych stropu wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Beton nalezy zageszczac

mechanicznie.



BELKA STALOWA - Projektuje sie belke stalowg HEB320 ze stali S235 podpartg na

$cianach szczytowych.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje nosng dachu stanowig rygle dachowe zaprojektowane

z dwuteownikoéw petnosciennych IPE 240 (ze stali S235) oparte przy pomocy wiencow
i rdzeni na Scianach nosnych. Ptatwie zaprojektowano z rur kwadratowych RK
80x80x5 (ze stali S235). Zatozono ptatwie o schemacie belki ciggtej wieloprzestowej,
przegubowo opartej na gérnym pasie rygla gtbwnego. Ptatwie przejmujg obcigzenia
z ptyt dachowych, przekazujgc je na poprzeczne uktady nosne. Statecznosé
konstrukcji dachu zapewniajg ptatwie i stezenie potaciowe poprzeczne przekazujgce
sity na wience. W uktadzie podtuznym stateczno$¢ konstrukcji zapewniajg Sciany

murowane i wience zelbetowe.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- STOLARKA - okna i drzwi typowe z PVC lub stalowe o wymiarach podanych na

rysunkach. Drzwi wewnetrzne typowe stalowe lub z PVC.

- PARAPETY - parapety wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi,

odpornymi na agresywne srodowisko sciekdw.

- ODWODNIENIE - rury spustowe PCV ®80, rynny ®130 réowniez PCV, mocowanie
do $cian, krokwi za pomocg typowych uchwytéw. Kolor dopasowa¢ do pokrycia
dachowego.

- DASZEK TYPOWY - nalezy zastosowac daszek typowy z odciggiem o pokryciu

z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej, rozpietos¢ daszku wynosi 1,0m.
- WENTYLACJA — pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.
- OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

-OKLADZINY WEWNETRZNE - w pomieszczeniach sanitarnych oraz w

pomieszczeniach technicznych o wymaganiach wykonczenia scian nawierzchniami



zmywalnymi wykonczenie $cian do wysokosci min. 2,0m ptytkami ceramicznymi,

wykonczenie posadzek gresem technicznym, ptytkami ceramicznymi.

-OKLADZINY ZEWNETRZNE — elewacje tynkowac tynkiem cienkowarstwowym wg
rysunkéw elewacji w kolorze istniejgcej zabudowy lub do decyzji inwestora. Na
wysoko$¢ min. 0,5m od opaski z kostki brukowej Sciany zewnetrzne wykonczy¢

ptytkami z klinkieru w kolorze brgzowym.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.

- Elementy stalowe w pomieszczeniach technicznych — wszystkie elementy
cynkowane i malowane proszkowo. Wtazy rewizyjne, $ruby z stali kwasoodpornej.
- Elementy zelbetowe - W celu ochrony betonu przed korozjg nalezy wykonaé

impregnacje scian i dna zbiornika stykajacych sie ze sciekami.
Klasa korozyjnosci srodowiska wewnagtrz obiektu C5-1, na zewnatrz C3.

IZOLACJA
Zbiornik zelbetowy nalezy zabezpieczyé od wewnatrz preparatem/systemem izolaciji

chronigcym beton przed agresywnoscig $ciekdéw. Zastosowany preparat/system
powinien by¢ odporny na agresje chemiczng, siarczany, kwasy siarkowe, agresywny
dwutlenek wegla, wilgo¢, Scieranie oraz erozje i przecieki.

Jesli ze wzgleddw technicznych impregnacja wyklucza uzyskanie tych wiasciwosci,
nalezy przyja¢ odpowiedni preparat/system ktdéry umozliwi osiggniecie powtoki
ochronnej.

Zaleca sie zastosowanie systemu Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna 209 (sucha
mieszanka o0 podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez

krystalizacje) lub rownowaznego systemu innego producenta.

- PRZEJSCIA SZCZELNE - przed wykonaniem $cian nalezy osadzié tuleje przej$é
szczelnych. Tuleje z polietylenu PE. Dopuszcza sie wykonanie przejS¢ szczelnych
przy pomocy wiertnicy.

- POKRYWY WEAZOW TECHNOLOGICZNYCH — Wtazy technologiczne z stali
kwasoodpornej min. OH18N9. Wtazy wykonaé z pokrywg petng z blachy ryflowanej gr.



min. 5mm. Przed zabetonowaniem stropu osadzi¢ ramy witazéw. Pokrywy wiazdéw
zlicowane z gérng powierzchnig stropu. Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w
pokrywie. Zawiasy pokryw wtazéw oraz pochwyty do ich podnoszenia nie moga
wystawa¢ ponad powierzchnie pokryw. Kraty nalezy zabezpieczyé przed

ewentualnym wpadnigeciem tancuszkami ze stali kwasoodpornej.

- STOPNIE ZLAZOWE - nalezy zastosowac¢ prefabrykowane stopnie ztazowe
podwdijne, odporne na agresywne srodowisko sciekdw.

4.3.4 BUDYNEK 4 - Budynek socjalny — bez zmian

FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe o szerokosciach
60cm, 80cm, 90cm i 100cm oraz wysokosci 40cm z betonu C20/25 (B25). Lawy
zbrojone podtuznie pretami #12mm ze stali klasy A-IIIN (RBS00W) i strzemionami ®6

ze stali klasy A-0 (St0S-b) w rozstawie co 20cm. Sciany fundamentowe monolityczne
betonowe z betonu C20/25 (B25) o szerokosci 25cm zwienczy¢ wiencem
o wymiarach 25x25cm zbrojonym 4#12 z stali A-lIlIN (RB500) oraz strzemionami
o $rednicy @6mm w rozstawie co 20cm. Wieniec wykonaé po catym obwodzie $cian
fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych na dtugos$ci nalezy tgczy¢ na zaktad
min. 600mm. Potgczenia te powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete. Prety kotwi¢ w
tawach poprzecznych. Zbrojenie fundamentéw wykona¢ wedtug rysunkéw
zatgczonych do projektu wykonawczego.

Fundamenty nalezy zasypac¢ piaskiem zageszczonym do Is =0,98. tawy
fundamentowe - osadzone na podbudowie z chudego betonu C12/15 (B15) grubosci
10cm Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowg
i pozioma.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: na $cianach fundamentowych bocznych nalezy
wykona¢ dwustronng izolacje pionowg dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg
oraz poziomg z papy termozgrzewalnej. Na ftawach fundamentowych wykonac
izolacje z papy termozgrzewalnej. Zewnetrzne sciany fundamentowe ociepli¢ ptytami
styrodurowymi gr. 8cm. Izolacje termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig

izolacyjna.



SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano s$ciany murowane z pustaka ceramicznego typu ,MAX”

0 grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem grubo$ci
15cm. Wykonczenie $cian od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym lub

ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.

SCIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany murowane z pustaka ceramicznego typu ,MAX”

0 grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciana wzmocniona rdzeniem
zelbetowym. Wykohczenie Scian tynkiem cementowo — wapiennym lub ptytkami

ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.

SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie Sciany dziatowe murowane gr. 12cm wykonczone obustronnie

tynkiem cementowo-wapiennym lub ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.

BELKI, WIENCE | NADPROZA

Nadproza zelbetowe oparte na $cianach. Nadproza o wymiarach 25cm x

25 cm, wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 mm ze stali A-IlIN
(RB500) oraz poprzecznie strzemionami & 6 mm ze stali A-0 (St0S-b). Dopuszcza sie
zastosowanie systemowych nadprozy prefabrykowanych.

Wieniec zelbetowy o wymiarach 25 cm x 25cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojony podtuznie pretami #12 mm ze stali A-lIlIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami @ 6 mm ze stali A0 (St0S-b).

Belki zelbetowe o wymiarach 25 cm x 35 cm i 25cm x 15cm z betonu C20/25
(B25) zbrojony podiuznie pretami ze stali A-lIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami @ 6 mm ze stali A0 (St0S-b). Wymiary oraz zbrojenie belek zelbetowych
wykonac wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

RDZENIE
Rdzenie wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 mm ze stali A-
[lIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami & 6 mm ze stali A0 (St0S-b).

DACH



Uktad nosny budynku stanowi dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-

kleszczowej. Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 32°.

- POKRYCIE - zaprojektowano pokrycie dachu z blachy trapezowej T35. gr. 0,5mm

- KROKWIE - Projektuje sie krokwie drewniane o przekroju 8x18cm z drewna C24
o schemacie belki dwuprzestowej. Mocowanie krokwi do pfatwi i murtat za pomoca

3cm zaciosu i gwozdzi.

- KROKWIE KOSZOWE | NAROZNE - Projektuje sie krokiew koszowg oraz narozng

drewniang o przekroju 12x24cm z drewna C24.

- MURLATY - Projektuje sie murtaty drewniane o przekroju 14x14cm z drewna C24.
Mocowanie murtat do wienca przy pomocy zabetonowanych kotew ptytkowych M16 —

kotwy umiesci¢ osi murtaty w rozstawie max 1.5m.

- PLATWIE - Projektuje sie ptatwie o przekroju 14x16cm i 12x16¢cm z drewna C24.

Potgczenie z krokwiami za pomocg gwozdzi.

- SLUPKI DACHOWE - Projektuje sie stupki drewniane o przekroju 12x12cm
z drewna C24, bedace podporg dla ptatwi, potgczonej z stupkami za pomocg gwozdzi.
- KLESZCZE - Projektuje sie kleszcze drewniane o przekroju 6,3x16,0cm
i 7,5x16,0cm z drewna C24 mocowane do krokwi dachu jetkowego. Kleszcze

dwugateziowe z przewigzkami co max. 0,75m.

- LATY - Projektuje sie faty o przekroju 4,5x5cm z drewna C24. Potaczenie z

krokwiami za pomocg gwozdzi.

- KONTRLATY - Projektuje sie kontrtaty o przekroju 3x6cm z drewna C27. Potgczenie

z krokwiami za pomocg gwozdzi.

Wymiary nie uwzglednione w opisie odczytac z rysunku konstrukcji dachu.
Doktadne wymiary i rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych dachu wedtug

rysunkdéw konstrukcyjnych.



ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- POSADZKI:

- bezposrednio na gruncie projektuje sie wykonanie stabilizowanej mechanicznie

podsypki piaskowej o grubosci 15cm, na ktérej nalezy wyla¢ podktad betonowy
z betonu C12/15 (B15) grubosci 10cm. Na tak wykonane podtoze nalezy utozy¢
dwie warstwy papy termozgrzewalnej, izolacje przeciwwilgociowg oraz utozy¢
styropian gr. 10 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. 6cm

zbrojong siatkami zgrzewalnymi oraz utozy¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowe;j.

- STOLARKA - okna i drzwi typowe z PVC lub stalowe o wymiarach podanych na
rysunkach. Drzwi wewnetrzne typowe stalowe lub z PVC.

- WYLAZ STRYCHOWY - nalezy zastosowac typowy wytaz strychowy o wymiarach
60x120cm z klapg termiczna.

- PARAPETY — parapety wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi.

- ODWODNIENIE - rury spustowe PCV ®100, rynny ®150 réwniez PCV, mocowanie
do Scian, krokwi za pomocg typowych uchwytéw. Kolor dopasowa¢ do pokrycia
dachowego.

- WENTYLACJA — pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

- OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

-OKLADZINY WEWNETRZNE - w pomieszczeniach sanitarnych oraz
w pomieszczeniach technicznych o wymaganiach wykonczenia scian nawierzchniami
zmywalnymi wykonczenie $cian do wysokosci min. 2,0m ptytkami ceramicznymi,

wykonczenie posadzek gresem technicznym, ptytkami ceramicznymi.

-OKLADZINY ZEWNETRZNE — elewacje tynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym wg
rysunkéw elewacji w kolorze istniejgcej zabudowy lub do decyzji inwestora. Na
wysokosé min. 0,5m od opaski z kostki brukowej Sciany zewnetrzne wykonczy¢

ptytkami z klinkieru w kolorze brgzowym.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy drewniane — wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie srodkami chemicznymi bezbarwnymi.
- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.
- Elementy stalowe w pomieszczeniach technicznych — wszystkie elementy

cynkowane i malowane proszkowo. Wtazy rewizyjne, sruby z stali kwasoodporne;.

Klasa korozyjnosci srodowiska wewnagtrz obiektu C5-1, na zewnatrz C3.

4.3.5 BUDYNEK 5 — Budynek dmuchaw — bez zmian

FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe o szerokosci

50cm oraz wysokosci 40cm z betonu C20/25 (B25). Lawy zbrojone podtuznie pretami
#12 ze stali klasy A-IlIN (RB500) i strzemionami ®6 ze stali klasy A-O (St0S-b)
w rozstawie co 20cm. Sciany fundamentowe monolityczne betonowe z betonu C20/25
0 szeroko$ci 25cm zwienczy¢ wiencem o wymiarach 25x25cm zbrojonym 4#12 z stali
A-1lIN (RB500) oraz strzemionami o Srednicy @6mm w rozstawie co 20cm. Wieniec
wykonaé po catym obwodzie $cian fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych
na dtugosci nalezy tgczyé na zaktad min. 600mm. Potgczenia te powinny by¢
wzgledem siebie przesuniete. Prety kotwi¢ w tawach poprzecznych. Zbrojenie
fundamentow wykona¢ wedtug rysunkdéw konstrukcyjnych.

Fundamenty nalezy zasypac¢ piaskiem zageszczonym do Is =0,98. tawy
fundamentowe - osadzone na podbudowie z chudego betonu (B15) grubosci 10cm
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowg
i pozioma.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: na $cianach fundamentowych bocznych nalezy
wykona¢ dwustronng izolacje pionowg dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg
oraz poziomg z papy termozgrzewalnej. Na ftawach fundamentowych wykonac
izolacje z papy termozgrzewalnej. Zewnetrzne sciany fundamentowe ociepli¢ ptytami
styrodurowymi gr. 8cm. Izolacje termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig

izolacyjna.



SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano s$ciany murowane z pustaka ceramicznego typu ,MAX”

0 grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem grubo$ci
10cm. Sciana wzmocniona rdzeniami zelbetowymi. Wykonczenie $cian tynkiem

cementowo — wapiennym lub ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0m.

BELKI, WIENCE | NADPROZA
Nadproza zelbetowe oparte na $cianach. Nadproza o wymiarach 25cm x

25 cm, wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 mm ze stali A-IlIN
(RB500) oraz poprzecznie strzemionami & 6 mm ze stali A-0 (St0S-b). Dopuszcza sie
zastosowanie systemowych nadprozy prefabrykowanych.

Wience zelbetowe o wymiarach 25 cm x 25cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone podtuznie pretami #12 mm ze stali A-IIN (RB500) oraz poprzecznie
strzemionami @ 6 mm ze stali A-0 (St0S-b).

Belka zelbetowa o wymiarach 25 cm x 70 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony
podtuznie pretami ze stali A-IlIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami & 6 mm ze
stali A-0 (St0S-b). Zbrojenie belki zelbetowej wykona¢ wedtug rysunku
konstrukcyjnego.

RDZENIE

Rdzenie wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #16 mm ze stali A-
[lIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami & 6 mm ze stali A-0 (St0S-b). Wymiary
oraz zbrojenie wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
KONSTRUKCJA DACHU

Uktad nosny budynku stanowi dach o konstrukcji jetkowej z dodatkowym

podparciem w kalenicy za pomocag grzedy. Dach dwuspadowy o kgcie nachylenia

potaci 30°.

- POKRYCIE - zaprojektowano pokrycie dachu z blachy trapezowej T35 gr. 0,5mm.

- KROKWIE - Projektuje sie krokwie drewniane o przekroju 8x16cm z drewna C24
o schemacie belki dwuprzestowej. Mocowanie krokwi do murtat za pomocg 3cm

zaciosu i gwozdzi.



- MURLATY - Projektuje sie murtaty drewniane o przekroju 12x12cm z drewna C24.
Mocowanie murtat do wienca przy pomocy zabetonowanych kotew ptytkowych M16 —

kotwy umiesci¢ w osi murtat w rozstawie max 1.5m.

- BELKA KALENICOWA - Projektuje sie kalenice o przekroju 12x12cm z drewna C24,

na ktérej oparte sg krokwie drewniane za pomocag 3cm zaciosu i gwozdzi.

- JETKI — Projektuje sie jetki drewniane o przekroju 4x10cm i 6,3x15cm z drewna C24
mocowane do krokwi dachu jetkowego. Jetki dwugateziowe z przewigzkami co max.
1,3m.

- LATY - Projektuje sie faty o przekroju 4,5x5cm z drewna C24. Potgczenie

z krokwiami za pomocg gwozdzi.

- KONTRLATY - Projektuje sie kontr taty o przekroju 3x6cm z drewna C24.

Potgczenie z krokwiami za pomocg gwozdzi.

Wymiary nie uwzglednione w opisie odczytac z rysunku konstrukcji dachu.
Doktadne wymiary i rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych dachu wedtug

rysunkéw budowlanych.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- POSADZKI:

- bezposrednio na gruncie projektuje sie wykonanie stabilizowanej mechanicznie

podsypki piaskowej o grubosci 15cm, na ktérej nalezy wyla¢ podktad betonowy

z betonu C12/15 (B15) grubosci 10cm. Na tak wykonane podtoze nalezy utozyé
dwie warstwy papy termozgrzewalnej, izolacje przeciwwilgociowg oraz utozy¢
styropian gr. 10 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. 6cm
zbrojong siatkami zgrzewalnymi oraz utozy¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowe;j.

- STOLARKA - okna i drzwi typowe z PVC lub stalowe o wymiarach podanych na
rysunkach. Drzwi wewnetrzne typowe stalowe lub z PVC.



- WYLAZ STRYCHOWY - nalezy zastosowac typowy wytaz strychowy o wymiarach
60x120cm z klapg termiczna.

- PARAPETY — parapety wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi.

- ODWODNIENIE - rury spustowe PCV ®80, rynny ®130 réwniez PCV, mocowanie
do $cian, krokwi za pomocg typowych uchwytéw. Kolor dopasowa¢ do pokrycia
dachowego.

- WENTYLACJA — pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

- OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy drewniane — wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie srodkami chemicznymi bezbarwnymi.
- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.
- Elementy stalowe w pomieszczeniach technicznych — wszystkie elementy

cynkowane i malowane proszkowo. Wtazy rewizyjne, sruby z stali kwasoodporne;.

Klasa korozyjnosci srodowiska wewnagtrz obiektu C5-1, na zewnatrz C3.

4.3.6 BUDYNEK 11 — Poletko na osad — zmiana

FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe o wymiarach

120x180cm oraz wysokosci 30cm z betonu C20/25 (B25). Stopy zbrojone pretami #12
ze stali klasy A-IlIN (RB500). Trzony stép monolityczne zelbetowe z betonu C20/25
o wymiarach 20x30cm. Zbrojenie fundamentow wykona¢é wedtug rysunkow
konstrukcyjnych.

Fundamenty nalezy zasypa¢ piaskiem zageszczonym do Is =0,98. Stopy
fundamentowe - osadzone na podbudowie z chudego betonu C12/15 (B15) grubosci
10cm Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowag

i pozioma.


k.koziol
Podświetlony


Sciany fundamentowe o grubosci 25cm i 30cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone
podtuznie pretami #16mm ze stali klasy A-IlIN (RB500) i strzemionami ®6 ze stali
klasy A-0 (St0S-b) w rozstawie co 20cm. Po catym obwodzie $cian fundamentowych
nalezy wykonac wieniec.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: nalezy wykonaé¢ dwustronng izolacje pionowa
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg oraz poziomg z papy termozgrzewalne;j
oraz izolacje z papy termozgrzewalne;.

SLUPY
Zaprojektowano stupy nosne zelbetowe o wymiarach 20x30cm wykonane z
betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami #16 mm ze stali AllIN (RB500) oraz
poprzecznie strzemionami @ 6 mm ze stali A0 (St0S-b). Wymiary oraz zbrojenie

wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

SCIANA PREFABRYKOWANA
Nalezy zamontowac scianki prefabrykowane zelbetowe o gr. 14cm i wysokoSci

100cm. Montaz sScianki za pomocg standardowych tgcznikéw do stupéw oraz Sciany

fundamentowe].

RYGLE
Zaprojektowano rygle nosne stalowe wykonane 2z ksztattownikéw
walcowanych na gorgco IPE 270 ze stali S355. Zamocowanie rygli do stupow za
pomoca kotew stalowych. Mocowanie ptatwi do rygli za pomoca $rub poprzez blachy i
katowniki. Rygle dachowe wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

PLATWIE
Ptawie dachowe zaprojektowano z ceownikébw C140 ze stali S355
mocowanego do rygla dachowego za pomocg $rub. Ptatwie zaprojektowano jako

ciggte. Ptatwie dachowe wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

- POKRYCIE - zaprojektowano pokrycie dachu z blachy trapezowej T35 o gr. 0,5mm.


k.koziol
Podświetlony


ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- POSADZKI:
- bezposrednio na gruncie projektuje sie geomembrane 1,5mm, nastepnie nalezy

utozy¢ dwie warstwy zwiru 15 i 10cm, nastepnie warstwe piasku 20cm. Na tak
wykonane podtoze nalezy utozy¢ ptyty azurowe.

- ODWODNIENIE - rury spustowe PCV ®80, rynny ®110 réwniez PCV, mocowanie
do stupdw za pomoca typowych uchwytéw. Kolor dopasowaé do pokrycia dachowego.

- OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.

- Elementy Zzelbetowe - W celu ochrony betonu przed korozjg nalezy wykonaé
impregnacje scian i dna zbiornika stykajgcych sie ze sciekami

Klasa korozyjnosci srodowiska wewnatrz obiektu C5-1, na zewnatrz C3.

4.3.7 BUDYNEK 9 — Wiata na osad — bez zmian

FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe o wymiarach

150x240cm, 150x150cm i 120x120cm oraz wysokosci 40cm z betonu C20/25 (B25).
Stopy zbrojone pretami #12 z stali klasy A-IlIN (RB500).Trzony stop monolityczne

zelbetowe o wymiarach 40x40cm z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie fundamentéw
wykonac wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Fundamenty nalezy =zasypa¢ piaskiem zageszczonym do Is =0,98. tawy
fundamentowe - osadzone na podbudowie z chudego betonu C12/15 (B15) grubosci
10cm Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowg
i pozioma.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: nalezy wykonaé dwustronng izolacje pionowa
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg oraz poziomg z papy termozgrzewalne;

oraz izolacje z papy termozgrzewalnej.


k.koziol
Podświetlony


SLUPY
Zaprojektowano stupy nosne stalowe wykonane z ksztattownikéw walcowanych na
gorgco HEB 140 oraz HEB 200 ze stali S235. Zamocowanie stupdéw w stopach
fundamentowych poprzez kotwy stalowe. Mocowanie stupoéw z ryglami dachowymi za
pomoca $rub poprzez blachy doczotowe.

RYGLE
Zaprojektowano rygle nosne stalowe wykonane 2z ksztattownikéw
walcowanych na gorgco IPE 300 ze stali S235. Zamocowanie rygli do stupow za
pomoca $rub poprzez blachy doczotowe. Mocowanie ptatwi do rygli za pomoca $rub
poprzez blachy i katowniki.

PLATWIE
Ptawie dachowe zaprojektowano z dwuteownika walcowanego IPE200 ze
stali S235 mocowanego do rygla dachowego za pomocg $rub poprzez blachy
i kagtowniki. Ptatwie zaprojektowano jako ciggte. Ptatwie dachowe wykonaé zgodnie z

rysunkiem konstrukcyjnym.

- POKRYCIE - zaprojektowano pokrycie dachu z blachy trapezowej T55 gr. 0,7mm.

RYGLE SCIENNE

Zaprojektowano rygle $cienne wykonane z rur kwadratowych RK100x100x5

ze stali S235. Zamocowanie rygli do stupdédw za pomocg Srub poprzez blachy
doczotowe. Mocowanie ptatwi do rygli za pomocg $rub poprzez blachy i katowniki.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- POSADZKI:

- bezposrednio na gruncie projektuje sie wykonanie stabilizowanej mechanicznie

podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15cm oraz kruszywa tamanego gr. 25cm.
Nastepnie nalezy wyla¢ podktad betonowy z betonu C12/15 (B15) grubosci 10cm. Na
tak wykonane podfoze nalezy utozyé warstwe poslizgowg z folii polietylenowe;.
Nastepnie nalezy wykonaé ptyte zelbetowg z betonu C20/25 (B25) o wodoszczelnosci
W8 i mrozoodpornosci F100 gr. 25cm, zbrojong dwustronnie siatkami z pretéw #8mm
w rozstawie 15cm lub wiéknami stalowymi o gestosci 20kg/ms.



- ODWODNIENIE - rury spustowe PCV ®100, rynny ®150 réwniez PCV, mocowanie

do stupdéw za pomoca typowych uchwytéw. Kolor dopasowaé do pokrycia dachowego.

- OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
- OBUDOWA SCIENNA - z blachy trapezowej T14 gr. 0,5mm, mocowana do rygli

Sciennych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.

- Elementy Zzelbetowe - W celu ochrony betonu przed korozjg nalezy wykonaé
impregnacje scian i dna zbiornika stykajacych sie ze sciekami

Klasa korozyjnosci srodowiska wewnatrz obiektu C5-I, na zewnatrz C3.

4.4 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK PIX — bez zmian

Zaprojektowano fundament pod stacje dozowania PIX w postaci ptyty zelbetowej
gr.50cm o wymiarach zewnetrznych 2,50x7,55m. Plyta monolityczna Zzelbetowa
z betonu C20/25 (B25) o wodoszczelnosci W6 zbrojona pretami zebrowanymi #12 ze
stali A-IlIN (RB500). Ptyte nalezy wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu C12/15
(B15) oraz co najmniej 55cm warstwie pospétki zageszczonej mechanicznie i 15cm
warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie. Fundament nalezy
zasypac¢ piaskiem zageszczonym do 14=0,98. Cato$¢ zbrojenia wykonac¢ wedtug
rysunkdéw konstrukcyjnych.

4.5 TACA NAJAZDOWA — bez zmian

Zaprojektowano tace najazdowg w postaci ptyty fundamentowej szczelnej
o wymiarach 4,0x8,0m oraz grubosci 20cm. Taca wykonana z betonu C25/30 (B30)
o szczelnosci W6. Ptyta ograniczona kraweznikami betonowymi ukfadanymi na
lezgco. Doktadne wymiary tacy wg rysunku.



4.6 OBIEKTY DO REMONTU - bez zmian
4.6.1 Budynek nr 12 — bez zmian

Nalezy przeprowadzi¢ naprawy powierzchni betonowych zbiornika typowymi
zaprawami cementowymi, wykona¢ nowe barierki ze stali nierdzewnej oraz
zamontowa¢ nowe podesty z krat wema zgodnie z informacjami uwzglednionymi
w pozostatych czesciach dokumentacji. Stalowe elementy pomostu nalezy wyczyscic
oraz pomalowac¢. Ponadto nalezy wykona¢ przejscia szczelne (tuleje z polietylenu)

oraz zlikwidowac zageszczacz poprzez wypetnienie go chudym betonem (B10).

ELEMENTY WYKONCZENIOWE:
- BARIERKI — zaprojektowano barierke ochronng stalowg o stupkach, poreczy

i poprzeczkach z rur okrggtych RO42,4x3mm oraz krawezniku z blachy gr. 2mm.
Barierki wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9, tgczone za pomoca

standardowych tgcznikdw.

- PRZEJSCIA SZCZELNE - dopuszcza sie wykonanie przej$é szczennych przy

pomocy wiertnicy. Tuleje z polietylenu PE.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
- Elementy zelbetowe - W celu ochrony betonu przed korozjg nalezy wykonaé

impregnacje scian i dna zbiornika stykajacych sie ze sciekami

IZOLACJA
Zbiornik zelbetowy nalezy zabezpieczyé od wewnatrz preparatem/systemem izolaciji

chronigcym beton przed agresywnoscig $ciekdéw. Zastosowany preparat/system
powinien by¢ odporny na agresje chemiczng, siarczany, kwasy siarkowe, agresywny
dwutlenek wegla, wilgo¢, Scieranie oraz erozje i przecieki.

Jesli ze wzgleddéw technicznych impregnacja wyklucza uzyskanie tych wiasciwosci,
nalezy przyja¢ odpowiedni preparat/system ktdéry umozliwi osiggniecie powtoki
ochronne;.

Zaleca sie zastosowanie systemu Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna 209 (sucha
mieszanka o0 podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez

krystalizacje) lub rownowaznego systemu innego producenta



4.6.2 Budynek nr 13 — bez zmian

W budynku nalezy wymienic stolarke okienng i drzwiowg (wg zestawienia na rys. A4-
6), wyburzy¢ przejscie pomiedzy budynkiem 13 a 4 oraz w czesci socjalnej dla
pracownikow wykonac¢ pomieszczenia wedtug czesci rysunkowej (rysunki oznaczone
A4 i K4).

W pomieszczeniach 13.2, 13.3 i 13.8 nalezy wymalowac Sciany i sufit.
W pomieszczeniu 13.7 nalezy skué ptytki i pomalowaé $ciany oraz sufit.

W pomieszczeniach 13.9 nalezy zamurowaé okno i wykonac¢ otwor w nowym
miejscu, skuc istniejgce ptytki podtogowe, wykona¢ kanaty instalacyjne, wylewke

samopoziomujgcg, utozy¢ nowe ptytki (gres techniczny) oraz pomalowac $ciany i sufit.

W pomieszczeniach 13.10 nalezy sku¢ istniejgce ptytki podtogowe, wykona¢ wylewke
samopoziomujgcy, utozy¢ nowe plytki (gres techniczny) na podtodze i scianach oraz
pomalowac¢ sciany i sufit. Ponadto nalezy wykona¢ otwdr 600x650mm w Scianie

zewnetrznej zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowej.
4.6.3 Budynek nr 15 — bez zmian

W budynku nalezy pomalowac sciany, wymieni¢ ptytki na Scianach oraz na posadzce,
wykona¢ nowe barierki ze stali nierdzewnej oraz wymieni¢ stolarke okienng
i drzwiowg (wedtug zestawienia na rys. nr R15-5). Parapety wewnetrzne nalezy
wykonczy¢ ptytkami gresowymi, odpornymi na agresywne srodowisko sciekéw. Na
wschodniej elewacji budynku zamontowaé daszek typowy zgodnie z rys. R15-4.
W czesci podziemnej budynku nalezy zlikwidowa¢ piaskownik poprzez wypetnienie
chudym betonem (B10) oraz wykonaé koryto zelbetowe. Ponadto nalezy wyczyscic¢

oraz pomalowac elementy stalowe.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE:
- BARIERKI — zaprojektowano barierke ochronng stalowg o stupkach, poreczy

i poprzeczkach z rur okrggtych RO42,4x3mm oraz krawezniku z blachy gr. 2mm.
Barierki wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9, tgczone za pomoca
standardowych tgcznikdw.



5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE - bez zmian

OPINIA GEOTECHNICZNA
1) WSTEP
W zwigzku z potrzebg okreslenia warunkéw geotechnicznych dla potrzeb
projektowanej inwestycji pod nazwa: ,Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Sterkowiec gmina Brzesko” na dz. nr ewid. 315, 316, 317, obr. 7
Sterkowiec, gm. brzesko opracowano niniejszg opinie geotechniczng. W ramach
przedmiotowego opracowania okreslono warunki gruntowe — wodne oraz przydatnos¢

gruntéw pod planowang inwestycje wraz z kategorig geotechniczng obiektu.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa z inwestorem
- Dokumentacja geotechniczna opracowana w kwietniu 2018r. przez ,Krosgeo”
S.C. z Krosna.
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)

3) POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

Teren bedgcy przedmiotem badan potozony jest w granicach
administracyjnych miejscowosci Sterkowiec. Pod wzgledem morfologicznym
dokumentowany rejon potozony jest w obrebie czwartorzedowych osadéw akumulaciji

rzecznej. Powierzchnia terenu zréznicowana.

4) OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADAN

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania poditoze
gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie.
Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinie  pylastej, pytom
przewarstwionych gling pylasta, glinom pylastym przewarstwionych pytem, piaskom
pylastym przewarstwionym pytem piaszczystym, piaskom srednim, piaskom srednim

z domieszkg otoczakéw oraz zwirom. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg



itom. Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,3 m lub
warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z pytu z domieszkg otoczakow

i gruzu o migzszosci 0,5 m.

5) OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN
Stwierdzono obecnos¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w
osadach niespoistych oraz sgczenia wéd gruntowych w osadach spoistych.

Poziom ustabilizowany zostat ustalony na poziomie ok. 2m p.p.t.

6) CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego na przedmiotowym
terenie przeprowadzono w oparciu o rezultaty wiercen, analize makroskopowg prob
gruntow, wyniki badan laboratoryjnych, analize materiatow archiwalnych oraz zgodnie
z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481. Biorgc pod uwage wyksztatcenie litologiczne gruntéw i ich witasnosci fizyko —
mechaniczne, ws$rdod przebadanych gruntbw wydzielono siedem  warstw
geotechnicznych:

» warstwa geotechniczna |: Glina pylasta o barwie brgzowo-szarej i szaro-
brgzowej oraz pyt przewarstwiony gling pylastg o barwie szaro-brgzowej w
stanie twardoplastycznym, 1.=0,2, stopien konsolidacji C.

« warstwa geotechniczna Il: Glina pylasta o barwie brgzowo-szarej lub szaro-
brazowej oraz glina pylasta przewarstwiona pytem o barwie szaro-brgzowej w
stanie plastycznym, 1.=0,3, stopien konsolidacji C.

» warstwa geotechniczna lll: Piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym
0 barwie szarej w stanie sredniozageszczonym, 1b=0,40.

» warstwa geotechniczna IV: Piasek sredni i piasek sredni z domieszka
otoczakdéw o barwie szarej w stanie Sredniozageszczonym, 1b=0,60.

+ warstwa geotechniczna V: Zwir o barwie szarej w stanie $redniozageszczonym,
I0=0,60.

» warstwa geotechniczna VI: it o barwie szarej w stanie twardoplastycznym ,
I.=0,1, stopien konsolidacji D.

« warstwa geotechniczna VII: it o barwie szarej w stanie pétzwartym , 1.=0,0,
stopien konsolidaciji D.



7) OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ
Z OKRESLENIEM PRZYDATNOSCI GRUNTU POD PLANOWANA INWESTYCJE
| USTALENIEM GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

a). Zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;j
Przedmiotowe obiekty oczyszczalni sciekédw zaprojektowano jako budynki
zagtebione w gruncie (zbiorniki podziemne) o jednej kondygnacji naziemnej.
Przewidziano posadowienie bezposrednie obiektow realizowane poprzez tawy i stopy
fundamentowe. Czesci ze zbiornikami podziemnymi posadowione na fundamentach
w postaci ptyty dennej zelbetowej. Konstrukcja budynkéw o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym oraz powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
W Swietle wynikow badan stwierdzono jednorodng budowe podtoza gruntowego
oraz zaliczono warunki gruntowe do prostych.
Z uwagi na rodzaj budynkdéw, jego przeznaczenie, rodzaj konstrukcji oraz proste
warunki gruntowe, dla projektowanego obiektu budowlanego, ustalono drugg

kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

b). Projektowane odwodnienia budowlane

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Z uwagi na projektowane zbiorniki podziemne wykopy fundamentowe nalezy
wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. Z uwagi na mozliwosé
kurzawkowania gruntéw piaszczystych zaleca sie zabezpieczenie wykopéw przy
pomocy Scianki szczelnej. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych. Nie mozna pozostawia¢ otwartych wykopdw na dtuzszy
czas, gdyz stwarza to mozliwos¢ dalszego uplastycznienienia sie gruntow pod
wptywem wod opadowych. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczyé przed
obrywaniem i osuwaniem sie ich scian. W razie koniecznos$ci, wystgpienia duzych
opaddéw lub wysokiego poziomu wod gruntowych, prace w wykopach beda
przerywane a ewentualny nadmiar wody wypompowywany z wykopu na tereny

zielone dziatki Inwestora.

c). Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.



d). Projektowane bariery i ekrany uszczelniajgce
Nie projektuje sie.

e). Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Dla planowanej inwestycji na podstawie danych uzyskanych drogg wiercen,
badan préb gruntu, wizji lokalnej terenu i materiatéw archiwalnych okreslono nosnosci
oraz inne parametry fizyko — mechaniczne podtoza gruntowego — opis w pkt. 6 opinii
geotechniczne;.

f). Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w ré6znych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Projektowane budynki w etapie eksploatacji bedg oddziatywa¢ na podtoze
gruntowe w sposéb statyczny, gtdwnie przenoszgc na grunt obcigzenia pionowe.
W etapie realizacji planowanych obiektéw nie nalezy stosowaé sprzetu jezdzgcego
po dnie wykopu oraz nie dopuszcza¢ do wtdérnego nawodnienia gruntéw wodami
opadowymi. Ze wzgledu na projektowany poziom posadowienia nie beda

oddziatywaty negatywnie na obiekty sgsiadujgce.

g). Statecznos¢ zboczy, skarp wykopdw i nasypow
Podczas realizacji planowanego obiektu planuje sie wykonywanie wykopow w
okresach suchych o skarpach nieobcigzanych (np. naziomem) z pochyleniem 1 : 1,5.

Projektowane rozwigzania techniczne zapewniajg statecznosc skarp i zboczy.

h). Wzmacnianie podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypdw.

Projektuje sie wykonanie stabilizacji podtoza gruntowego pod projektowanymi
zbiornikami podziemnymi i reaktorami. Projektuje sie wykonanie nastepujgcych
warstw: 30cm warstwy pospoétki stabilizowanej cementem w ilosci 25kg/m? i 30cm

warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego cementem w ilosci 25kg/m?2.

i). Wzajemne oddziatywanie wdd gruntowych i obiektu budowlanego
Na podstawie dokumentacji badan geotechnicznych stwierdza sie stabg
agresywnos$¢ wod gruntowych w stosunku do betonu z ktérego wykonane sg



fundamenty budynku. Przedmiotowy budynek dzieki zastosowanym rozwigzaniom

technicznym nie bedzie oddziatywat negatywnie na stan i jakos¢ wod gruntowych.

j). Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i metody oczyszczania
gruntu

Planowana inwestycja nie bedzie wptywac na stopien zanieczyszczenia podtoza
gruntowego — projektowane obiekty stuzyé bedg jako budynki infrastruktury

oczyszczalni sciekdw.

6. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - bez

Zmian

Nie przewiduje sie korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne. W razie
koniecznosci nastgpi montaz platformy przychodowej dla os6b niepetnosprawnych.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE - bez zmian

W obiektach budowlanych projektuje sie instalacje elektryczng, wodociggowa,
kanalizacje sanitarng (wszystkie wg oddzielnego opracowania).

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO - bez zmian

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ =zagrozenia dla srodowiska
naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowana obiekty, a takze roboty budowlane w
trakcie ich realizacji w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni,
powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie zrédtem emisji czynnikédw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci:

hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

UWAGI KONCOWE:

MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM
NORMOM. ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.
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