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1. WSTEP

W kwietniu 2018 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktdrych celem byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej rozbudowy
i przebudowy oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Sterkowiec w obrgbie dziatek o numerach
ewidencyjnych: 315, 316, 317. Opracowanie i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji
terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntéw. polskich norm
i rozporzadzen, literatury i materialtéw archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j
dostarczonej przez Zleceniodawcg. Prace wykonano na zlecenie ,, AQUEDUCT” W. Adamska

— G. Marszalek sp. j., ul. Sobieskiego 12/6, 39-200 Dgbica.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokos¢ otwordéw badawczych zostal
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w czterech punktach do glebokosci
3.0 - 8,0 p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o Srednicy @ = 70 mm oraz systemem
udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw RKS: L =1m, L =2 m i ® = 50 mm,
@ = 40 mm. Lacznic wykonano 41,0 mb wiercen. Otwory dostarczyly informacji na temat
wyksztalcenia i migzszosci przewierconych utwordw.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntow. Po wykonaniu niezbgdnych pomiardw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

prabki gruntu).
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie i morfologia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Sterkowiec , gminie Brzesko, powiecie brzeskim, wojewodztwie matopolskim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badaf polozony jest w mezoregionie
Podgorze Bochenskie (512.42 wg. J. Kondrackiego), ktory jest czgscig makroregionu Kotlina
Sandomierska.

Obszar badan jest generalnie plaski z niewielkimi deniwelacja wynikajgcymi z lokalnej
infrastruktury i znajduje si¢ ok. 200m od rzeki Uszwica.

Rzedne wykonanych otworéw badawczych wahajg si¢ od 204,8 m n.p.m. (otwér nr 2
i nr 3) do 206,0 m n.p.m. (otwor nr 5 i nr 6).

Polozenie terenu badan przedstawia zalacznik nr 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej tego obszaru biorg udzial nastepujace pietra strukturalne:
prekambryjsko-paleozoiczne, ktore obejmuje niepelny profil utwordéw od prekambru po dolny
karbon i permsko-mezozoiczne — utworzone z niekompletnej sekwencji utworéw od gornego
permu (cechsztynu) po gorng kredg, stanowigce podloze zapadliska oraz pigtra wypelniajgce
zapadlisko: trzeciorzgdowe — ztozone z utworéw miocenu i czwartorzedowe.

Osady kredy gérnej (cenoman do senon) wystgpujace w podlozu zapadliska budujg
zlepience 1 piaskowce glaukonitowe cenomanu oraz serie weglanowo-margliste turonu i
senonu.

Na osadach kredy gornej leza niezgodnie utwory trzeciorzgdowe - miocenu.
Reprezentowane sg one przez dwie jednostki tektoniczno-litologiczne: sfaldowane utwory
badenskie —fuski Biadolin, wystepujacej w potudniowo-wschodniej czgsci arkusza tzw. miocen
w pozycji allochtonicznej oraz tzw. miocen autochtoniczny, obejmujgcy baden i sarmat w
pozostalej czgsci obszaru objetego arkuszem. Utwory trzeciorzgdowe zapadliska sa bardzo
zréznicowane facjalnie z powodu nasunigcia sfaldowanego miocenu allochtonicznego na

miocen autochtoniczny.
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Profil miocenu obejmuje dwa pigtra: badenu i sarmatu. W badenie wyrdznia sig¢
nastgpujace podpigtra litostratygraficzne (od najstarszych): opolskie gérne, bochenskie i
grabowieckie. Podpigtro opolskie gorne tworza: ity piaszezyste, mutki i piaski ilaste,
szarozielone z wkladkami piaskowcow i zlepiencow (warstwy skawinskie). Miazszos$¢ warstw
wynosi od 17 do 55 m. Podpietro bochenskie buduja: ity z wkladkami gipsoéw, anhydrytow,
lokalnie soli kamiennej oraz seria ilasto-piaszczysta warstw chodenickich. Na omawianym
obszarze poziom ten posiada miazszos¢ od 2 do 60 m. Istotne znaczenie w budowie
geologicznej omawianego obszaru odgrywa podpietro grabowieckie. Seria warstw
grabowieckich wyksztatcona jest w postaci szaro-popielatych i oliwkowo-popielatych itow
piaszczystych, mutkow oraz piaskow. Osady ilasto-piaszczyste charakteryzuja sie znaczng
migzszoscig od 100 do 1000 m. Profil osadéw miocenu konczy podpigtro jarostawskie —
sarmatu utworzone z warstw ilasto-piaszczystych o migzszosci od 100 do 200 m.

Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sa piaski i zwiry serii witowskiej. Serig
budujg przekatnie warstwowane piaski z niewielka iloscia zwirdw. W zwirach wystepuja
gtownie piaskowce karpackie, kwarc, podrzednie wapienie, kwarcyty i skaly krystaliczne.
Migzszosc tej serii osiaga 30 m. Osady te zaliczone do preplejstocenu wystgpuja w pdtnocno-
zachodniej czgéci omawianego obszaru, a odstaniajg sie spod lessow zlodowacen
potnocnopolskich w rejonie Morska i Dalanowa nad Wisly. Zlodowacenia poludniowopolskie
reprezentuja: gliny zwatowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz osady typu kemowego — ity
zastoiskowe i piaski ze zwirami. Gliny zwalowe sg ilaste, ilasto-piaszczyste i piaszczyste barwy
brazowej lub popielato-brazowej, ze zwirami i glazami eratycznymi. Miazszos¢ ich jest rzgdu
od 2 do 4 m. Piaski i zwiry wodnolodowcowe, to osady przekgtnie warstwowane o migzszosci

od 2 do 10 m. Skfadaja si¢ glownie z kwarcytow, krzemieni, skal weglanowych i pétnocnych.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu przedkarpackiego (XIII) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym
do obszaréw Glownych Zbiormnikow Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono

obecnos¢ jednego czwartorzgdowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
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sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Sgczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany
badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 | Gr 2,0 - -
[203,0]
2 I P/, - o 2.0
[201.3] [203.0]
3 2 Gr 1.8 - -
[203,0]
4 2 Pa//T1, - i 1.8
[201,1] [203,0]
5 3 G/l 1.8 - -
[203.0]
6 3 P/l - 3.8 1.8
[201,0] [203,0]
7 4 Ga//1 1,7 - -
[203,2]
8 - P/l - 4,0 1.7
[200,9] [203,2]
9 5 [V//Gn 2,3 - -
[203.7]
10 6 Gn 2,9 - -
[203,1]
11 6 P/l - 4,6 29
[201.4] [203,1]

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA

WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrgbie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe

budujag czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory

czwartorzgdowe litologicznie odpowiadajg glinie pylastej, pytlom przewarstwionych glina

pylasta, glinom pylastym przewarstwionych pylem, piaskom pylastym przewarstwionym

pylem piaszczystym, piaskom srednim, piaskom srednim z domieszka otoczakéw oraz zwirom.

Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja ilom. W miejscu wykonania otworow

badawczych nr 1 —nr 4 i nr 6 strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa gleby o miazszosci
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0,3 m. W miejscu wykonania otworu badawczego nr 5 strefe¢ przypowierzchniowa tworzy
warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z pylu z domieszkg otoczakow i gruzu
0 migzszosci 0,5 m.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworow badawczych
przedstawiaja zalaczniki 4.1 —4.6.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw, analiz¢ materiatow archiwalnych oraz
zgodnic  znormami  gruntowymi:  PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosci [1. ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020
Stopien zageszczenie Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego podczas wiercenia.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomocg zwiazkow
korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwa gleby lun nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane

Jjako podloze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa 1. Glina pylasta o barwie brazowo-szare] i szaro-brgzowej oraz pyl
przewarstwiony gling pylastg o barwie szaro-brgzowej w stanie twardoplastycznym — grunty
nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych warstwy |
przedstawiaja si¢ nastgpujgco:
stopien plastycznosci [L™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestodé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em? (Gy)
gestoé¢ objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em?® (I1//Gr)
spojnosé c™ ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 14,8 °
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eq™ ~ 20 600 kPa

edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej M,™ ~ 29 400 kPa

Warstwa II. Glina pylasta o barwie brazowo-szarej lub szaro-bragzowej oraz glina
pylasta przewarstwiona pylem o barwie szaro-bragzowej w stanie plastycznym — grunty
0 obnizonej no$nosci. Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
warstwy Il przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopiefi plastycznosei 1™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
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gestosé objetosciowa p™ ~ 2,00 g/em?

spojnosé ¢,™ ~ 13,3 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢, ~ 13,2 °

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modul $ciliwosci pierwotnej M™ ~ 23 600 kPa

Warstwa III. Piasck pylasty przewarstwiony pylem piaszczystym o barwie szarej
w stanie Sredniozageszczonym — grunty no$ne. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,40
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 1,90 g/em?
spojnosé c,™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 33,0 ©
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 38 300 kPa

edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 64 000 kPa

Warstwa IV, Piasek sredni i piasek sredni z domieszka otoczakéw o barwic szarej
w stanie Sredniozaggszezonym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy 1V przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zaggszezenia In'™ ~ 0,60
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/em?
spojnosé cu'™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 33,6 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 94 600 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 112 300 kPa

Warstwa V. Zwir o barwie szarej w stanie $redniozageszezonym — grunty nosne.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy V przedstawiajg
si¢ nastgpujaco:
stopien zageszezenia Ip'™ ~ 0,60
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,05 g/em?
spojnosé c,™ ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 39,2 ©
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modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut $cisliwosei pierwotnej Mo™ ~ 173 800 kPa

Warstwa VI. Il o barwie szarej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne.
Usrednione wartosci  charakterystyczne parametrow  geotechnicznych warstwy VI
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosei I1™ ~ 0,10 symbol konsolidacji D
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/em’
spéjnosé ¢\ ~ 54,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 11,7 °
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Es™ ~ 17 300 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 30 600 kPa

Warstwa VIIL. It o barwie szarej w stanie pélzwartym — grunty nosne. Usrednione
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy VII przedstawiajg sig
nastgpujgco:
stopien plastycznosci [L™ ~ 0,00 symbol konsolidacji D
gestodé objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm’
spojnosé cu™ ~ 60,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 13,0 °
modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 22 200 kPa

edometryczny modut $cisliwoéci pierwotnej M,™ ~ 39 300 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspolczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystng.

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkoéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej rozbudowy i przebudowy oczyszezalni Sciekow
w miejscowoscei Sterkowiec w obrgbie dzialek o numerach ewidencyjnych: 315, 316, 317.

Zakres wykonanych prac zostal ustalony ze Zleceniodawca.
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2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystgpujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w szesciu punktach badawczych do glgbokosci 3,0 -

8.0 m p.p.t., o lacznym metrazu 41,0 mb.

4. Rzedne wykonanych otworéw badawczych wahaja si¢ od 204,.8 m n.p.m. (otwér nr 2 i nr 3)
do 206,0 m n.p.m. (otwoOr nr 5 i nr 6).

5. W obrgbie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory
czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinie pylastej, pylom przewarstwionych gling
pylasta, glinom pylastym przewarstwionych pylem, piaskom pylastym przewarstwionym
pylem piaszczystym, piaskom srednim, piaskom srednim z domieszka otoczakéw oraz zwirom.

Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja itom.

6. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono obecnosé
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz saczenia wod
gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza si¢, ze w okresach dlugotrwatych opaddw,
roztopow lub w okresach suchych zwierciadto poziomu wodonosnego oraz poziom sgczen beda
ulega¢ wahaniom rzedu + 1,0 m. Stwierdzony podczas wiercen stan wod nalezy uznaé jako

sredni. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

7. Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

h~=1,0 m.

8. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesoéw destabilizujacych podioze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

9. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed

10
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przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

10. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu budowlanego proponuje sig¢
przyjecie Il kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
zatozonych warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czeséci moze
ulec zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z

niniejsza opinia.
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Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne GEA
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2 p 23 g 2 = 3 = g ¥ | BER
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o w a N 3 2 4 = =) 88 2o Ry
0 = ; ; £ a 2 B 2 o g = - 5o g a2
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S @ S = = = 2 £ g 5 3 g 2=
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£ = & v = b
iz 5] #5]
I G, (glina pylasta) C 5 0.20 mw 2,10 17.0 148 | 20600 29 400
| I1//G,, (pyt przewarstwiony gling pylasta) G - 0,20 mw 2,05 17,0 14,8 20 600 29 400
I G, (glina pylasta) C - 0,30 w 2,00 13,3 13,2 16 500 23 600
I -“;" G,//T1 (glina pylasta przewarstwiona pylem) C - 0,30 w 2,00 13.3 13,2 16 500 23 600
Q
£
s P //T1_ (piasek drobny przewarstwiony pyltem
1 2 +//Tly (piasek drobny p tE ; 0,40 . nw 1,90 0,0 30,0 | 38300 | 64000
o piaszczystym)
v Ps+KO (piasek sredni z domieszkg otoczakéw) - 0,60 - nw 2,00 0,0 33.6 94 600 112 300
AY Ps (piasek sredni) - 0,60 - nw 2,00 0,0 33.6 94 600 112 300
v 7 (zwir) - 0,60 - nw 2,05 0,0 39,2 156 200 173 800
VI o I (il) D - 0,10 mw 2,00 543 11,7 17 300 30 600
A
5]
VII = [(ih) 1) - 0,00 mw 2,00 60,0 13,0 22 200 39300
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Zalaeznik 1
- Mapa topograficzna skala 1:25 000
%@ Wykonat: Sprawdzit:
= = Data. = . 2.4 =
mgrinz. S. Dziadosz [mgrinz. t. Swierczek
IV-2018
upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, X1-0200
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Zalacznik 2

Wycinek Szczegélowej Mapy Geologicznej
Polski - Arkusz Borzecin

skala 1:50 000

Wykonat: Sprawdzit:

Data:
megr inz. S. Dziadosz

mer inz. t. Swierczek

1V-2018

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, X1-0200
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Zalacznik 3

Mapa dokumentacyjna skala 1: 700
Wykonat: Sprawdzit:
il Dziadosz |mgr inz. t. Swierczek
IV-2018 foe 22 B

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, XI-0200

Legenda:

1

TEMMEIAA MU TEN
AEMTAN LN A

»

-

otwor badawczy




GE@

Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 4.1

Miejscowosé: Sterkowlec
Gmina: Brzesko

Powiat: brzeski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow- rozbudowa

Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozdr geol.: S.Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 205.00 m J.U.z._. Glebokosc: 8.00 m

Skala 1 :45 | Data wiercenia: 2018-04

= 5 ©
3 5 T = c .
8| §cE| @ o S B Opis Litclogiczny 2 P £ =
S| 25| g i g 3 S 3 k) g
> Ofg| @ | ©@ T E S &
= 3 @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba i
0.30| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
1.0
Il w pl
2ho 2.0 Gn
2.30| glina pylasta {saclSi), brazowo-szara
i
BE
o|§
£l &30 mw tpl
|8
M o
o
3.7 3.70| piasek pylasty (siSa), szary przewarstwiony
4 pytem piaszczystym (siSa) Pr/mip 1
i 0= 4.00|  piasek Sredni (MSa), szary
Ps v
.O. | 4.70| zwir (Gr), szary o -
5.0 ©
]
o o Z v
°
]
-] -]
s e 6.00| 1(Cl), szary
T VI tpl
= r— 6.70| it{Cl), szary
£18
ol8 7.0 1 mw
= =2 e
S Vil pzw
£a 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

ZakNr: 4.2

Miejscowosc: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw- rozbudowa
Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W, Adamska-G.Marszatek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 204.80 m :._u.i. Glebokosc: 8.00 m

Wojewodztwo: malopolskie Dozor geol.: S.Dziadosz Skala 1 :45 | Data wiercenia: 2018-04
= = m
oZd | @ — = = o e
c| 88| 5| E| 2 | £ 2 s8 | 8 5
g$| EcE| © = 3 5 Opis Litologiczny = B L 5 5
s | 88> | §| T o 8 2 s | 2 g
= | GRE8 | 5| © < £ 8| = &
= 1) o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 "
gleba Gb ) ] )
0.30| oglina pylasta (saclSi), brazowo-szara
I I w pl
1.0 0.90 glina pylasta (saclSi), szaro-brazowa
| mw tpl
180 1.80| glina pylasta {saclSi), szaro-brazowa
20 Gn
iy
£l ¥
&5
Els
& I w o
3
3.0
3.7 3.70| piasek pylasty (siSa), szary przewarstwiony P i
pylem piaszczystym (siSa) w/1p
[ 4.00| piasek sredni (MSa), szary z domieszkg
otoczakow (Gr)
nw s7Q
i Ps+KO v
5.0
510 it(Cl), szary
i i tpl
— 5.70| it (Cl), szary
6.0 S
z c
wl g
m =N e | mw
w @
Z2|= S
e Vil pzw
—7.0 —
&0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

ZakNr: 4.3

Miejscowosé: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Pawiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekdw- rozbudowa
Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszatek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 204.80 m s.n._A_. GlebokosE: 8.00 m

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: S.Dziadosz Skala 1 : 45 | Data wiercenia: 2018-04
o3 2 g
o2 a & —_ = = Q P
52328l E | ¢ | £ : | g8 | ¢
3] 6B E 2 © ° B Opis Litologiczny = @< & =
5| 825 | 3 E & 3 5 S g 2 S
=| kg | a| @ 2 E | %8| & | 3
2 & =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba Gb ) ] ]
0.30 glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
I w pl
—1.0 - -
1.00 glina pylasta (saclSi), brazowo-szara Gn
| mw tpl
1.80
£ 2.0 " -
RS 2.00 glina pylasta (saclSi), szaro-bragzowa
5 m, przewarstwiona pylem (Si)
Z|o
o
Gr/im [} w pl
3.0
38 3.80| piasek pylasty (siSa), szary przewarstwiony
4.0 pytem (Si) PriiTl i
4,20 piasek sredni (MSa), szary z domieszkg nw 529
otoczakow (Gr) Ps+KO v
4,70 it {(Cl), szary
5.0 —_—
it Vi tpl
—_— 5.60 it (Cl), szary
6.0 —_—
Zle —
wi o
% g a— | mw
] @D
z|ZT Eel
R il pzw
7.0 =
o  m—
o 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 4.4

Miejscowosc: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekow- rozbudowa
Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 204.90 m J.u.i. Glebokosé: 8.00 m

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: S.Dziadosz Skala 1 :45 | Data wiercenia: 2018-04
= =1 m
w8 g = = 5
2| 938 | £| T _ | E 5 s8 | 3B E
Q 2 == = . = a— . x . =] = C bk =
o | SEE| 2 o o 5 Opis Litologiczny = R b= =
2| 825| §| = £ | & g gL 2| §
o ekl il e : S |78 = | %
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba Gb ] ] ]
0.30| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
| i w o
1.0 0.90| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
Gn
| | mw tpl
170
2.0
D-
Nl=
Sly 2.30| glina pylasta (saclSi), szaro-brazowa
= e przewarstwiona pytem (Si)
4E:
Zlo
[&]
3.0
Gn//l1 Il w pl
-4.0 - = :
4.0 4.00 piasek pylasty (siSa), szary przewarstwiony
pytem (Si) Prt/11 1
- 4.40| piasek sredni (MSa), szary z domieszkg nw szg
otoczakow (Gr)
Ps+KO v
e —_— 5.00] iH{(CD), szary
—— Vi tpl
— 5.80| i (Cl), szary
|®.D e
Z| s e
) r——
m m,- | mw
o ——
g1=
— Vil ZW
7.0 R
540 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

ZakNr: 4.5

Miejscowosc: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekdw- rozbudowa
Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszatek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 206.00 m :.U.:\_. Glebokosc: 3.00 m

Wojewddziwo: malopolskie Dozér geol.: S.Dziadosz Skala 1:45 | Data wiercenia: 2018-04
= 2 g
e | 828 | § E E 5 g3 b g
8| 8ckE =) o B Opis Litologiczny M. @ m E )
] D8 o o g8 8 2 £e = &
2| B5R8| & ) & E E S b
= 173) o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
s nasyp niebudowlany (pyt + gruz + otoczaki)
2|3 AN : ; .
-l
0.50| glina pylasta (saclSi), szaro-brazowa
przewarstwiona pytem ({Si)
-1.0 Gnr//Ml 1} w pl
o
& mf - 1.50| pyl (Si), szaro-brazowy przewarstwiony gling
m m pylastg (saclSi)
<7
2020
o n//Gn | mw tpl
2.30%
.l\ 2.80 glina pylasta {saclSi), szaro-brgzowa Gr//ml 1] w pl
3.0 = 3.00 rzewarstwiona pylem (Si)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 4.6

Miejscowosc: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow- rozoudowa
Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 206.00 m J.U.i. Giebokosc: 6.00 m

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: S.Dziadosz Skala 1:45 | Data wiercenia: 2018-04
5 | 2 g
2l ¥ga|s| E | - | E s | gd| 8| 2
s | 3eE| 2 o 8 S Opis Litologiczny = B = =1
5| 885 8] 3 | & | 8 E | 22| 2| s
ekl 1 0 O : s |78 3| 4
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba Gb R - A
0.20| piasek drobny (FSa), brazowy
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2.0
1l w pl
o
2ho S|
El§F3.0 -
|5
Z|0
S
3.40| glina pylasia (saclSi), brazowo-szara
4.0 | mw tpl
4.6 4.60| piasek pylasty (siSa), szary przewarstwiony
pytem piaszczystym (siSa) Priflip I}
o0 5.00| piasek sredni (MSa), szary
nw sz
| Ps Y f
5.80( zwir (Gr), szary 7 v
N 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Rysunek wykonano programem "GeoSlar”
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