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1. WSTEP

W kwietniu 2018 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej rozbudowy
i przebudowy oczyszcezalni $ciekéw w miejscowosci Sterkowiec w obrebie dzialek o numerach
ewidencyjnych: 315, 316, 317. Opracowanie i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji
terenowej, wiercefi geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm
i rozporzadzen, literatury i materialow archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Prace wykonano na zlecenie ,AQUEDUCT” W. Adamska

— G. Marszatek sp. j., ul. Sobieskiego 12/6, 39-200 Debica.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glgboko$¢ otworéw badawcezych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w czterech punktach do glebokosci
3,0 - 8,0 p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o srednicy @ = 70 mm oraz systemem
udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw RKS: L =1m, L =2 m i ® = 50 mm,
® = 40 mm. Lacznie wykonano 41,0 mb wiercen. Otwory dostarczyty informacji na temat
wyksztalcenia i migzszoscei przewierconych utwordw.

Podezas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbgdnych pomiaréw i obserwacii, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakres badan objat

oznaczenie podstawowych whasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

prébki gruntu).
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3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory
czwartorzedowe litologicznie odpowiadaja glinie pylastej, pylom przewarstwionych gling
pylasta, glinom pylastym przewarstwionych pylem, piaskom pylastym przewarstwionym
pylem piaszezystym, piaskom srednim, piaskom srednim z domieszka otoczakéw oraz zwirom.
Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja itom. W miejscu wykonania otworéw
badawczych nr | —nr 4 i nr 6 strefg przypowierzchniowa tworzy warstwa gleby o migzszodci
0,3 m. W miejscu wykonania otworu badawczego nr 5 stref¢ przypowierzchniowa tworzy
warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z pylu z domieszka otoczakéw i gruzu
0 migzszosci 0,5 m.

Stwierdzono obecnoé¢ jednego czwartorzgdowego poziomu wodonosnego w osadach
niespoistych oraz sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zestawienic warunkéw

hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany
badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 Gn 2,0 - -
[203,0]
2 1 P/l - 3,7 2.0
[201,3] [203,0]
3 2 Gr 1,8 - -
[203.0]
-4 2 P/, - 3,7 1.8
[201,1] [203,0]
5 3 G/ 1.8 - -
[203,0]
6 3 Pr//T1, - 3.8 1.8
[201,0] [203.0]
7 4 G/l 1,7 - “
[203,2]
8 4 P/, - 4,0 1,7
[200,9] [203.2]
9 3 11//Gy 2.3 - -
[203,7]
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Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otwordw badawczych
przedstawiaja zalgczniki 3.1 — 3.6.

Charakterystyk¢ warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercefi, badan makroskopowych prébek gruntéw, analize materiatow archiwalnych oraz
zgodnie  znormami  gruntowymi:  PN-02/B-04452,PN-81/B-03020), PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopient plastycznodci Ir. ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020
Stopien zageszczenie Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego podczas wicrcenia.
Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomocg zwigzkow
korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwa gleby lun nasypu nicbudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane

Jako podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa 1. Glina pylasta o barwie brazowo-szarej i szaro-brazowej oraz pyl
przewarstwiony gling pylastg o barwie szaro-brazowej w stanie twardoplastycznym — grunty
nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy 1
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosei 1™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
g¢stos¢ objetosciowa p'™ ~ 2,10 g/lem? (Gy)
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em? (I1//Gy)
spojnosé cy'™ ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewngtrznego ¢, ~ 14,8 ©
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 20 600 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 29 400 kPa

Warstwa II. Glina pylasta o barwie bragzowo-szarej lub szaro-brazowej oraz glina
pylasta przewarstwiona pylem o barwie szaro-brazowej w stanie plastycznym — grunty
0 obnizonej nosnosci. Usrednione wartodci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
warstwy Il przedstawiajg si¢ nastepujaco:

stopien plastycznosci IL™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
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gestosé objetosciowa p™ ~ 2,00 g/em?

spojnosé c,™ ~ 13,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 13,2 °

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 23 600 kPa

Warstwa 1I1. Piasek pylasty przewarstwiony pylem piaszczystym o barwie szarej
w stanie Sredniozageszezonym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy [11 przedstawiajg si¢ nastepujgco:
stopien zageszcezenia Ip™ ~ 0,40
gestosé objetosciowa p™ ~ 1,90 g/em?
spdjnosé c'™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 33,0 °
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™ ~ 38 300 kPa

edometryczny modul scisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 64 000 kPa

Warstwa IV. Piasek sredni i piasek sredni z domieszka otoczakéw o barwie szarej
w stanie Sredniozaggszczonym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy 1V przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszezenia Ip™ ~ 0,60
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/em?
sp6jnosé ¢, ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 33,6 ©
modul pierwotnego odksztatcenia gruntu E,™ ~ 94 600 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 112 300 kPa

Warstwa V. Zwir o barwie szarej w stanie sredniozageszczonym — grunty nosne.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy V przedstawiaja
si¢ nast¢pujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,60
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,05 g/em?
sp6jnosé c,™ ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢,™ ~ 39,2 ©
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modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo'™ ~ 173 800 kPa

Warstwa VL. Il o barwie szarej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne.
Usrednione  wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych  warstwy VI
przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,10 symbol konsolidacji D
g¢stos¢ objgtosciowa p™ ~ 2,00 g/em?
spojnosé cu™ ~ 54,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ™ ~ 11,7 ©
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,™ ~ 17 300 kPa

edometryczny modut écisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 30 600 kPa

Warstwa VIL It o barwie szare) w stanie polzwartym — grunty nosne. Usrednionc
wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych warstwy VII przedstawiajg sie
nastgpujaco:
stopien plastycznosci 1™ ~ 0,00 symbol konsolidacji D
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/em?
spojnosé ¢, ~ 60,0 kPa
kat tarcia wewngtrznego ¢, ~ 13,0 ©
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 22 200 kPa

edometryczny modut sciéliwosci pierwotnej Mo™ ~ 39 300 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspdtczynnik materialowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1.1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.




Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.1

Miejscowosc: Sterkowiec
Gmina: Brzesko

Powiat: brzeski
Wojewodztwo: malopolskie

Obiekt: Oczyszezalnia Sciekdw- rozbudowa

Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S.Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 205.00 m :.U.i. Glebokosé: 8.00 m

Skala 1 :45 | Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

ZatNr: 3.2

Miejscowosc: Sterkowiec
Gmina: Brzesko

Powiat: brzeski
Wojewadztwo: malopolskie

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw- rozbudowa

Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszatek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozdr geol.: S.Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 204.80 m J.D.i. Gtebokosc: 8.00 m

Skala 1 :45 | Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 3.3

Miejscowosé: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekdw- rozbudowa
Zlecenicdawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 204.80 m :.u.i. Glebokosc: 8.00 m

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: S.Dziadosz Skala 1 :45 | Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.4

Miejscowosé: Sterkowiec
Gmina: Brzesko

Powiat: brzeski
Wojewodziwo: matopolskie

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw- rozbudowa

Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozér geol.: S.Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 204,90 m j.u.:._. Giebokosc: 8.00 m

Skala 1:45 | Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




-MH@ KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.5

Profil numer 5

Miejscowosé: Sterkowiec Obiekt: Oczyszezalnia Sciekdw- rozbudowa System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Brzesko Zleceniodawca: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszalek Sp.j P i e
Powiat: brzeski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzgdna: 206.00 m n.p.n|. Gigbokosc: 3.00 m
Wojewodztwo: malopolskie Dozér geol.: S.Dziadosz Skala1:45 | Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 3.6

Miejscowosé: Sterkowiec
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski

Obiekt: Oczyszczalnia sciekdw- rozbudowa
Zleceniodawea: "AQUEDUCT" W.Adamska-G.Marszatek Sp.j
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzgdna: 206.00 m :.n._A_. Glegbokose: 6.00 m

Wojewodztwo: malopolskie Dozdr geol.: S.Dziadosz Skala 1:45 | Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Rysunek wykonano programem "GeoStar
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