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OPIS

TECHNICZNY DO SZCZEGOLU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESCI DROGOWEJ DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
P.N. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STERKOWIEC GMINA BRZESKO”
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wyodrebnienie 2z projektu budowlano-
wykonawczego ,Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekbw w miejscowosci
Sterkowiec gmina Brzesko” czesci dotyczacej wykonania | etapu. Zakres
opracowania obejmuje cze$¢ drogowg inwestycji obejmujgcg wykonanie dojazdu do

projektowanego poletka na osad eraz placu-przy projekiowanejwiacie-

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy obszar jest terenem ptaskim o lekkimi spadkami na zewnatrz
terenu inwestyciji. Jest to obszar ogrodzony, uzbrojony, porosniety roslinnoscig niskg
i nielicznymi krzewami. Teren skomunikowany jest z drogg publiczng poprzez
istniejgcy zjazd z drogi gminnej oraz system drog i ciggdw wewnetrznych. W chwili
obecnej na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce budynki technologiczne
oczyszczalni sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg — powierzchnie utwardzone,
ciagi komunikacyjne, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie.

W sasiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajduja sie gtéwnie nieuzytki

rolnicze i pola uprawne jak rowniez publiczna droga gminna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie inwestycji projektowana jest budowa i przebudowa istniejgce;
oczyszczalni sciekébw wraz z niezbedng infrastrukturg. Zagospodarowanie terenéw
komunikacyjnych polegato bedzie na budowie powierzchni utwardzonych, placéw
jezdnych, ciggdéw pieszych. Zamierzona inwestycja powoduje takze konieczno$¢
zmian rzednych i spadkéw wokot planowanych obiektow a co za tym idzie budowe
skarp. Place jezdne ograniczone kraweznikami drogowymi. Powierzchnie
niezabudowane (biologiczno czynne) terenu inwestycji zagospodarowane zostang
roslinnoscig trawiasta.

Projektowana nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejace;.

4. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE
Ze wzgledu warunki terenowe, projektowane uksztattowanie terenu, nie bedzie

miato wptywu na dziatki sgsiednie. Wody opadowe i roztopowe z placéw jezdnych,


k.koziol
Przekreślenie


dojs¢ i dojazddéw zostang odprowadzone przy pomocy spadkdéw podtuznych
i poprzecznych na tereny chtonne (zielone) dziatek inwestora. Zmiana uksztattowania
terenu nie bedzie powodowaé naruszenia stosunkéw wodnych w terenie i zmienia¢
stanu wody na gruncie, a zwiaszcza kierunku odptywu =znajdujgcej sie na

powierzchni terenu wody opadowe;j.

Oddziatywanie czesci drogowej przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej
rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza granice inwestycji okreslone liniami
rozgraniczajgcymi (zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji o warunkach
zabudowy) tym samym nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki ani na obszary sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien
os6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przystania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy srodkdw tgcznosci nie wptywa rowniez
negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakiécen, oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych (nie
doprowadzi do zalewania sagsiednich dziatek) ani geologicznych inwestowanego

terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia

Projektowane place jezdne o nawierzchni

2
z kostki brukowej 278 m

6. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU DZIALKI
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Dziatki znajdujg sie poza terenem eksploatacji gérniczych.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowa inwestycja w czesci drogowej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowane elementy, a takze roboty
budowlane zwigzane z ich realizacjg w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na

stan zieleni, powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe.



Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane na
tereny zielone dziatek inwestycyjnych. Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych

jest wystarczajgca do przyjecia wéd opadowych z w/w powierzchni utwardzonych.

Ze wzgledu na charakter odwadnianego terenu oraz zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, § 21
ust. 2 ,wody opadowe Iub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania”. Podsumowujgc przedmiotowe wody opadowo-roztopowe
nie sg narazone na zanieczyszczenie w stopniu wymagajgcym ich oczyszczenia

przed ich wprowadzeniem do ziemi.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki geologiczne dla niniejszej inwestycji okre$lono na podstawie
dokumentacja geotechnicznej wykonanej przez firme KROSGEO w kwietniu 2018 r.

Z uwagi na rodzaj obiektéw, ich przeznaczenie, rodzaj ustalono drugg kategorie

geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych dla projektowanych

opracowaniem obiektéw budowlanych.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Bogustaw Czarnik

upr. proj. nr K-69/01 upr. proj. nr 120/99



OPIS TECHNICZNY

DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSC!
STERKOWIEC GMINA BRZESKO”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wyodrebnienie 2z projektu budowlano-
wykonawczego ,Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekbw w miejscowosci
Sterkowiec gmina Brzesko” czesci dotyczacej wykonania | etapu. Zakres
opracowania obejmuje czes¢ drogowg inwestycji obejmujgcg wykonanie dojazdu do

projektowanego poletka na osad oraz placu przy projektowanej wiacie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy obszar jest terenem ptaskim o lekkimi spadkami na zewnatrz
terenu inwestycji. Jest to obszar ogrodzony, uzbrojony, porosniety roslinnoscig niskg
i nielicznymi krzewami. Teren skomunikowany jest z drogg publiczng poprzez
istniejgcy zjazd z drogi gminnej oraz system drog i ciggdw wewnetrznych. W chwili
obecnej na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce budynki technologiczne
oczyszczalni sciekdéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg — powierzchnie utwardzone,
ciagi komunikacyjne, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie.

W sasiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajdujag sie gtéwnie nieuzytki

rolnicze i pola uprawne jak rowniez publiczna droga gminna.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
a) Konstrukcja powierzchni utwardzonych — place jezdne
Opracowanie przewiduje budowe ciggdéw komunikacyjnych i placéw jezdnych
wraz z korektg istniejgcych parametréw geometrycznych terenu. Projektuje sie
wykonanie ciggéw komunikacji jezdnej o nawierzchni z kostki betonowe;.
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykona¢ na nastepujgcych warstwach
podbudowy:
» Kostka betonowa — kolor szary gr. 8cm,
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5cm
 Podbudowa z kruszywa famanego - kliniec 0-31,5mm, zageszczanego
mechan., 1s=1,0, gr. 10cm



 Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen 31,5-63mm, zageszczanego
mechan., 1s=1,0, gr. 15cm

» Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospoétka 0,075-63mm, zageszczanego
mechan., 1s=1,0, gr. 20cm

» Podsypka piaskowa zageszczana mechan. gr. 10cm

* Grunt istniejacy

Projektuje sie place jezdne i zjazd ograniczone kraweznikami drogowymi
wibroprasowanymi o wymiarach 15 x 30 x 100cm uktadanymi na fawie
fundamentowej z betonu klasy C12/15. Kraweznik wyniesiony ponad jezdnie gtdwnie
o 12 cm — w miejscach dojs¢, przejazdow, odwodnienn kraweznik zanizony.
Projektowany zjazd odpowiada parametrom technicznym zjazdu publicznego.

W miejscach wyniesienia niwelety ponad teren istniejgcy (po usunieciu
humusu lub rozbiérce istniejgcych nawierzchni) wykonac pod warstwami podbudowy
nasyp z gruntu niespoistego stabilizowanego mechanicznie do 1s=0,98 (gbrng
warstwe nasypu migzszosci 20cm stabilizowac do Is=1,0).

Projektowana nawierzchnie nalezy dostosowad do istniejace;.

d) Konstrukcja powierzchni utwardzonych — komunikacja piesza

Projekt przewiduje budowe ciggdéw pieszych — chodnikéw o nawierzchni
z kostki betonowej wraz z korektg istniejgcych parametrow geometrycznych terenu.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy podbudowy:

* Kostka betonowa — kolor szary gr. 6¢cm,

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5¢cm

 Podbudowa z kruszywa famanego - kliniec 0-31,5mm, zageszczanego
mechan., 1s=1,0, gr. 10cm

» Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospoétka 0,075-63mm, zageszczanego
mechan., 1s=1,0, gr. 10cm

» Grunt istniejacy

W miejscach wyniesienia niwelety ponad teren istniejgcy (po usunieciu
humusu lub rozbiérce istniejgcych nawierzchni) wykonac pod warstwami podbudowy
nasyp z gruntu niespoistego stabilizowanego mechanicznie do 1s=0,98 (gbrng
warstwe nasypu migzszosci 20cm stabilizowac do Is=1,0).



Chodniki ograniczone od strony komunikacji jezdnej kraweznikami drogowymi
wibroprasowanymi o wymiarach 15 x 30 x 100cm uktadanymi na fawie
fundamentowej z betonu klasy C12/15. Kraweznik wyniesiony ponad nawierzchnie
placow jezdnych gtéwnie o 12cm. Od strony powierzchni zielonych  (pow.
biologicznie czynna) chodniki ograniczone obrzezami trawnikowymi o wymiarach 8 x
30 x 100cm ukfadanymi na ftawie fundamentowej z betonu klasy C12/15.
Rozmieszczenie chodnikdw wedtug szczegb6tu zagospodarowania (rys. D-1). W

miejscu potaczenia nawierzchni projektowanej z nawierzchnia istniejaca nalezy

dostosowac poziomy tak aby nie wystapity zadne réznice.

Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostaty uszkodzone (koleiny,
dotki) lub dopiero powstaty (wyspy zieleni pomiedzy terenami zabudowanymi)
wyprofiliowa¢ do pochylenia naturalnego oraz wykonczyé poprzez obsianie

roslinnoscig trawiastg na warstwie ziemi urodzajne;.

4. KOLEJNOSC ROBOT

Prace przygotowawcze rozpocza¢ od rozbidrki istniejgcych nawierzchni oraz
elementéow przeznaczonych do demontazu. Nastepnie nalezy wykonac¢ roboty
ziemne i korytowanie. Po wykonaniu korytowania utozy¢é warstwy podbudowy
z podsypki piaskowej, pospétki oraz ttucznia z ich jednoczesnym zageszczaniem
mechanicznym warstwami o maksymalnej grubosci 15cm. Nastepnie wykonaé
jednostronng fawe betonowg z betonu C12/15 oraz wbudowaé kraweznik. Na
dtugosci prostych przejsciowych w sposob ptynny wykona¢ zmiane pochylenia
poprzecznego. Po zakonczeniu robét zwigzanych z usytuowaniem kraweznikéw
nalezy wykona¢ warstwe wierzchnig z kostki betonowej na podsypce cementowo —

piaskowej.

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z placéw utwardzonych, doj$¢ i dojazdéw zostang
odprowadzone przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na tereny chtonne
dziatki Inwestora. Powierzchnia terendéw biologicznie czynnych jest wystarczajgca do
przyjecia wod opadowych z w/w powierzchni utwardzonych.



6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowa inwestycja w czesci drogowej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla srodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowane elementy, a takze roboty
budowlane zwigzane z ich realizacjg w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na

stan zieleni, powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe.

ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM | PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.
PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ.

Projektant czesci drogowe;j: Sprawdzajacy czesci drogowej:

mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Bogustaw Czarnik

upr. proj. nr K-69/01 upr. proj. nr 120/99



