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I1. ZALACZONE DOKUMENTY

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu  zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Uprawnienia projektowe projektanta i Zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby Inzynieréw.

3. Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego i Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynierdéw.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowe odcinka sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przefaczeniem istniejacej  kanalizacji
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ogdinosptawnej do kanalizacji deszczowej dla obstugi ponizej 400 RLM na dziatkach nr: 974/4,

1495, 1473, 1508, 1496/6 w Brzesku, Burmistrza Brzeska — ITK.III.6733.61.2014.EP z
17.12.2014 roku.

5. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wydane przez Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w Brzesku RPWIK/T/KP/2341/2014 z dnia 12 wrzesnia 2014 roku.

6. Decyzja NR ITK.II.7320.2U.52.2014.AB Burmistrza Brzeska z 07 pazdziernika 2014 roku na
Zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Gtowackiego (dz. nr 974/4), ul. Zielonej (dz. nr 1494) i ul.
Uczestnikéw Oporu (dz. nr 1473) w Brzesku sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe.

7. Zgoda Urzedu Miejskiego w Brzesku - ITK.I11.7201.4.44.2014.BP z 07 listopada 2014 roku
na przebieg przez dziatke gminng nr: 1496/6 i wpiecie do istniejgcej studni na migjskiej
kanalizacji opadowej w ulicy Zielonej w Brzesku.

8. Protokdt Nr 93/2015 z Narady koordynacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w Starostwie

Powiatowym w Brzesku — Znak sprawy: GK-1.6630.1.93.2015.A0.
9. Decyzja Burmistrza Brzeska — ITK.I11.6733.61.2014.EP z 08.04.2015 roku dotyczaca zmiany
gabarytéw projektowanej inwestycji.

10. Uzgodnienie projektu przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Brzesku przez

4206, 9015 r.

V. CZESC RYSUNKOWA
1. Rys. S - Projekt zagospodarowania,
Rys. S1 - Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - Plebania,
Rys. S2-1 - Profil podiuzny przefaczeri do kanalizacji sanitarnej- Plebania,
Rys. 52-2 - Profil podtuzny przetaczen do kanalizacji sanitarnej- Plebania,
Rys. S2-3 - Profil podtuzny przetgczen do kanalizacji sanitarnej- Plebania,
Rys. 52-4 - Profil podiuzny przetgczeni do kanalizacji sanitarnej- Plebania,
Rys. S3 — Profil podtuzny odcinka i przetgczeri do kanalizacji sanitarnej - ul. Gtowackiego,

Rys. S4 — Profil podtuzny przetaczenia kanalizacji deszczowej - ul. Zielona,

v o N oA w N

Rys. S5 — Profil podtuzny odcinka wodociagu z przetaczeniami - Plebania,
10. Rys. S6 - Profil podtuzny odcinka wodociagu z przetgczeniami - ul. Glowackiego,

RS
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11. Rys. S7-1 - Studzienka kanalizacyjna z elementéw taczona na uszczelke,
12. Rys. S7-2 - Studzienka kanalizacyjna z elementéw taczona na uszczelke,
13. Rys. S7-3 — Studzienka kanalizacyjna z elementéw taczona na uszczelke,
14. Rys. S8-1 — Studzienka kanalizacyjna z tworzywa Fi 425,
15.Rys. S8-2 — Studzienka kanalizacyjna z tworzywa Fi 425.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej wraz z przetgczeniem istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej do kanalizacji deszczowej

sg:

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane w dniu 12 wrzeénia 2014 r. przez Rejonowe
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Brzesku.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Budowy odcinka sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej wraz z przetaczeniem istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej do kanalizacji

deszczowej na dziatkach 974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6 w Brzesku.

Projektowana inwestycja umozliwi rozdzielenie kanalizacji co pozwoli na prawidiowe

odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z centralnej czesci Brzeska, oraz na podigczenie budynkéw

do sieci wodociggowej, ktére obecnie sg przyczyna czestych awarii ze wzgledu na tragiczny stan

techniczny istniejacego uzbrojenia.

3.0 Interes osdb trzecich

Projektowany odcinek przebudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej jest czescia

infrastruktury komunalnej i stanowi¢ bedzie prawidtowy element zabudowy. Przyjete

rozwigzania nie pogarszajg sytuacji w zakresie hatasu i wibragji.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy osobom trzecim zapewnié:

- dostep do drogi publicznej,

- mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw facznosci.
e e
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Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osdb trzecich.
4.0. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Budowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przelgczeniem istniejacej
kanalizacji ogdlnosptawnej do kanalizacji deszczowej stanowi wyposazenie techniczne dla
istniejacych budynkdw i nie stanowi ujemnego oddziatywania na $rodowisko. Przedsiewziecie
bedzie oddziatywa¢ na Srodowisko gtéwnie na etapie jego realizacji. W czasie prowadzenia
przebudowy sieci nalezy zachowal szczegélng ostroznos¢ przy pracy urzadzen moggcych
spowodowac zanieczyszczenie gleby i wéd substancjami ropopochodnymi.
Teren przewidziany pod inwestycje nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony
przyrody.
Nie jest tez, objety ochrona konserwatorskg. Jednak, w przypadku stwierdzenia w czasie
trwania robdt ziemnych pojawienia sie przedmiotéw lub obiektéw moggcych mie¢ cechy
zabytkowe, nalezy wstrzymaé prace i powiadomié stuzby konserwatorskie lub archeologiczne
oraz Inwestora. Wznowienie robot nastapi¢ moze po podjeciu decyzji w/w stuzb,
5.0. Ochrona zieleni
Przedmiotowa sie¢ znajduje sie wytgcznie na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i mieszkaniowo-ustugowej. Na trasie robdt nie wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia
przewidziane do usuniecia.
6.0. Stan prawny terenu
Odcinek sieci zlokalizowany jest na dziatkach gminy oraz na dziatkach Parafii pw. NMP Matki
Kosciota i $w. Jakuba Ap. w Brzesku. Wykonanie robdt liniowych sieci kanalizacji i wodociagu
Jest uwarunkowana zgodg wiascicieli gruntéw na taka lokalizacje. Inwestor przed rozpoczeciem
prac projektowych uzyskat pisemng zgode wszystkich wiascicieli dziatek na wykonanie odcinka
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przetgczenie istniejgcej kanalizacji
ogdlnosptawnej do kanalizacji deszczowe;.
7.0 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest wykorzystywany na cele komunikacji miejskiej — ulica
Gtowackiego i Uczestnikéw Ruchu Oporu. Czes¢ terenu bedgce wiasnoscig Parafii pw. NMP

Matki Kosciota i $w. Jakuba Ap. w Brzesku jest przeznaczona na parking. Wzdtuz ulicy istnieje

%
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zabudowa mieszkaniowa i ustugowa. W miejscu prowadzenia robSt wystepuje zageszczone

uzbrojenie terenu w sieci. Wody opadowe odprowadzane sg kanatem deszczowym.

8. Opis rozwigzan projektowych
8.1. Kanat sanitarny
Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem zastosowano nastepujgce studzienki kanalizacyjne:

- rewizyjne ® 1000 zelbetowe na weztach,

- studzienki z tworzywa @ 450.

Trasa, materiat, uzbrojenie

Trasg kanatéw sanitarnych wrysowano na mapie sytuacyjnej do celéw projektowych - Plan
zagospodarowania - Rys. S.

Zagtebienie, spadki i rzedne wedtug profilu na 81, natomiast profile przetaczer na profilu S2-1
do S2-4 i S3. Projektowana gtebokosé zagtebienia rur kanalizacyjnych w stosunku do terenu
wyniesie od 1,16 do 3,87 m.

Studzienka kanalizacyjna wykonana z elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelke zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej na S7-1 do S7-3,a z tworzywa na rysunku S8-1 do S8-2.
Przewiduje sie montaz rur kanalizacyjnych PVC kielichowych na uszczelke - typ ciezki ,S”.
Przylacza do studzienek ®1000 i ®425 z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych na hszczelke -
typ ciezki ,S”, @200 x 5,91 @160 x 4,7.

Montaz rurociagéw

Montaz rur i ksztattek z PVC poprzez wykonanie zigcz kielichowych na weisk z zastésowaniem
uszczelek gumowych. Rury uktadaé na zageszczonej posypce z pospotki grubosci 1d cm.
Wihaczenie rury do studzienki wykonaé przy pomocy pofgczenia szczelnego.

Rura wymaga podbicia piaskiem lub pospotka na catej diugosci.

Ulozony odcinek zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku lub posp6iki na
wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét obsypke uzupetnié do 100 cm
suchym gruntem rodzimym. Obsypke wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
Dotki zsypaé piaskiem lub pospétkg po probie szczelnbéci ztgcz danego odcinka.

Odlegtos¢ rurociggéw deszczowych od innego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaéd
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz uzgodnieniami branzowymi.

. - L — - . v o - o T op e —
INWIT — Przedsiebiorstwo Wielobranzowe - ul. Loretariska 1 0, 32-830 Wojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
6






Projekt budowlany — Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przetqczeniem istniejqcej kanalizacji
ogolnosplawnej do kanalizacji deszczowej dla obstugi ponizej 400 RLM na dziatkach nr: 974/4, 1495 1473, 15 08, 1496/6 w Brzesku

———————————————————————— et e e e
Ponadto do przebudowanej sieci zaprojektowano przylacza i przetaczenia z istniejacej

kanalizacji.

W miejscach kolizji kanalizacji i przytaczy z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

nalezy zamontowac rury ochronne AROT.

Trasa, spadki i rzadne przebiegu sieci i przytaczy oraz zabezpieczenie koliziji powinny by¢ zgodne

z Dokumentacjg Projektowa.

8.2. Przetaczenie do kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem zastosowano nastepujace studzienki kanalizacyjne:

- rewizyjne ® 1000 zelbetowe na weztach,

Trasa, material, uzbrojenie

Trase przetgczenia do kanalizacji deszczowej wrysowano na mapie sytuacyjnej do celéw
projektowych - Plan zagospodarowania - Rys. S. Zagtebienie, spadki i rzedne wedtug profilu na
S4.

Przytaczenie do studzienek ®1000 z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych na uszczelke - typ
ciezki ,S” @400 x 11,7.

W miejscach kolizji kanalizacji i przylaczy z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

nalezy zamontowac rury ochronne AROT.

8.3. Odcinek wodociagu

Trase wodociggébw wrysowano na mapie sytuacyjnej do celéw projektowych - Plan
zagospodarowania - Rys. S.

Zagtebienie, spadki i rzedne, przetgczenia wedtug profilu na S5 i S6.

Wigczenie do wodociggu nalezy wykona¢ w ul. Zielonej oraz w ulicy Uczestnikéw Ruchu Oporu
w ramach kontynuacji projektowanego wodociggu do tej dziatki, po uzgodnieniu z dostawca
wody.

Projektowang sieC nalezy wykona¢ z rur wodociggowych PE o $rednicy 110 x 10 mm z rur PE
HD 100 SDR-17 (Pn10) taczonych za pomocy ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Podejscie
do hydrantu 90 x 5,4 mm z rur PE HD 100 SDR-17 (Pn10). B

Trasg przytacza nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Spadki i rzadne przebiegu

INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobraniowe - ul. Loretariska 10, 32-830 Wojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
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wodociagu i przytgczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
W celu umozliwienia przedtuzenia projektowanego odcinka wodociagu przewidziano na koricu
tréjnik PE 110/90/110 z za$lepiona koficéwka podejéciem do hydrantu.
Oznakowanie sieci wodociggowej
Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowa wktadka.
W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia i uzbrojenie
podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma PN - 62/B-
09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”. Tabliczki nalezy
zamocowac na trwalym ogrodzeniu lub na najblizszym budynku lub stupkach zelbetowych o
wymiarach 0,10 m x 0,10 m wysokosci ok. 1,5 m. Za pomoca tabliczek informacyjnych nalezy
oznakowa¢ zmiany kierunku wodociggu, zamontowane Zasuwy.
Zamontowany hydrant ppoz. nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-65/M-51520.
Bloki oporowe na sieci wodociagowej

Pod wszystkimi zasuwami, hydrantami nalezy umiesci¢ blok betonowy na dobrze ubitym
na mokro piasku. Natomiast przy zatamaniach trasy wiekszych od 10° i przy tréjnikach wykonaé
typowe bloki oporowe z betonu wylewanego na mokro. Wielko$¢ bloku nalezy wykona¢ zgodnie
z danymi producentéw rur. Blok musi byé oparty o nienaruszony grunt rodzimy i odizolowany od
rurociggu podwdjng warstwa folii PE. Z tego wzgledu wykop na zatamaniach nalezy wykonywac
ciasny i dobiera go dopiero w miare potrzeby. Do wykonania blokéw uzyé betonu B-20.

Préba szczelnosci wodociggu

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ o norme PN-97/B10725 ~Wodociagi. Przewody wodociggowe.

Wymaganija i badania przy odbiorze.”

Przy przeprowadzaniu préby szczelnoéci rurociagu nalezy zachowaé nastepujace zasady:

— rurocigg, armatura, ksztattki odcinka poddawanego prébie powinny by¢ odkryte,

— probg szczelnosci przeprowadzi¢ po zakoficzonym montazu i wzrokowym sprawdzeniu
pofgczen,

— rurocigg napetnic i odpowietrzyc,

— po catkowitym napetnieniu rurociggu wodg i odpowietrzeniu, rurociag pozostawic¢ na 12
godzin, w celu ustabilizowania temperatury i ci$nienia.

— po probie wodocigg catkowicie oprézni¢ aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody.

INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe - ul. Loretaviska 10, 32-830 Waojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
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Ptukanie, dezynfekcja wodociagu

Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnoéci nalezy dokonaé
Jego ptukania uzywajac do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody pluczacej
powinna byC tak dobrana aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne i nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m/s. Przewdd mozna uznaé¢ za dostatecznie wyptukany jesli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociggdw przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien byC nie krétszy niz 24 godziny. Po uptywie tego czasu nalezy ptukaé
wodociag do zaniku ostrego zapachu chloru. Po zakoficzeniu ptukania po dezynfekgji, nalezy
pobraC prébke wody do badan laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu
wodociggu do eksploataciji.

Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po dezynfekcji powinno nastapic przed uptywem
48 godzin, w przeciwnym wypadku dezynfekcje powtdrzyé.

9. Roboty ziemne

9.1 Warunki gruntowo-wodne

Do projektu zatgczono Opinig geologiczng wykonang do potrzeb przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie wykonanej Opinii Geotechnicznej obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. Nr 0. z
2012 r., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, o prostych warunkach gruntowych, zaliczono do:

drugiej kategorii gebtechnicznej — ha podstawie wystepowania prostych warunkdéw
gruntowych ze wzgledu na wystepowanie gruntdw spoistych przy zwierciadle wdd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanatu sanitarnego, zaleznego od warunkéw
atmosferycznych.

Roboty ziemne zwigzane z budowe sieci powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
kanalizacyjnych.

9.2 Warunki techniczne wykonania

Wykopy mozna przeprowadzi¢ za pomoca sprzetu mechanicznego. W miejscach skrzyzowan z

istniejacym  uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonaé recznie, a odkryte
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przewody oznakowac i zabezpieczy¢.

Wykopy pod sieC kanalizacyjng i wodocigg wykona¢ zgodnie z trasq wyznaczong na planie
sytuacyjnym i wytyczong w terenie przez uprawnionego geodete.

Minimalna szerokos¢ wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe powinny
by¢ co najmniej o 30 cm z kazdej strony wieksza niz zewnetrzna érednica rury (B = Dz + 60
cm), lecz nie mniejsza niz 100 cm, dla rur o srednicy do 315 mm, natomiast dla rur o Srednicy
350 mm do 500 mm (B = Dz + 80 cm), lecz nie mniejsza niz 120 cm.

Dno wykopu pod rurocigg powinno by¢ wzmocnione przez wykonanie tawy piaskowej grubosci
0,15 m. Stopieft zaggszczenia powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora (po zageszczeniu).
Przewody uktada¢ w wykopie na wypoziomowanej warstwie wyréwnawczej piaskowej o
grubosci 0,1 - 0,15 m, nie zageszczonej, z wyprofilowanym fozyskiem nosnym pod rure, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie.

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne nalezy posada wiac zgodnie z zaleceniem producenta.
Po utozeniu przewodéw nalezy wykona¢ obsypke z piasku $rednioziarnistego do wysokosci
gornego sklepienia rury. Obsypke wykona¢é warstwami o grubodci 15-20 cm starannie
zageszczajac lekkim sprzetem tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopiefi zageszczenia
obsypki powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora. Zasypke wykona¢ z piasku $rednioziarnistego
do wysokosci ok 30 cm ponad wierzch rury (warstwa ochronna) zageszczajac ja symetrycznie
warstwami o grubosci 15-20 cm. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim sprzetem
aby nie doszto do przemieszczania rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac
sie woda.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem $rednioziarnistym, warstwami o
grubosci 20-30 cm z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrke odeskowaé i rozpdr
Scian wykopu. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora. Po
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru do zasypki mozna uzy¢ gruntu z wykopu.

Proby szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej

Przed zasypaniem wykopéw, tak kanat, jak i studzienki musza zostaé¢ poddane prébom
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg obowiazujgcych Norm. Préba powinna by¢
potwierdzona przez Nadzér Inwestorski.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenie wykonanej kanalizacji sanitarnej kamerg do monitoringu
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%

TV kanalizacji i zapis na nosniku elektronicznym dotaczyé do dokumentow odbiorowych
inwestycji.

Wykonawca sieci jest zobowigzany do uzyskania zgody w Urzedzie Miejskim w
Brzesku na zajecie drogi i do wykonania i zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu
obejmujacy zajeta ulice na czas budowy.

10. Wytyczne realizacji robét
Wszystkie uzZyte materialy zastosowane do realizacji zadania musza posiadaé
atesty, aprobaty dopuszczajace oraz znaki bezpieczeristwa dopuszczajace do
uzytkowania.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych maszynami wykonaé odkrywki lokalizujgce
uzbrojenie instalacji podziemnych zgodnie z oznaczeniem na dokumentacji oraz po
wskazaniu ich przebiegu przez Wiasciciela sieci lub Uzytkownika.
Pozostate uzgodnienia dotyczace projektowanego z innym uzbrojeniem
technicznym zgodnie z ustaleniami Narady koordynacyjnej z dnia 31 marca 2015 r.
w Starostwie Powiatowym w Brzesku — Znak sprawy: GK-1.6630.1.93.2015.
Budowa sieci powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem technicznym oraz
warunkami technicznymi przylaczenia do siec[i wydanymi przez RPWIK Spétka z
0.0. w Brzesku, ktore nalezy wykonaé zgé:dnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994 roku i rur
kamionkowych.
Stosowac sie do uwag producentéw materialéw zastosowanych do realizacji
Zadania.
Montowanie i ukiadanie rur z tworzywa sztucznego w wykopie (podioze, obsypke,
zasyp wykopu) naleZzy wykonac bezwzglednie wedtug wytycznych producenta rur.
Realizacje kanalizacji prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami oraz z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Przed zasypaniem przeprowadzié¢ prébe szczelnosci i zamierzy¢ odcinki sieci i
przetlaczen geodezyjnie z naniesieniem na mape.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Macias

AT D e —— = e 1 020 Wotr e T e —
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III. DANE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT

Inwestor: RPWiIK w Brzesku Sp. z o.0.
Miejscowos¢: Brzesko
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

Zestawienie materialow

| Nazwa Ilos¢ | Jednostka "; Wezet
Rura PCV @200 o 207,50 m [ ]
IRura PCV @160 14870 m | 1
Rura ostonowa PP 110 13000 [ m T
IStudzienka 4red. 1 m, wys. 2,22 m 100 T ki | s
iStudzienka éred. 1 m, wys. 1,72 m 1,00 I_ kpl s
‘Studzienka éred. 1 m, wys. 1,68 m | 1,00 | kel | S2
iStudzienka éred. 1 m, wys. 1,70 m 2,00 | kpl | S4;55 |
IStudzienka éred. T?nhwyT1'7_9_n: [ “:IT,—OO I kplmmm_]— - S6 |
Etudznenka éred. 1 m, wyg. "i,@'nT _I" 1,06 ! kpl i 57
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,65 m 11,00 kpl | S8
|Studzienka $red. 1 m, wys. 2,08 m 1,00 | kpl | 59
Studzienka sred. 1 m, wys. 2,35 m | 1,00 | kpl . S10
Studzienka éred. 0,425 m, wys. 2,36 m 00 T kol | st
Studzienka éred. YJ—:}-ZEH , Wys. 2,28 m ) 1,00 kpl ﬁi S12
'Studzienka $red. 0, 425 m, wys. 2,58 m | 1,00 | kpl | s91
'Studzienka éred. 0,425 m, m, wys. 2,55 m 1,00 [ kpl | so2
[Studzienka $red. 0,425 m, wys. 2,34m | 1,00 | kpl | 93
}Istn studzienka éred. 1 m, wys. 2,64 m i— 1_06‘"" o k_pI_ Tk
gs'm—dZér?Ea“ éred. 1 m, wys 2,75m [ 100 [ Tkl | KL
;St—tﬁzfenka éred. 1 m, wys. 2,79 m _-] 1,00 | __k_pl_— K2
fStudzenka sre—dml—m“ “w;s. 1, 30.;'_____ o T-T,Ob_“ kpl 53 D1;,D
;Stud2|enké $red. 0, 425 1 m, Wys. 3 87 m wM'rw:ln.;oi()_“'m— ~kﬂpl M_—i B 5_3—1_
‘Studzienka éred. 0,425 m, wys. 1,88 m 11,00 | Tkl | s32
Rura PCV @400 | 1065 | m ]
1Is—t-n. studzienka $red. 1 m, wys. 1,16 m | _1_,6()_ kpl ! k
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Dane statystyczne

Nazwa | Ilosé | Jednostka—‘
Objetoé wykopow 42592 m
/Objetosé obsypki | 51,880
lObjetoéé podsypki _r 2594
Zaglebienie maksymalne | 5,81[ m
Izagtebienie minimalne 1,16, m
ISpadek maksymalny | 2,000 %
Spadek minimalny | 0,50, %
IDHugoéé profilu | 366,85] m
INajdtuzszy odcinek | 3615 m

Odcinek sieci wodociggowej

Zestawienie materiatow

i

Nazwa | Ilo¢ |Jednostka | Wezet |
\Rura PE Dn 110 7330 m |
Rura PEDN 90 a ‘48,600 m | B
'Rura ostonowa PP 110 B 36,00 m |
|Studzienka wodomierzowa éred. 1,5 m, wys. 1,80 m T1,00 7 kpl | stw
"Zasuwa Dn 100 mm i 2,00 | kpl 3 Z
IRura PE Dn 63 61,200 m [
Tréjnik 63 mm / 90 mm © {1,000 kol | wi
Tréjnik 110 mm / 90 mm 11,00 kol | A3
Pt sodienry 8 0 e
fNawiertka 110 mm / 63 mm 3,00 | kpl lA4;A5;A6ﬂ|
Dane statystyczne

B Nazwa mml Ilosé | Jednostka

|Objetosé wykopow ~ [ 14989 wm

|Objetos¢ obsypki | 897, m

|Objetosé podsypki | 498

Zaglebienie maksymalne | 1,60,  m

Zaglebienie minimalne | 1,60,  m

Spadek maksymalny | 25,00] %

Spadek minimalny | 0,00 %

IDlugosé profilu | 183,100 m

INajdtuzszy odcinek | 3860, m
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczeniami
Inwestor: RPWIK w Brzesku, Spotka z o.0., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko

Lokalizacja sieci : Dziatki Nr: 974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6 w Brzesku
1. Podstawa prawna- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 80 poz.
718. art. 20. ust.1.pkt. 1b,- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126.
2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Realizacje obiektu rozpoczaé od wytyczenia geodezyjnego sieci kanalizacji sanitarnej. Dla catosci
opracowa¢ harmonogram robdt, ktérego integralna czeécig jest Plan BIOZ.
Plan BIOZ opracowa¢ w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy robdt i
informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Plan BIOZ aktualizowa¢ przed rozpoczeciem
robdt, przy wszystkich czynnoéciach zamiennych.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:
- roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
- dostawa materiatow,
- wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanej sieci,
- zabezpieczenie skrzyzowar trasy projektowanej sieci i drogi z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym,

- zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow.

DANE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT
1. Catkowita dtugos¢ sieci sanitarnej i deszczowej:
- rurocigg z rur PCV @200 - 207,50 m

- rurocigg z rur PCV @160 — 148,70 m

- rura ochronna AROT 2,0 m — 30,00 m

INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe - ul. Loretariska 10, 32-830 Wojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
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2. Urzadzenia na sieci:
- studzienki betonowe @1000 - szt 13,0
- studzienki z tworzywa @425 - szt 7,0

3. Catkowita dtugosc sieci wodociggowej:

- rurocigg z rur PEDn 110-73,30 m

- rurociag z rur PE Dn 90 — 48,60 m

- rurocigg z rur PE Dn 63 — 61,20 m

- rura ochronna AROT 2,0 m — 36,00 m

4. Urzadzenia na sieci:

- studzienka wodomierzowa @1500 - szt 1,0

- zasuwa @100 - szt 2,0

hydrant podziemny Dn 80 - szt 1,0

Ponadto:

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg,

- inwentaryzacja powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
- przy wiaczeniu - uzbrojenie terenu w przewody kanalizacji sanitarnej, deszczowe,

wodeg, energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa z zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to podziemne zakopane przedmioty lub materiaty.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystapienia ,

Podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie wystepowanie zagrozen takich jak:

INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe - ul, Loreta¥iska 10, 32-830 Wojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
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—— e
- wykonywanie wykopéw pod rurociagi i roboty montazowe w wykopach — mozliwoé¢
przysypania ziemig przy niewtasciwym nachyleniu skarp lub braku szalunkéw,

- prowadzenie rob6t w bliskim sasiedztwie drogi gminnej przy réwnoczeénie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

- nieostrozne obchodzenie sig ze sprzetem mechanicznym,

- zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

- wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

- uderzenie pracownika w wykopie spadajace bryly ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

- Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemnej linii eNN.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy
obejmujacego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom
nowo zatrudnionym przed ich przystagpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- jezeli wykonywana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwac
wykonywanie danej czynnoéci w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia nie jest
mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przelozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
CZynnosci.

- w przypadku zauwazenia wykonywania prac przez innych pracownikéw stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktdry zauwazyt zagroZenie jest zobowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujgcej nadzor na budowie.

- nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
obstugi. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzef, ktére wykazujg cechy nie spetniajace
wymagan bezpieczefistwa (np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak ostony itp.) O
uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobe sprawujaca bezposredni nadzér nad wykonywanymi

pracami w celu usuniecia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.
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- dopuszcza sie uzywania narzedzi i urzadzeh wymagajgcych specjalnych kwalifikacji przez
osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracownikéw.

b) stosowanie przez pracownikéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozenie. Pracownicy sa obowigzani do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej czynnoéci, a w szczegdlnoéci:

- ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanych prac,

- rekawic ochronnych — do wszystkich wykonywanych prac,

- kamizelki odblaskowe.

¢) zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,

- wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezpoéredniego nadzoru przez osobe do
tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
czynnosci,

- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podziat pracy, ustalenie
kolejnosci wykonywanych zadan, ustalenie wymagan bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegélnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w strefie

prowadzonych robét nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

7. Wskazanie 3$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen

- przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniecznoéci udzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen,

- Ciggly nadzdr, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnoéci i sposobu wykonywania

poszczegdlnych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczefistwa,

INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe - ul. Loretariska 10, 32-830 Wojnicz; tel. 1476 790 188; 600 654 123
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Projekt budowlany — Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przelgczeniem istniejqcej kanalizacji
ogdlnosptawnej do kanalizacji deszczowej dla obstugi ponizej 400 RLM na dziatkach nr: 974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6 w Brzesku

%\

- Ciggty nadzdr, nad sposobem i miejscem sktadania materiatéw tak, aby nie zakidcac sprawnej
komunikacji i umozliwi¢ szybkg ewakuacje,

- zadbac o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejécia do wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwosc¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefondw do najblizszego pogotowia,
policji i strazy pozarnej,

- prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- wydzieli¢ teren budowy taéma ostrzegawcza i nalezy go oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi o zagrozeniach w trakcie budowy,

- jezeli praca odbywa sie bedzie w niskich temperaturach nalezy wprowadzi¢ czestsze przerwy w
pracy, gdzie pracownicy bedg mogli odpoczywaé w ogrzewanym pomieszczeniu,

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robSt w wykopie sprawdzié stan skarp, umocnien i
zabezpieczen,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci,

- Zleca sig aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w 6parciu 0 niniejszg informacje oraz rysunki i

ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

A

mgr inz. Stanistaw Macias

\
INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobraniowe - ul. Loretariska 1 0, 32-830 Wojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
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Projekt budowlany — Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przelqczeniem istniejqeej kanalizacji
ogdlnosplawnej do kanalizacji deszczowej dla obstugi ponizej 400 RLM na dziatkach nr: 974/4, 14935, 1473, 1508, 1496/6 w Brzesku

V. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania.

Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w
dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tacznosci, nie wplywa
réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe

uzytkowanie.

Opracowaf: mgr inz. Stanistaw Macias

mgr inz. STANISEAW MACI
Uprawmony_ do fepwantaTa Crowania,
_k_ontro!ow.ama bufiowy i robot: bu\dowlanyci\

'Z Sporzagzania projektow
IRi83 6

VI. AR
Af-8346/18/86:; MAP/BO/0969/
-830 Wojnicz: el fax (014) 679 01 "

_ - = e e
INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe - ul. Loretariska 10, 32-830 Waojnicz; tel. 14/6 790 188; 600 654 123
19
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Zatgczone dokumenty






OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jak nakazuje art. 20 pkt 4 Prawa budowlanego

ze projekt budowlany:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ] I
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 2
PRZELACZENIEM ISTNIEJACEJ KANALIZACII
OGOLNOSPLAWNEJ] DO KANALIZACII

DESZCZOWEJ DLA OBSLUGI PONIZEJ 400 RLM
na dziatkach nr: 974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6 w Brzesku

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

mgr ln{

techniczne;j.

°! kr z, ?' Kedz:erska
21 60 . UA Nf 8346/9/ 50
tel, (014) 6929 42 19/15

Wojnicz, kwiecien 2015 r.
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R.P.W.iK. W BRZESKU Sp. z 0.0. (
WPLYNEELO

/
22 12. 20U
Nasz znak :ITK. III. 6733.61.2014. EP Brzesko, [17.12..2014r.
Lz “
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.] pkt2 oraz art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U z 2003r Nr 80 poz.717 z péZn.zm./ oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 27 lutego 2013 r Kodeksu Postepowania Administracyjnego  (Dz.U.poz.267) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.09.2014 r i zamiany wniosku 24.11.2014 r: Rejonowego Przedsigbiorstwa
Wodociag6w i Kanalizacji Spétka z.0.0 reprezentowanego przez Prezesa Zbigniewa Gladysia i V-ce Prezesa
Jerzego Wolnika

BURMISTRZ BRZESKA
ustala lokalizacje¢ inwestycji celun publicznego

Inwestor : Rejonowe Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku Spétka z 0.0

Adres : Brzesko ul. Solskiego 13 =
Lokalizacja inwestycji : Brzesko - dzialki nr : 974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6.

1.Rodzaj zabudowy : OBIEKTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACEJ KANALIZACII
OGOLNOSPLAWNEJ DO KANALIZACJI DESZCZOWE]
dla obshugi ponizej 400 RLM

3.Warunki ksztaltowania ladu przestrzennego — parametry i wskazniki :
3.1- Linie rozgraniczajgce wyznaczany teren inwestycji ,, TB ,,: jak w zalaczniku mapowym Nr 1
-trasa sieci wraz z pasem montazowym okresowego uzytkowania

3.2- uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji :
-konieczno$¢ zachowania odleglosci bezpiecznych okreslonych w przepisach branzowych w stosunku
do istniejacej infrastruktury technicznej i drég

3.3 — Gabaryty projektowanej inwestycji

- Sie¢ wodociggowa;  dlugo$é okolo 70,0 mb. — przekrdj @ 110,00 mm
- Kanalizacja sanitarna: dlugos$¢ okoto 90, 0 mb. — przekro) @ 160 mm - @ 200 mm
- Kanalizacja deszczowa dtugo$é okoto 200, 0 mb. — przekrd) @ 200 mm - @ 250 mm

4.-Ochrona $rodowiska , przyrody i krajobrazu :

4.1-Inwestycja o wnioskowanych parametrach- nie figuruje w rozporzadzeniu. Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010 r /Dz.U z 2010 r Nr 213 poz. 1397 w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o tym oddzialywaniu zatem nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania o tym oddzialywaniu .

4.2-Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

-na mocy art.5b ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o zmianie ustawy o ochronie 1gruntc')w rolnych i
lesnych /Dz.U Nr 237 poz.1657/ {)rzepxséw ustawy nie stosuje si¢ do gruntéw rolnych stanowiacych

uzytki rolne w granicach administracyjnych miast”.

§-Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej: nie wystepuje

6-Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej : nie wystepuja

a- dostep do drogi publicznej : nie wymagany, . , =

b- zaopatrzenie w infrastrukture techniczna: wlaczenia ¥ do' realizowanej” ‘przez RPWIK sieci
lzcgﬁail/ig?gili/ ng?zittamq na warunkach administratora sieci z dnia” 12.09.2014 r nr RPWiK/T/KP/

"-“.
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6-Ochrona intereséw osob trzecich w nastgpujacym zakresie : \

— ochrona przed pozbawieniem : dostepu do drogi publicznej , mozliwoscia korzystania z wody ,
kanalizacji , energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosei, dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- ucigzliwoSciami powodowanymi przez : hatas , wibracje, zakldcenia i promieniowanie

- zanieczyszczeniem : powietrza , wody i gleby

7. Granice i sposo6b zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych ochronie w oparciu
o przepisy odrebne (w tym terenow gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania
sie mas ziemnych) — nie wystepuja

8- Integralna cze$cia decyzji jest zalacznik mapowy Nr1 zawierajacy :
A-— ustalenia graficzne decyzji : trasa sieci
B- wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu , jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji

UZASADNIENIE

Dla wskazanego we wniosku terenu Gmina Brzesko nie posiada aktualnie prawnie obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z trescia art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagos(wdarowaniu przestrzennym wnioskowana zmiana zagospodarowania
terenn wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Whioskodawca ztozyl wniosek spemiajacy warunki okreslone w art. 52 ust. 2 powyzszej ustawy .
Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy projekt decyzji opracowala urbanista — architekt Malgorzata
Bugajska - Pala z listy Okregowej Izby Urbanistow numer NKT-237/02. .

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ORZECZONO JAK W SENTENCJI

W my$l art. 55 ustawy decyzja niniejsza wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe i nie stanowi podstawy do rozpoczgcia robdt budowlanych

-Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wilasnoséci i uprawniefn 0sob trzecich.

-Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie , ul. Bema 17 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz

wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Zataczniki ¢
Nr 1 - zatacznik mapowy - ustalenia graficzne decyzji

Otrzymuja;
1 x Inwestor
1 X Parafia Rzymsko — Katolicka

Brzesko,ul, Glowackiego 2.
1 x a/al
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M e INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
oni Btaszczy k Przedmiot inwestycji:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJII KANALIZACII
ANITARNEJ WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACE) KANALIZACII
{ OGOLNOSPLAWNEJ DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla obstugi ponizej 400 RLM
Lokalizacja inwes

cji =
/ BRZESKO - dziatki nr: 974/4, 1495, 14%,11508, 1496/6.

— LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI ,,TB " trasa sieci

1- ANALIZA WARUNKOW i ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz
JEGO ZABUDOWY , WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH
- Teren objety wnioskiem stanowi element sieci wodociggowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- Uwarunkowaniami wnioskowanej inwestycji jest koniecznosé zachowania odleglosci bezpiecznych okreslonych

w przepisach branzowych w stosunku do istniejacej infrastruktury technicznej, drég.

2-ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO i PRAWNEGO TERENU INWESTYCJI
- Teren inwestycji pozostaje. we wiadanin gminy Brzesko, zachowaé odleglogci bezpieczne
okreslonych w przepisach branzowych w stosunku do istniejacej infrastruktury technicznej, drég iterenéw lesnych

Opracowata :
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STAROSTA BRzEg
32-800 BRZESKOSKI
“ ul. G#owe;ckiego 51

Nasz znak : ITK. I111.6733.61.2014 .EP Brzesko, dnia 08.04.2015r

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku z dnia 26.03.2015 r

0 zmiane za zgodg stron ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
ITK.11.6733.61.2014.EP z dnia 17.12.2014r ustalajacej warunki zabudowy dla dziatki nr 974/4,
1495, 1473, 1508 w Brzesku  dla inwestycji : Budowa odcinka sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej wraz z przetgczeniem istniejace; kanalizacji og6lnosplawnej do
kanalizacji deszczowej dla obstugi ponizej 400 RLM

BURMISTRZ BRZESKA

zmienia wihsngdecyzje znak ITK.I11.6733.61.2014.EP z dnia 17.12.2014r. Zmiana w/w decyzji polega
na zmianie gabarytow projektowanej inwestycji / pkt 3.3 decyzji / :

Bylo - Bedzie-
-sie¢ wodociggowa — dt.okolo 70,0 mb - przekréj ¢110,00mm 75,00 mb
- kanalizacja sanitarna — dt.okolo 90,0 mb- przekrdj ¢ 160-200 mm 205,00 mb
- kanalizacja deszczowa — dt.okoto 200,0 mb- przekr6j ¢ 200-250 11,0 mb- ¢ 400 mm
UZASADNIENIE

W mysl zapisu art. 155 Kodeksu Postgpowania administracyjnego decyzja ostateczna na mocy ktorej strona nabyla prawo,
moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji pafstwowej, ktéry ja wydat
lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoteczny lub sluszny interes strony. Wnioskowana w/w zmiana nie jest sprzeczna z dokonang
analizg terenu na kiérym planowana jest w/w inwestycja, nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Brzeska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja :

1 x Inwestor

1 x Parafia Rzymskokatolicka
Brzesko ul. Glowackiego 2

1x aa

a6 g
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REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spélka z o.o.
32-800 Brzesko ul. Solskiego 13
Tel. 014/6626510, 014/6626541, tel./fax. 014/6626511

e-mail: rpwikbrzesko@poczta.onet.pl

Rejonowe Przedsi¢biorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
Ul Solskiego 13

32 — 800 Brzesko

RPWIK/T/KPL2344/2014
Brzesko, dnia 12.09.2014 1.

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy wodociagowe] i kanalizacyinei.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku Sp. z 0.0. podaje warunki na budowe

sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Glowackiego w m. Brzesko dla dz. nr 1509, 1508, 1507, 1506,
1505, 1504, 1503/2, 1502, 1501:

1. Wigczenie projektowanych sieci przewidzie¢ do istnigjacych sieci w ul. Zielonej a w przypadku zabudowar
Plebanii w ul. Ogrodowe;.

2. Sie¢ wodociagowa wykonaé¢ z rur PE 100 @110.

3. Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur kamionkowych. Studnie kanalizacyjne wykonaé¢ z kregéw betonowych
laczonych na uszczelki gumowe lub z tworzywa sztucznego o $rednicy DN 1000.

4. Budowa sieci wymaga sporzadzenia dokumentacji technicznej zawierajacej plan sytuacyjny sporzadzony na
kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Propozycj¢ usytuowania projektowanych sieci nalezy zlozy¢é do Starostwa Powiatowego, celem
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

5. Sieci wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna uzgodniona w RPWIiK w Brzesku Sp. z o.0,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikajacymi z
przepiséw szczegdlnych.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe w trybie okreslonym , Prawem
Budowlanym.

6. Budowa sieci wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK Brzesko Sp. z 0.0.

7. Warunki sq wazne przez okres dwoch lat od dnia wydania.

Otrzymuja:

1 x Adresat,

1 x a/a.

5 PREZES ZARZADU SPOLKI

7 mgr inz. Zbigniep Glady$

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanaliz;cji w Brzesku Spétka z 0.0. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego;
KRS: 0000127961, NIP: 869 000 30 31, Kapitat zakladowy: 68 349 000,00 zt.






. ' .y RRW.KK. W BR
Rejonowe Przedsigbiorstwo WPLYNBE D "

Wodociggéw i Kanalizacji 13. 11 200
w Brzesku / 03.5’9%

/a{ / L.dz.

Nasz znak:ITK.I11.7021.4.44.2014.BP Brzesko, {Inia 2014-11-07

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw odprowadzenia wod
opadowych z planowanej inwestycji ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Glowackiego na dziatkach nr: 974/4, 1495, 1473 1508”, Urzad
Miejski w Brzesku po analizie przepustowosci miejskiej kanalizacji opadowej,
znajdujacej sie w rejonie ulicy Uczestnikéw Ruchu Oporu w Brzesku,
wyraza zgode na przebieg przylacza przez dziatke gminna nr: 1496/6 i wpigcie
do istniejacej studni (S;) na miejskiej kanalizacji opadowej w ulicy Zielonej w
Brzesku.

Przed przystapieniem do rob6t w pasie ulicy Zielonej nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie na zajecie pasa drogi w tutejszym urzgdzie (pok.108).

Po wykonaniu robdt Inwestor przedtozy w Urzedzie Miejskim w
Brzesku inwentaryzacje powykonawcza kanalizacji opadowej potwierdzong
przez uprawnionego geodete.

Otrzymuja: /// )

1 x adresat / .:f_/rj'/
lxala ( 7

g






— REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
- _“ I KANALIZACJI W BRZESKU Spélka z o.0.
p SR 32-800 Brzesko ul. Solskiego 13
———4 Tel. 014/6626510, 014/6626541, tel./fax. 014/6626511

» INWIT”

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Stanislaw Macia$

32-830 Wojnicz

ul. Loretanska 10

RPWiIK/ 1564/2015
Brzesko, dnia 12.06.2015 r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarne;

w Brzesku.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacjii w Brzesku Spétka z o.o.
informuje, ze uzgadnia przedstawiony projekt budowlany odcinka sieci wodociagowej
1 kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczeniem istniejacej kanalizacji ogollnosptawnej do
kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6 w m. Brzesko.

Otrzymujg:
1 x Adresat, V-ce PREZES 7AR7ZADU SPGEET
1x a/a. SLATTTEN.

m.g_r,xq?ffjgréy Wolnik

Rejonowe Przedsichiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Brzesku Spélka z 0.0. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmicscia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego;
KRS: 0000127961, NiP: 869 000 30 31, Kapital zakladowy: 68 349 000,00 21,






Inwestor: | PRWIK w Brzesku Sp. z o.0.
32 — 800 Brzesko, ul. Solskiego 13

Zleceniodawca: | Stanistaw Macias INWIT — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
32 - 830 Wojnicz, ul. Loretariska 10

Wykonawca: | GEOGLIF — Joanna Janda
32 - 800 Brzesko, ul. Letnia 3

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne dla celé6w projektu i przebudowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy

Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

» obiekt - przebudowa kanalizacji sanitarnej
> dz. nr - 074/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6
> miejscowosé - Brzesko
> gmina - Brzesko
> powiat - brzeski
» wojewddztwo - matopolskie
Opracowali:
mgr inz. Joanna Janda mgr inz. Piotr Marecik
upr. geol. XI- 0090, XiI - 0081 upr. geol. VIl - 1555
Brzesko, marzec 2015 r.
GEOGLIF - Joanna Janda NIP: 816 153 3591

ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko REGON: 360 349 360
Tel. 604 252 614 mbank: 47 1140 2004 0000 3502 7547 3937
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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla celéw projektu i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

SPIS TRESCI

SPIS TRESCH cuvuevivtresenesemsessasssesssssssssssssssssssasssssssssssssssasssessasssssssssssssssssassssssesasssnsseas 2
I T I = o 3
2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN ......coovueeressremsmsmsncssansnssssanis 4
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC .......iccissisesmnmnissssssssnmsimmsssssssmmmssssssssssssnsssessssanssnss 5
3. 1. WIERCENIA BADAWGCZE .........cccceeeeeeeeet et tieee s e e tees s ciesas s eee s et e e et aae e e aae e ae taae s s saa s eeesaeesaneseneaeaneens 5
3.2. BADANIA TERENOWE I LABORATORYUNE ......c..covtitieiiecin e ie st eee s ettt ses s s snn s s an s nan s e ae s e se s e s e st enansaneas 5
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA TERENU BADAN..........c.ccvvvssseensnans 6
4.1, BUDOWA GEOLOGICZNA ..ottt ee e e e e eta e e s e st ae e e e e b enee s aensae et e esee e e e e eenee s nmnneaaansn 6
4.2, WARUNKIWODNE..........cooeeeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeetaeaataaeasaeee sttt atetes b s s asasesaasaaestaesseaeseneeesneraaereeestanarnnnss 6
4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE.............eeeeeeeeeeeee e aeeeee s aeeeeatettees b st e s seasasaaesseesteenseeesannnstanreesesnnssannnnss 7
5. WNIOSKI | ZALECENIA. .......cocovemtimiimiisscssssnsnnisisssssssssnmssssssenesssssssansensssanssansssssnnns 9
6. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH.....coovvererersenssnasarassesenes 11
Spis zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych roboét

skala 1:1000

Zatgcznik nr 2.1-2.3 Karty otworéw geotechnicznych

Zatgcznik nr 3 Przekréj geotechniczny
Zatacznik nr 4 Tabela normowych parametréw geotechnicznych
GEOGLIF — Joanna Janda -2211- Brzesko, marzec 2015 .

e-mail: biuro@geoglif.pl






Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla celdéw projektu i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

1. Wstep orireg

Opinig geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne dla celéw projektu
i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy

Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku; opracowano;

Inwestor: PRWIK w Brzesku Sp. z o0.0.
32 - 800 Brzesko, ul. Solskiego 13

Zleceniodawca: Stanistaw Macias INWIT — Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
32 - 830 Wojnicz, ul. Loretaniska 10

Wykonawca: GEOGLIF - Joanna Janda

32 - 800 Brzesko, ul. Letnia 3

Zakres prac terenowych (ilos¢, gtebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych)
uzgodniono ze Zleceniodawca.

Szczegblowe rozmieszczenie otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej 1:1000 (zatgcznik nr 1).

Na podstawie danych uzyskanych od Zieceniodawcy projektowana inwestycja
ze wzgledu na gieboko$é prowadzenia robét ziemnych, niewielkie obcigzenia
przenoszone na podioze gruntowe oraz krétki czas prowadzenia rob6t ziemnych,
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Szczegoblowa charakterystyka projektowane;j inwestyciji zostanie

przedstawiona w Projekcie Technicznym.

Do opracowania opinii wykorzystano:
» wyniki wiercen i badan terenowych;
> materialy literaturowe i archiwalne;

» obowigzujace normy.

GEOGLIF - Joanna Janda -3711- Brzesko, marzec 2015 r.
B e-mail: biuro@geoglif.pl






Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla celow projektu i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

Zakres rozpoznania wykonano zgodnie z:

v Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

v" Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

v' PN-74/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-06050.

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e dz.nr —  974/4, 1495, 1473, 1508, 1496/6
o miejscowosé - Brzesko

e gmina —  Brzesko

o powiat —  brzeski

e  wojewoddztwo —  matopolskie

Miasto Brzesko potozone jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa
matopolskiego, 25 km na zachéd od Tarnowa i 15 km na wschéd od Bochni.
Gmina Brzesko lezy na pograniczu dwoch regiondw fizyczno-geograficznych: Karpat
i Podkarpacia. Granica pomigedzy obiema jednostkami ma posta¢ rogu
denudacyjnego, rozcigtego w obrebie miasta Brzeska przez doline rzeki Uszwicy
(potudniowa czeS¢ gminy Jasien, czes$¢ Jadownik, potudniowa czes$¢ Brzeska,
Okocim, Poreba Spytkowska) znajdujg si¢ w obszarze Podgérza Karpackiego —
Zewnetrznych Karpat Fliszowych, za$ pétnocna cze$¢ i Srodkowa w obrebie Kotliny
Sandomierskie;.

GEOGLIF - Joanna Janda -4z 11- Brzesko, marzec 2015r.
< e-mail: biuro@geoglif.pl







Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla celéw projektu i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla celéw projektu i
przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy
Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku w marcu 2015 odwiercono 3 otwory
geotechniczne o tgcznej diugosci 12,0 mb. Z pozostatych otworéw zrezygnowano z
wzgledu na brak technicznej mozliwosci wykonania mechanicznych wiercen.

Lokalizacje otworéw wiertniczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Otwory odwiercono przy pomocy wiertnicy LWP16S, systemem ,na sucho” t.
bez uzycia ptuczki, $widrem $limakowym 110 mm.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem witasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.
Prace geotechniczne prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa

mgr inz. Piotra Marecika.

3.2. Badania terenowe i laboratoryjne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize
makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw oraz prowadzono obserwacje
zwierciadta wod gruntowych w odwierconych otworach. Zageszczenie gruntow
sypkich okreslono na podstawie rejestrowanych oporéw $widra (wskazania
manometrowe w kPa) w trakcie poszczeg6lnych marszéw wiertniczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN-74/B-02480, PN/B-04452,
PN-81/B-03020 i PN-B-06050. Na podstawie wynikobw uzyskanych z prac
terenowych, sporzadzono karty otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 2.1 + 2.3).

GEOGLIF — Joanna Janda _5711- Brzesko, marzec 2015 r.
e-mail: biuro@geoglif.pl :






Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla celow projektu i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan

4.1. Budowa geologiczna

Obszar badan lezy w obrebie zapadliska przedkarpackiego utworzonego w
trzeciorzedzie w wyniku ruchéw goérotwérczych i wypetnionego osadami morza
miocenskiego.

W poditozu zapadliska wystgpujg skaly starsze, z okresu od prekambru do
kredy. Osady miocenu utozone sg ptasko. Najmtodsze ogniwo miocenu stanowig ity
krakowieckie, wyksztalcone giéwnie jako itowce i mulowce, lokalnie silnie
zapiaszczone lub zawierajgce wktadki piaskowcow.

Na utworach mioceniskich zalegajg utwory czwartorzedowe. Nalezg do nich:

* piaski i zwiry fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia potudniowo-polskiego;

* piaski i zwiry rzeczne powstale w okresie zlodowacenia battyckiego, w
wyniku akumulacji rzecznej Uszwicy i dalej na wschéd od Dunajca.
Zutworéw tych zbudowane sg rozlegte stozki naptywowe i terasy
akumulacyjne Uszwicy i Dunajca:

» mady, piaski, zwiry terasy zalewowej 0,5 — 2,0 m wieku holocenskiego,

» mady, piaski i zwiry budujgce terase nadzalewowg wieku holoceriskiego.

4.2. Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych wiercen w marcu 2015 roku nie stwierdzono
wystepowania czwartorzedowego zwierciadta wod gruntowych. Napotkano natomiast
na miejscowe sgczenia, ktére mogg utrudnia¢ prowadzenie robét ziemnych. Nalezy
mie¢ jednak na uwadze, Ze warunki wodne uzaleznione sg od warunkow
atmosferycznych i po diugotrwatych i intensywnych opadach Ilub roztopach
zwierciadto wod gruntowych moze pojawiaé sie w gruntach nasypowych lub sypkich,
a stwierdzone sgczenia moga sie intensyfikowag.

Warunki wodne sg proste i korzystne dla projektowanej inwestycji (stan na
marzec 2015).

GEOGLIF - Joanna Janda _6z11- Brzesko, marzec 2015 r.
B< e-mail: biuro@geoglif.pl






Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla celéw projektu | przebudowy odcinka siecl kanalizacji sanitarnej
w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej w Brzesku.

4.3. Warunki geotechniczne

Grunty podioza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
Z normg PN-81/B03020 oraz PN-B-06050.
Dla wystepujacych w podiozu gruntéw, metodg bezposrednig ,A” okreslono
parametr wiodacy {j.:
o dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I, na podstawie liczby
wateczkowan wykorzystujgc wzér (Witun, 1951):

L 125%
~Afi

gdzie:

1,25 — ilo$€ wody, ktorg traci wateczek przy jednokrotnym wateczkowaniu, w
procentach;

X — liczba wateczkowa;

A — aktywnos¢ koloidalna: dla gruntéw lodowcowych A = 1;

fi — Srednia normowa zawarto$¢ frakcji ifowej w procentach.

» dla gruntéw sypkich — stopier zageszczenia gruntéw Iy sypkich okreslano
na podstawie rejestrowanych oporéw $widra (wskazania manometrowe w

kPa) w trakcie poszczegdlnych marszéw wiertniczych.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez
wykorzystanie zaleznoéci korelacyjnych parametrow geotechnicznych
w oparciu o norme PN/B-03020, kategorie urabialnosci w oparciu o Katalog
Naktadow Rzeczowych nr 2-0101 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997. Grupy nos$nosci podioza
wyznaczono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Za podstawg wydzielen przyjeto wiasnosci fizyko-mechaniczne gruntu,
uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych. W podtozu budowlanym
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wydzielono warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy sobg wiasnosciami fizyko-

mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i genezg.

Warstwy geotechniczne:

Warstwa | Nasypy

Warstwa nieprzewidywalna - nalezy usung¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych

Warstwa lla Pyly piaszczyste

Grunty rodzime mineralne mato spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym; mato wilgotne. I = 0,10.

Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa no$nosci G3. Kategoria urabialnosci Il.

Warstwa Ilb Pyly piaszczyste

Grunty rodzime mineralne mato spoiste.
Wystepuja w stanie plastycznym; wilgotne. I = 0,32.

Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosno$ci G4. Kategoria urabialnosci II.

Warstwa lic Pyly piaszczyste

Grunty rodzime mineralne mato spoiste.
Wystepuja w stanie migkkoplastycznym; wilgotne. I = 0,52.

Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialno$ci Il.

Warstwa /Il Gliny pylaste zwiezle

Grunty rodzime mineralne zwiezto spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym; mato wilgotne. I = 0,15.

Grunty mato wysadzinowe. Grupa nosnoséci G2. Kategoria urabialnosci Ill.

Warstwa IV Piaski drobne z domieszkg i przewarstwieniami pytow

Grunty rodzime mineralne sypkie.
Wystepujg w stanie Sredniozageszczonym; wilgotne. Ipsr = 0,52.

Grunty nie wysadzinowe. Grupa no$nosci G1. Kategoria urabialnosci Il.
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Warstwa V| Namuly, namuly piaszczyste miejscami poprzewarstwiane torfami

Grunty organiczne, nie nadajgce sie do celéw budowlanych. Nalezy je usung¢ spod
projektowanych studni, lub zabezpieczyé przed osiadaniem.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podtozu gruntéw przedstawiono
na profilach geotechnicznych otworéw (zatgcznik nr 2.1 + 2.3), przestrzenny uktad
warstw geotechnicznych zilustrowano na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatacznik nr 4.

5. Whnioski i zalecenia.

Warunki geotechniczne w podtozu terenu badan sa umiarkowanie korzystne
dla celéow budownictwa, lecz dla celéw przebudowy kanalizacji sanitarnej uwaza sie
za proste (Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych).

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste w przypadku usuniecia
gruntéw organicznych spod projektowanej inwestycji lub zabezpieczeniem jej przed
osiadaniem. Nalezy réwniez pamigta¢ o zabezpieczeniu wykopéw prze osuwaniem
sie gruntow organicznych. Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji,
glebokos¢ prowadzenia robdt 'ziemnych i niewielkie obcigZzenia przenoszone na
podtoze gruntowe nalezy inwestycje zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Na podstawie analizy budowy geologicznej badanego terenu nalezy zwréci¢
uwage na to, ze po diugotrwatych i intensywnych opadach lub roztopach napotkane
sgczenia mogg sig intensyfikowa¢. Moze réwniez pojawiaé sie zwierciadio wod
gruntowych w gruntach sypkich lub nasypowych.

Wykopy wykona¢ nalezy bez wjezdzania do niego sprzetem cigzkim — grunty
spoiste zalegajace w podiozu s tiksotropowe: bardzo wrazliwe na drgania
mechaniczne, wibracje maszyn a nawet chodzenie po ich powierzchni - pod

ich wplywem uplastyczniaja sie.
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Stwierdzone saczenia nalezy przechwyci¢ i odprowadzi¢é poza wykop.
Pamieta¢ jednak nalezy, Ze grunty spoiste wystepujgce w podiozu majg szczegbine
wiasnosci: sg bardzo nieodporne na dziatanie wody — w kontakcie z nig bardzo
szybko zmieniajg swoje wlasciwosci, parametry geotechniczne gruntu pogarszajg
sie. W zwigzku z tym konieczne jest zachowanie szczeg6inej ostroznosci tak na
etapie prac ziemnych jak i eksploatacji. W przypadku pojawienia sie zwierciadta wéd
gruntowych nalezy liczy¢ sie z pracami odwodnieniowymi.

Na obszarze badan do gtgbokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych
procesow geodynamicznych i antropogenicznych, mogacych mieé wplyw na
projektowany obiekt. Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze
osuwiskowym.

Teren inwestycji lezy poza zasiegiem eksploatacji gérniczej (teren gorniczy,
obszar gérniczy).

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il i Il
(wg Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne -
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

1. Warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej inwestycji przyjmuje
sie jako proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.

2. Projektowany obiekt w $wietle istniejacych przepiséw zalicza sie do i
kategorii geotechnicznej. Ostatecznej oceny kategorii geotechnicznej
dokona  projektant w odniesieniu  do stwierdzonych  warunkéw
geotechnicznych. ,

3. Wykonanymi badaniami nie stwierdzono wystepowania w podtozu
zwierciadta wadd gruntowych, napotkano natomiast na miejscowe saczenia.
Warunki wodne przedstawiono w rozdziale 4.2 niniejszej dokumentaciji.

4. Normowa gitgboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m
p.p.t.

5. Harmonogram prac ziemnych dostosowaé do warunkow atmosferycznych,
tj. nie dopuszcza¢ do przemarzania i rozmakania gruntéw spoistych. Wraz ze
zmianami wilgotnosci grunty te mogg wykazywaé niekorzystne Zmiany
parametréw geotechnicznych.
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6. Wykop powinien by¢ suchy. Stwierdzone sgczenia nalezy przechwycic i
odprowadzi¢ poza wykop: W przypadku pojawienia sie zwierciadla wod
gruntowych nalezy przewidzie¢ prace odwodnieniowe.
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GEOGLIF - Joanna Janda
ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: LWP16S

Rejon:
Miejscowosé: Brzesko
Gmina: Brzesko

. Obiekt: Przebudowa kanalizacji samitarnej
Inwestor: RPWiK w Brzesku Sp. z o0.0.
Wiercenie: GEOGLIF- Joanna Janda - ul. Letnia 3 - Brzesko

System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 221.25 m n.p.m

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"







GEOGLIF - Joanna Janda KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 22

ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko :
2 Wiertnica: LWP16S
Rejon: ‘ Obiekt: Przebudowa kanalizacji samitarnej System wiercenia: mechaniczno.obrotowy
Miejscowosé: Brzesko Inwestor: RPWIiK w Brzesku Sp. z 0.0. i
Gmina: Brzesko Wiercenie: GEOGLIF- Joanna Janda - ul. Letnia 3 - Brzesko Rzedna: 221.50 m n.p.m
Wojewédztwo: matopolskie Dozdr geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-03-07
w © =1 «© G
B B c c N 3 b4
8 2 [<]
o g0, &  Prof Przelot e g | 88 g ] 2
|l 857 & litologiczny Opis litologiczny = * £ z = e
8 g E g g .8 o fg’ o c ©
8 B E | 3| % & S
= | [mppd]| @ | [m] ‘ [m] “ ” °
1 2 3|4/ =5 6 7 8 9 10 11 12
— nasyp (beton, piasek $redni, glina, gruz, szmaty)
> al —_—
= - nN I
22110
1.70 namut piaszczysty, czarny
200~ |o|o
N § Nmp \ mpl
w
z| 2
250~ |§| &
2.70 Piasek drobny, szary z domieszka pylu
2.80 Piasek drobny, brazowo-szary z domieszka pytu Pd(+m) v sz9 G
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"






GEOGLIF - Joanna Janda
ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

3 Wiertnica: LWP16S

Rejon:
Miejscowos¢: Brzesko
Gmina: Brzesko

Obiekt: Przebudowa kanalizacji samitarnej

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: RPWiK w Brzesku Sp. z o.0.

Wiercenie: GEOGLIF- Joanna Janda - ul. Letnia 3 - Brzesko Rzgdna: 221.80 m n.p.m

Wojewoédziwo: matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015-03-07
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ZALACZNIK NR 4

Tabela usrednionych normowych parametrow geotechnicznych
% wg normy PN — 81/B — 03020;

. . o . . . Modul Edometryczny
Nr Stopien Stopien Gestosé objetos- Kat tarcia Kohezja | Wilgotnosé . t modut
Rodzaj gruntu plastycz- | zagesz- clowa wewnetrznego cu® naturalna [gzrwto :‘ g0 scigliwosci
w-wy noscil, | czenia I PO [tm?] o™ P [kPa] W% | °© E e [m?:]’a pierwotnej
: M,™ [MPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Nasypy — nalezy usunac przed rozpoczeciem prac budowlanych
Ha TTp 0,10 - 2,10 16°40' 22,11 18,00 26,041 37,202
b Tp 0,32 - 2,05 12°90" 12,73 20,00 15,862 22,659
llc Tp 0,52 - 2,00 9°70' 8,21 22,00 10,549 15,071
[[]] Gz 0,15 - 2,00 15°60' 19,29 22,00 23,089 32,985
v pd(+'|'|',||'|'|') - 0,52 1,75 30°90' - 16,00 55,385 74,369
v Nm. Nmo. IIT Grunty organiczne — nie nadajg sig do celéw budowlanych, usunaé lub zabezpieczy¢
’ P, projektowane studnie przed osiadaniem







